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Legrand vă oferă opţiuni
inovatoare prin noua sa gamă de 
disjunctoare modulare DX3. 
Această gamă, până la 125 A,
este potrivită pentru toate 
aplicaţiile rezidenţiale, comerciale 
şi industriale care impun înalta 
performanţă, selectivitate şi 
combinaţii de back-up ale 
echipamentelor. În acest document, 
veţi descoperi inovaţiile acestei noi 
game, care vă va permite să realizați 
tablouri de distribuție cu un nivel mai 
mare de siguranţă și performanţă.
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LEGRAND, O OFERTĂ 
CLARĂ ŞI COMPLETĂ

PENTRU TOATE TIPURILE 
DE APLICAŢII

Varietatea funcţiilor şi gama de 
caracteristici oferite vă permite să 
echipaţi toate tablourile de distribuţie. 
Nivelul foarte înalt de coordonare 
dintre diversele game 
de disjunctoare modulare DX³ sau 
dintre disjunctoarele modulare DX³ 
şi disjunctoarele compacte în carcasă 
turnată DPX³ permit optimizarea 
costului instalaţiei.

Noile disjunctoare DX³
pot fi integrate 

într-o gamă largă de produse, 
asigurând niveluri 

excepţionale de performanţă 
tehnică şi economică

Toate funcţiile pe şină DIN

PROTECŢIE/ÎNTRERUPERE CONTROLMĂSURARE
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DX3 DPXDPX3 DMX3

65/75 kA 100 kAIn 6000  10 kA4500  6 kA

DX3DX3

10000  16 kA

DX3

DPX3

25 kA

DX3

DPX3

36 kA

DX3

DPX

DPX3

50 kA

DMX3 DMX3
DMX3

DPX
DPX

DPX

DX3

DPX3
DPX3

2 500

4 000

6 300

160

250

630

1 600

80

63

40

16

100

125

Pentru fiecare 
capacitate   de rupere 
o soluție DX3 
Complementaritate perfectă 
pentru tablourile dumneavoastră 
de distribuţie până la 
6300 A şi 100 kA



6

PERFORMANȚĂ  
ÎN ÎNTÂMPINAREA 

NEVOILOR 
DUMNEAVOASTRĂ

Compact:
Disjunctor diferenţial de la 10 la 32 A tetrapolar 
DX³, cu doar 4 module, neutru protejat.

Gama DX3 este proiectată pentru 
a întruni cerinţele de conformitate, 

eficienţă şi siguranţă  
pe care trebuie să le respecte 

noile instalaţii electrice.

Curentul nominal, 
capacitatea de rupere, 
numărul de poli, 
curba de declanşare, 
discriminare:
caracteristicile 
electrice ale noilor 
disjunctoare DX³ au 
fost proiectate pentru 
a veni în întâmpinarea 
necesităţilor tuturor 
tipurilor de instalaţii, de 
la clădiri rezidenţiale 
la spaţii industriale 
mari, inclusiv spaţii 
comerciale de toate 
dimensiunile.
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Software-ul XL Pro CALCUL şi XL Pro3 includ 
întreaga gamă DX3 pentru realizarea unor 
tablouri perfecte de distribuţie.

125 A

Main distribution board Secondary board

40 A

Informaţiile din tabel se 
aplică disjunctoarelor 
cu 1P, 3P şi 4P. Pentru 
informaţii suplimentare 
asupra numărului 
de module pe pol, 
consultaţi paginile 
catalogului.

Disjunctoarele DX³ au 
clasă de limitare 3 : 
ele limitează puterea 
de scurtcircuitare din 
cabluri şi pot prelungi 
durata de viaţă a 
instalaţiei prin evitarea 
deteriorării cablurilor 
ca urmare a tensiunilor 
cauzate de fluctuaţia de 
putere în interiorul 
acestora. Produsele nu 
funcţionează niciodată 
la „limita” capacităţii 
lor.

CONTINUITATEA ÎN SERVICIU:
SELECTIVITATE OPTIMĂ 
Excelenta selectivitate între disjunctoarele DX³ 
şi disjunctoarele compacte în carcasă turnată 
DPX sau DPX³ asigură continuitatea optimă a 
operării instalaţiilor dumneavoastră.Caracteristicile de declanşare sunt calculate şi reglate pentru a 

asigura gradul de selectivitate corect între diferitele niveluri de 
protecţie.

Performanţă DX3 
O gamă completă şi uniformă până la o valoare a curentului nominal de 125 A 
şi o capacitate de rupere de 50 kA într-o unitate compactă (1 sau 1,5 module/pol).

1,5 module pe pol1 modul pe pol

Capacitate de rupere

Curbă B C D

6000   10 kA

B C D

10000   16 kA

C D C D

25 kA

C

36 kA 50 kA

20

6

16

3

13

2

10

1

25

32

40

50

63

80

100

125

Tablou principal de distribuţie Tablou secundar
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     IDENTIFICARE CLARĂ 
A FIECĂRUI CIRCUIT

Identificarea rapidă a echipamentelor şi circuitelor 
reprezintă o garanţie a eficienţei nu numai pentru 
instalaţie, ci şi pentru funcţionare şi întreţinere. 
Legrand a acordat întotdeauna o deosebită atenţie marcării 
şi identificării uşoare a disjunctoarelor.
Gama DX³ include caracteristici noi pentru ca tablourile de 
distribuţie să fie şi mai uşor de utilizat.

În partea superioară a 
tablourilor de distribuţie,

la capăt de rând   
sau pentru protecţia 
circuitelor de ieşire 

până la 125 A. 
Totdeauna există 

o soluţie DX3 
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Identificare
Identificare dublă a capacităţii de rupere şi 
marcare clară pentru întreţinere uşoară

Zona de aplicare a etichetei

Suport inovator 
pentru etichetă:
• Deschidere îmbunătăţită
• Protecţie sporită la praf 
• Eticheta nu se desprinde 
    în timpul transportului

Mâner negru: disjunctoare 
Mâner gri: întrerupătoare
Capacitate de rupere
16 kA 
25 kA 
36 kA 
50 kA 

Curba de declanșare

Valoare nominală

Capacitate de rupere 
conform IEC
60947-2

Clasă de limitare 3 
(pentru valorile nominale şi 
capacităţile de rupere respective)

PROTECȚIE/ÎNTRERUPERE

STAREA DISJUNCTORULUI
poate fi identificată rapid prin 
marcarea cu culori de pe mâner:
I-On/roşu
O-Off/verde
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  DX3  
CALITATE 
  IREPROȘABILĂ  

Întrerupătoare separatoare, 
întrerupătoare diferențiale, 
disjunctoare, disjunctoare 
diferenţiale, blocuri 
diferențiale, dispozitive 
auxiliare de comandă şi 
semnalizare:
garanţia identificării funcţiei 
de care aveţi nevoie cu un 
aspect uniform şi dimensiuni 
optimizate.

Legrand acordă o 
deosebită atenţie 

modului în care 
funcţionează aceste 

echipamente:
 Fiecare dintre acestea 

este reglat şi verificat 
individual în liniile de 

producţie 
CERTIFICAREA FABRICILOR
LEGRAND:
• ISO 9001 pentru calitate

• ISO 14001 pentru protecția 
mediului
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PRODUSELE DX³ 
SUNT CERTIFICATE 
ÎN CONFORMITATE 
CU STANDARDELE 
INTERNAŢIONALE DE 
PRODUS.
Certificările, precum VDE, 
recunoscute universal 
pentru exigenţa cerinţelor 
acestora, sunt reînnoite 
anual.

Toate disjunctoarele DX3

acceptă blocuri diferențiale
(a se vedea pagina 10).

Dispozitivele de comandă şi semnalizare auxiliare 
DX3 sunt comune tuturor disjunctoarelor, 
indiferent de dimensiunea acestora 
(1 sau 1,5 module pe pol / a se vedea pagina 12).

PROTECȚIE/ÎNTRERUPERE

COPYTRACER, COMBATEREA 
PRODUSELOR CONTRAFĂCUTE 
Copytracer este un număr unic de înregistrare 
marcat pe unele dintre produsele noastre.
Numărul este stocat într-o bază de date.
Vizitaţi website-ul: www.legrand-copytracer.com
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 PROTECȚIE 
  PE MĂSURA CERINŢELOR   
  DUMNEAVOASTRĂ 

Noile blocuri diferențiale DX³ au o gamă largă de 
caracteristici care întrunesc cele mai stricte cerinţe pentru 
protecţia persoanelor. La fel ca noile disjunctoare DX³, 
ele oferă niveluri ridicate de performanţă şi includ soluţii 
inovatoare de instalare şi funcţionare.

Cu 
blocuri diferențiale DX3 

Blocurile diferențiale 
de 125 A au borne cu 
conexiune automată 
pentru circuite 
auxiliare 

Borne de 
capacitate mare şi 
pereți electroizolanți 
integrați

Protecţie sigilabilă 
a bornelor inclusă 
pentru întreaga gamă 

Declanşarea la 
defecţiuni aferente 
curentului rezidual 
este semnalizată 
printr-un indicator 
galben

Funcție de măsurare 
integrată. Permite 
afișarea energiei 
active consumate, 
puterii instantanee și 
curenților pe fiecare 
fază

Versiune FIXĂ REGLABILĂ REGLABILĂ

Sensibilitate 30 mA 300 mA 300-500-1 000 mA 30-300-1000-3000 mA

Temporizare Instantanee Instantanee 0-60-150 ms 0-300-1000-3000 ms

Curent max. 63 A 125 A 63 A 125 A 63 A 125 A 63 A 125 A

Tip AC 4P

Tip A 
Hpi

2P

3P

4P

Tip Hpi 4P

Un singur principiu de 
montaj pentru toate blocurile 
adiţionale DX³ 
Montarea unui bloc diferențial nu a 
fost niciodată mai rapidă şi mai sigură. 
Sistemul exclusiv Legrand, comun întregii 
game DX³, conferă robusteţe ansamblului 
şi garantează siguranţa.
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Continuitate
maximă 
în serviciu

Blocurile diferențiale 
reglabile DX³ pot asigura 
selectivitatea până la 3 
niveluri prin reglarea 
sensibilităţii acestora. 
Ele permit ca părţile din 
instalaţie care nu au fost 
afectate de defecţiune 
să rămână funcţionale, 
garantând siguranţa totală 
a persoanelor.

BLOC DIFERENȚIAL 4P - 125 A 
versiune reglabilă

BLOC DIFERENȚIAL 4P - 125 A 
versiune reglabilă cu funcție de măsurare
Clasă de precizie 1 (conform IEC 6155772)

Accesare facilă a reglajelor de pe panoul 
frontal cu capac transparent sigilabil

PROTECȚIE/ÎNTRERUPERE

POZIȚIONAȚI DISJUNCTORUL  
şi blocul diferențial 

STRÂNGEȚI BORNELE 
şi montaţi protecţia sigilabilă

FIXAȚI COMBINAȚIA ÎMPREUNĂ
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Contacte auxiliare şi contacte 
de semnalizare a defectului, 
bobine de declanșare, bobine 
de declanşare la tensiune 
minimă, comenzi motorizate 
şi dispozitive automate de 
reanclanşare

Gama DX³ include 
un sortiment 
de dispozitive 

electrice auxiliare   
pentru 

monitorizarea 
şi comanda 

circuitelor de la 
distanţă

CONTROL PERFECT  
  AL  INSTALAŢIEI       
      DUMNEAVOASTRĂ 
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CONTACTELE AUXILIARE SE MONTEAZĂ  
fără a fi necesară utilizarea de unelte şi 
asigură robusteţea întregului ansamblu

Codul de culori al indicatoarelor 
de pe dispozitivele auxiliare 
de semnalizare este acelaşi ca
şi în cazul indicatoarelor
de la distanţă 

Marcarea dispozitivelor 
auxiliare (caracteristici, 
conexiuni, montare)

PROTECȚIE/ÎNTRERUPERE

SPAŢIU OPTIMIZAT ÎN TABLOUL DE DISTRIBUŢIE
Comenzile motorizate Legrand sunt cele mai compacte 
de pe piaţă: 1 modul. Ele economisesc mult spaţiu în 
interiorul tabloului de distribuţie.

Comenzile motorizate DX³ pot fi utilizate cu echipamente cu 1 modul 
pe pol (disjunctoare, disjunctoare diferenţiale  şi întrerupătoare 
diferenţiale) la fel de uşor ca și dispozitivele auxiliare.

Contactele de 
semnalizare a 
defectului au buton de 
testare 

Disjunctoarele DX³ pot fi 
echipate cu până la 3 dispozitive 
auxiliare inclusiv un dispozitiv 
auxiliar de comandă 

ACCESIBILITATEA BORNELOR   
şi vizibilitatea capetelor şuruburilor 
uşurează instalarea
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CONEXIUNE  
           UŞOARĂ ŞI SIGURĂ

Calitatea şi anduranța 
conexiunilor sunt foarte 
importante pentru siguranţa 
tablourilor de distribuţie. De 
aceea, Legrand, prin vasta 
sa experienţă, aduce din nou 
inovaţii privind bornele de 
conexiune 
printr-un sistem de 
compensare a slăbirii 
presiunii de contact a acestora 
şi prin pereții electroizolanți 
retractabili.

Siguranţa  are 
prioritate prin  

opţiunile 
inovatoare ale 

produselor DX3 

1,5 MODUL/POL
Capacitate bornă:
In ≤ 63 A → 50 mm²
In ≥ 80 A → 70 mm²

1 MODUL/POL
Capacitate bornă: 
In ≤ 63 A → 35 mm²
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Utilizarea unei chei Allen uşurează 
strângerea la momentul de 
strângere necesar (In ≥ 80 A)

creÛtere
temperaturŸ

-20%

Şurub de prindere pentru şurubelniţă dreaptă 
sau şurubelniţă în cruce. 
Momentele de strângere sunt mai mari decât 
cele recomandate de standard.

 1,5 
modul/pol

   1  
modul/pol

PROTECȚIE/ÎNTRERUPERE

BORNELE CU PRINDERE VERTICALĂ
asigură o conexiune durabilă, de înaltă 
calitate

CLAPA CU GHIDAJ AL CABLULUI
asigură poziţia 
corectă a acestuia 

CONEXIUNI SIGURE
Compensarea efectului de slăbire a presiunii 
de contact pentru a asigura menţinerea 
contactului în timp (In ≥ 80 A)

PEREȚI ELECTROIZOLANȚI RETRACTABILI 
Cu pereții electroizolanți retractabili integrați, 
nu sunt necesare accesorii suplimentare pentru 
izolarea conexiunilor pentru toate capacităţile 
de rupere şi toate valorile curenților normali ale         
disjunctoarelor cu 1,5 modul/pol (In ≤ 63 A)
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 ALEGEȚI  
TIPUL DE DISTRIBUŢIE 

De la simpla bară de alimentare tip pieptene la blocul 
de distribuţie HX³ 125 A, indiferent de tipul conexiunilor 
convenționale cu șuruburi sau cu borne automate, 
calitatea Legrand este prezentă în permanență.

Aveţi la dispoziţie 
o gamă largă de soluții 

de distribuţie   
pentru rânduri modulare 

DISTRIBUŢIE STANDARD 
Bare de alimentare tip pieptene
Dispozitivele DX³ 1 modul/pol până la 63 A pot fi 
conectate la bare capsulate de alimentare prin 
partea superioară sau inferioară.

DISTRIBUŢIE STANDARD
Blocuri modulare de distribuţie 
Blocurile modulare de distribuţie de la 40 la 250 A sunt 
complet universale, ceea ce le face potrivite pentru toate 
tipurile de tablouri de distribuţie.

către celelalte rânduri
Distribuție tetrapolară
Pentru repartiție orizontală trifazică simplă.
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DISTRIBUŢIE OPTIMIZATĂ 
VX3 63 şi 125 A, blocuri de distribuţie 
verticală cu borne automate 
-  Economisire semnificativă a spaţiului graţie instalării 

verticale lângă rânduri. 
-  Economie de timp ca urmare a reducerii cablării datorită 

bornelor automate IP 2x pentru cabluri flexibile sau 
rigide.

Montare în cofrete şi dulapuri Legrand: 
Plexo³, XL³125, 160, cu 3 până la 6 rânduri

BARELE TIP PIEPTENE, O COMPLETARE IDEALĂ 
În plus faţă de blocurile de distribuţie tetrapolare 
verticale cu borne automate, barele de alimentare tip 
pieptene alimentează dispozitivele de pe fiecare rând 
prin echipamentul de protecţie din “capul rândului”..



20

DISTRIBUŢIE OPTIMIZATĂ 
Blocuri de distribuţie orizontală 
HX3 125 A cu borne automate 
Distribuţie orizontală tetrapolară pentru 
cofrete şi dulapuri de la XL³ 160 la 4000:
- Libertate de combinare a dispozitivelor 1P, 1P+N,       
   2P, 3P şi 4P pe acelaşi rând
- Economisire a spaţiului: instalare între rânduri 
- Economie de timp: cablare redusă, borne  
   automate IP 2x pentru cabluri flexibile sau rigide 

Cablarea şi operaţiunile obositoare de strângere sunt 
reduse la minim, cu diminuarea riscurilor de slăbire 
a contactelor, scurtcircuit şi optimizarea timpului de 
montare.

Distribuţia optimizată Legrand   
a fost proiectată pentru siguranţă 

maximă, instalare şi întreţinere facilă 
a tablourilor de distribuţie 

Accesorii de fixare 
pe şine. Montarea 
este posibilă şi pe 
contrapanou.

 ALEGEŢI  
TIPUL DE DISTRIBUŢIE        
(continuare)
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DISTRIBUŢIE OPTIMIZATĂ 
Blocuri de distribuţie 
orizontală HX3 125 A
cu conexiune plug-in
Distribuţie orizontală tetrapolară pentru 
cofrete şi dulapuri XL³ de la 160 la 4000:
-  Design optimizat:

Libertate de combinare a 
echipamentelor 1P, 1P+N, 2P, 3P şi 4P 
pe acelaşi rând 

- Instalare optimizată: conexiuni 
automate fără cablare sau prindere

- Conectare şi deconectare sigură a 
echipamentelor, chiar şi atunci când 
blocul de distribuţie este sub tensiune 
(graţie izolaţiei IP xxB a blocului de 
distribuţie şi modulelor de conectare 
ale echipamentelor).

CONEXIUNE UŞOARĂ
Disjunctoarele cu borne plug-in sunt 
fixate pe blocul de distribuţie fără a 
fi necesară utilizarea vreunei unelte. 
Faza care urmează să fie conectată 
este stabilită de alegerea conectorului. 
Blocul de distribuţie poate fi alimentat 
prin modulul de alimentare prevăzut 
sau prin disjunctorul de cap de rând.

BLOC DE DISTRIBUŢIE 
PRIN INTERMEDIUL 
DISJUNCTORULUI 
PRINCIPAL

MODULE DE CONECTARE
Set de 4 module de conectare (L1, L2, L3, N)
pentru echipamente cu 1 modul/pol 

ALIMENTARE BLOC DE DISTRIBUŢIE 
PRIN MODULUL DE ALIMENTARE 
SPECIAL

2
1
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  FUNCŢIONARE ŞI  
ÎNTREŢINERE UŞOARE

Pe lângă deja binecunoscutele 
caracteristici, precum clema 
dublă care permite efectuarea 
operaţiunilor de întreţinere a unui 
echipament fără deconectarea 
întregului rând, au fost adăugate 
noi caracteristici, precum 
zona de etichetare, bornele  de 
conectare automată a auxiliarelor 
şi indicatoarele de stare pentru 
exploatarea zilnică a tablourilor de 
distribuţie chiar mai facilă.

La proiectarea gamei 
DX³, Legrand nu a 
pierdut din vedere   

utilizatorii şi inginerii 
de întreţinere 
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SIGURANŢĂ SPORITĂ 
Gama DX³ garantează protecţia IP2x. Nu există 
riscul de contact cu părţile sub tensiune, chiar 
şi atunci când placa frontală este îndepărtată.

CONEXIUNE AUTOMATĂ FACILĂ DE LA 80 A 
Bornele automate IP 2x pot fi utilizate pentru 
conectarea sigură a unui circuit auxiliar sau a 
unui echipament de măsură 

BLOCAREA ÎN POZIŢIE DESCHIS  
pentru echipamentele cu 1,5 module pe pol 
utilizând o singură bridă de cabluri Colring 
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CLĂDIRI MAI  
CONFORTABILE    
      ŞI ECONOMIE DE             
           ENERGIE

Cu acelaşi design, acestea se 
integrează perfect în tablourile 
dumneavoastră de distribuţie. 
Contactoare de putere, teleruptoare, 
întrerupătoare programabile, relee cu 
temporizare, butoane, indicatoare, etc. 
Cu gama de funcţii disponibile, sunt 
uşor de îmbunătăţit siguranţa, eficienţa 
şi confortul instalaţiilor, iar respectarea 
cerinţelor energetice este asigurată.

Echipamentele 
modulare de comandă 

şi monitorizare Legrand 
reprezintă o   

completare perfectă a 
gamei de echipamente de 

protecţie DX³ 
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ÎNTRERUPĂTOR PROGRAMABIL
Pentru oprirea iluminatului automat după o 
perioadă reglabilă de la 0,5 s la 10 min

INSERAREA BARELOR DE 
ALIMENTARE TIP PIEPTENE
În partea superioară a 
echipamentelor de comandă se 
pot insera barete de alimentare tip 
pieptene. 

CONTACTOARE 
DE PUTERE DE LA 
16 A LA 63 A LEGRAND 
sunt disponibile cu bobină 
la 24 VAC sau la 230 VAC

ÎNTRERUPĂTOR CREPUSCULAR  
pentru pornirea automată a 
iluminatului atunci când scade 
lumina naturală 

- 1 până la  4 ieşiri de 16 A 
- programare zilnică , săptămânală 

sau anuală
- Programare directă sau de la un 

calculator cu cheie de transfer  

            ECONOMISIRE DE ENERGIE 
           PRIN PROGRAMARE
Pentru optimizarea consumului de curent,
întrerupătoarele programabile electronice Legrand pot 
fi utilizate pentru a stabili perioade de funcţionare, spre 
exemplu pentru încălzire sau iluminat
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UNITATE EMDX³ PE ŞINĂ DIN 

UNITATE EMDX³ CU MONTAJ PE UŞĂ 
Unităţile EMDX³ cu montare pe uşă sunt prevăzute cu  ecran de afişaj 
mare, iar capacitatea acestora poate fi mărită prin module de extensie.

Măsurare în amonte, pentru a identifica punctele 
critice şi pentru a asigura acţiunile optime ce urmează 
a fi luate. În aval, pentru a monitoriza efectele şi 
controlul oricărei abateri. Unităţile de măsurare 
Legrand EMDX³ şi contoarele de curent îşi vor găsi 
locul în mod natural în tablourile de distribuţie.

Un proiect menit să optimizeze 
calitatea şi

eficienţa energetică trebuie să includă 
componenta de măsurare 

Unităţi de măsurare EMDX3 
Toţi parametrii esenţiali din instalație, în versiune 
pe şină DIN sau pe uşă:
- Contorizare
- Energie activă sau reactivă 
- Timp de funcţionare
- Factor de putere
- Distorsiune armonică 
- Alarme programabile

MĂSURĂTORI ÎN CENTRUL   
 EFICIENŢEI 
 ENERGETICE

BLOC DIFERENȚIAL 4P - 125 A 
versiune reglabilă cu funcție de măsurare
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Supraveghere şi vizualizare de la 
distanţă 
Cu interfeţele de comunicare Legrand (RS 485, IP), 
software de supraveghere şi servere Web, măsurătorile 
pot fi centralizate şi vizualizate de la distanţă pe calculator, 
tabletă sau smartphone.

Contorul de curent EMDX3                       
pe şină DIN 
Contoarele EMDX³ instalate în tablouri secundare de 
distribuţie pot fi utilizate pentru monitorizarea consumului 
pe clădire, pe etaj şi pe circuit.

DESIGN ECOLOGIC 
O ABORDARE VOLUNTARĂ 
Grupul Legrand a început să ia în calcul problemele de mediu încă din 2001. 
Această abordare are la bază standardele internaţionale de cuantificare 
obiectivă a impactului produselor  asupra mediului înconjurător, atât din 
perspectiva consumului de resurse, cât şi a poluării. Legrand publică 
aceste rapoarte in forma unor fişe PEP (Product Environmental Profile - 
Profil al Produsului din perspectiva Mediului Înconjurător).

AFIŞAREA A 32 DE PUNCTE DE MĂSURARE PE 
TABLETE ŞI SERVERE WEB 
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DX3 - ID 
Întrerupătoare 
diferențiale 
(p. 30)

P. 34 
DX³ 4500 - 6 kA 
de la 6 la 40 ADisjunctoare

DX3 

Disjunctoare 
diferenţiale 
(p. 32)

pe şină DIN 
ECHIPAMENTE

DESCOPERIŢI PRODUSELE 

P. 30
Întrerupătoare
bipolare DX³-ID
de la 16 la 100 A

Întrerupătoare 
şi disjunctoare 
diferenţiale 

P. 42
Blocuri diferențiale 
bipolare DX³ pentru 
disjunctoare 
1 modul/pol 

Blocuri 
diferențiale

P. 51
Contactoare 
de putere CX3 

Alte funcţii de 
comandă

P. 44
Dispozitive auxiliare de 
semnalizare 

Dispozitive 
auxiliare, 
dispozitive de 
comandă de 
la distanţă şi 
accesorii

Centrale de 
măsurare şi 
contoare de 
energie electrică 
EMDX³ 

P. 60
Contoare 
de energie electrică 
EMDX³
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DX3 
Disjunctoare 
(p. 34)

EMDX³ 
Centrale 
multifuncţionale 
de măsurare  
(p. 60)

P. 36 
DX³ 6000 - 10 kA 
de la 1 la 63 A

P. 38 - 39
DX³ 10000 - 16 kA 
de la 1 la 125 A                 

P. 40
DX³ 25 kA 
de la 2 la 125 A

P. 41
DX³ 36 kA 
de la 10 la 80 A 

P. 41
DX³ 50 kA 
de la 10 la 63 A

P. 35
DX³ 6000 - 10 kA 
de la 0,5 la 40 A

P. 33
Disjunctoare 
diferenţiale 
DX³ 6000 - 10 kA
bipolare şi tetrapolare 
de la 3 la 63 A

P. 32 - 33
Disjunctoare 
diferenţiale 
DX³ 6000 - 10 kA 1P+N 
de la 3 la 63 A

P. 32
Disjunctoare diferenţiale 
DX³ 10000 monopolare 
de la 10 la 45 A

P. 31
Întrerupătoare
diferențiale DX³-ID
de la 16 la 100 A

P. 43
Blocuri diferențiale 
DX³ bipolare şi 
tetrapolare 
pentru disjunctoare 
1,5 module/pol

P. 42
Blocuri diferențiale 
DX³ tetrapolare 
pentru 
disjunctoare 
1 modul/pol 

P. 42
Blocuri diferențiale 
DX³ tripolare 
pentru disjunctoare 
1 modul/pol 
 

P. 56
Întrerupătoare 
programabile

P. 58
Automate
electronice de scară

P. 59
Întrerupătoare 
crepusculare

P. 54
Teleruptoare

P. 44
Bobină de declanșare
la supratensiune 

P. 45
Dispozitive 
de resetare automată 
STOP&GO 

P. 44
Comenzi 
monitorizate

P. 44
Bobine de 
declanșare şi 
bobine de declanșare 
la tensiune minimă 

P. 61
Centrale 
multifuncţionale 
de măsurare EMDX³
cu montare pe uşă 
 

P. 61
Centrale
multifuncţionale 
de măsurare EMDX³
cu montare 
pe şină DIN 

P. 62
Transformatoare 
de curent
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Conform cu IEC 61008 - 1
• Tip AC ?: detectează componenta alternativă a curentului de defect.
• Tip A M: detectează componenta alternativă și continua a curentului de defect.
• Tip Hpi (imunitate ridicată) M H: detectează componenta alternativă 
 și continua a curentului de defect. Imunitate ridicată la declanșări intempestive 
 în mediu cu interferențe.
 Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3. (p. 44)

Amb. Ref. Bipolare - 230 V±
   Tip AC ? 10 mA

Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 115 00 16 2

   Tip AC ? 30 mA
1 4 115 04 25 2
1 4 115 05 40 2
1 4 115 06 63 2
1 4 115 07 80 2
1 4 115 08 100 2

   Tip AC ? 100 mA
1 4 115 14 25 2
1 4 115 15 40 2
1 4 115 16 63 2
1 4 115 17 80 2

   Tip AC ? 300 mA
1 4 115 24 25 2
1 4 115 25 40 2
1 4 115 26 63 2
1 4 115 27 80 2
1 4 115 28 100 2

   Tip AC ? 100 mA selectiv
1 4 115 37 100 2

   Tip AC ? 300 mA selectiv
1 4 115 43 63 2

   Tip A    M 10 mA
1 4 115 50 16 2

   Tip A    M 30 mA
1 4 115 54 25 2
1 4 115 55 40 2
1 4 115 56 63 2
1 4 115 57 80 2

   Tip A    M 300 mA
1 4 115 69 25 2
1 4 115 70 40 2
1 4 115 71 63 2
1 4 115 72 80 2

  Tip Hpi M H 30 mA
1 4 115 90 25 2
1 4 115 91 40 2
1 4 115 92 63 2

Amb. Ref. Tetrapolare - 400 V± - neutru pe partea dreaptă
   Tip AC ? 30 mA

Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 117 02 25 4
1 4 117 03 40 4
1 4 117 04 63 4
1 4 117 05 80 4

   Tip AC ? 100 mA
1 4 117 12 25 4
1 4 117 13 40 4
1 4 117 14 63 4
1 4 117 15 80 4

   Tip AC ? 300 mA
1 4 117 22 25 4
1 4 117 23 40 4
1 4 117 24 63 4
1 4 117 25 80 4

   Tip AC ? 500 mA
1 4 117 32 25 4
1 4 117 33 40 4
1 4 117 34 63 4
1 4 117 35 80 4

   Tip AC ? 300 mA selectiv
1 4 117 45 40 4
1 4 117 46 63 4

   Tip A    M 30 mA
1 4 117 59 25 4
1 4 117 60 40 4
1 4 117 61 63 4
1 4 117 62 80 4
1 4 117 63 100 4

   Tip A    M 100 mA
1 4 117 69 25 4
1 4 117 70 40 4
1 4 117 71 63 4
1 4 117 72 80 4
1 4 117 73 100 4

   Tip A    M 300 mA
1 4 117 79 25 4
1 4 117 80 40 4
1 4 117 81 63 4
1 4 117 82 80 4
1 4 117 83 100 4

Dimensiuni – consultaţi catalogul electronic 
Caracteristici tehnice p. 31

4 115 25 4 117 05 4 117 60

Întrerupătoare diferențiale  - DX3-ID
de la 16 A la 100 A – tipuri AC, A şi Hpi 

Dispozitive auxiliare, accesorii 
şi dispozitive de comandă de la distanţă   p. 44
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Conform cu IEC 61008 - 1
• Tip AC ?: detectează componenta alternativă a curentului de defect.
• Tip A M: detectează componenta alternativă și continua a curentului 

de defect.
• Tip Hpi (imunitate ridicată) M H: detectează componenta alternativă 
 și continua a curentului de defect. Imunitate ridicată la declanșări 

intempestive în mediu cu interferențe.
 Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3. (p. 44)

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic

Amb. Ref. Tetrapolare - 400 V± - neutru pe partea 
dreaptă (continuare)

Valoare nominală In (A) Număr de module

   Tip A M 500 mA
1 4 117 89 25 4
1 4 117 90 40 4
1 4 117 91 63 4
1 4 117 92 80 4
1 4 117 93 100 4

   Tip A M 300 mA selectiv
1 4 118 00 40 4
1 4 118 01 63 4

n DX3-ID - Întrerupătoare diferențiale
Secţiune transversală conexiune 

Întrerupător diferențial
Cablu (mm2)

rigid flexibil
Superioară și inferioară 50 35

Pentru detalierea dimensiunilor,
consultaţi catalogul electronic 

Întrerupătoare diferențiale - DX3-ID
caracteristici tehnice

Întrerupătoare diferențiale - DX3-ID 
de la 16 A la 100 A – tipuri AC, A şi Hpi (continuare)

4 117 90

n Tip Ac ? - aplicaţii standard
Întreruptoarele diferenţiale tip AC detectează curentul alternativ de
defect. În majoritatea cazurilor (aplicaţii standard), ele sunt folosite
pentru detectarea curenţilor alternativi la 50 / 60 Hz.

n Tip A M – aplicaţii specifice: linii dedicate
În plus faţă de caracteristicile întreruptoarelor tip AC, tipul A detectează
şi componenta continuă a curentului de defect.
Ele se folosesc de fiecare dată când curentul de defect nu este
sinusoidal.
Se folosesc mai ales pentru aplicaţii specifice (linii dedicate) sau 
echipamente care pot produce curent de defect de tip continuu, 
motoare cu invertoare de frecvenţă etc.

n Tip Hpi M H – aplicaţii speciale
Întreruptoarele diferenţiale tip Hpi sunt dispozitive care oferă protecţie
adiţională la declanşarea prematură în cazul în care sunt depăşite
semnificativ nivelurile valorilor standard.
Pot detecta curenţi de defect de tip alternativ şi continuu (tip A)
Funcţionează între – 25 °C şi + 40 °C
Sunt folosite în aplicaţii speciale, unde:
• pierderea de informaţie poate produce pagube, de exemplu linii de
furnizare a energiei pentru computere (bănci, echipamente în baze
militare, centre de rezervări curse aeriene etc.);
• întreruperea funcţionării poate produce pagube (maşini automate,
echipamente medicale etc.);
Sunt, de asemenea, folosite:
• în zone cu risc ridicat de descărcări electrice (vezi p. 84–86);
• în zone unde cablurile sunt expuse unui nivel ridicat de interferenţe
(folosirea de dispozitive fluorescente etc.);
• în zone unde sunt folosite cabluri lungi.
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Amb. Ref. Monopolare - 230 VA
Conductor neutru albastru 
   Tip AC ? 30 mA

Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module
1 6 064 10 10 1
1 6 064 11 16 1
1 6 064 12 20 1
1 6 064 13 25 1
1 6 064 14 32 1
1 6 064 15 45 1

Capacitate de rupere:
10000  - IEC 61009-1 – pentru tipul monopolar
• Tip AC ? : detectează componenta alternativă a curenților de defect.

Conformitate cu IEC 61009-1
Capacitate de rupere: 
6000  - IEC 61009-1 - 10 kA / IEC 60947-2 pentru tipul monopolar + 

neutral, bipolar şi tetrapolar. 
• Tip AC ?: detectează componenta alternativă a curentului de defect.
• Tip A M: detectează componenta alternativă și continua a curentului 

de defect.
• Tip Hpi (imunitate ridicată) M H: detectează componenta alternativă 
 și continua a curentului de defect. Imunitate ridicată la declanșări 

intempestive în mediu cu interferențe.
 Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3. (p. 40)

Amb. Ref. Monopolare + neutru - 230 VA
Neutru pe partea dreaptă 
   Tip AC ? 10 mA

Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 109 93 16 2

   Tip AC ? 30 mA
1 4 109 97 3 2
1 4 109 99 6 2
1 4 110 00 10 2
1 4 110 02 16 2
1 4 110 03 20 2
1 4 110 04 25 2
1 4 110 05 32 2
1 4 110 06 40 2

   Tip AC ? 300 mA
1 4 110 21 6 2
1 4 110 22 10 2
1 4 110 24 16 2
1 4 110 25 20 2
1 4 110 26 25 2
1 4 110 27 32 2
1 4 110 28 40 2

   Tip A   M 10 mA
1 4 110 41 16 2

   Tip A   M 30 mA
1 4 110 47 6 2
1 4 110 48 10 2
1 4 110 50 16 2
1 4 110 51 20 2
1 4 110 52 25 2
1 4 110 53 32 2
1 4 110 54 40 2

 Tip Hpi  M H 30 mA
1 4 110 91 6 2
1 4 110 92 10 2
1 4 110 94 16 2
1 4 110 95 20 2
1 4 110 96 25 2
1 4 110 97 32 2
1 4 110 98 40 2

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

Disjunctoare diferenţiale  DX3 6000  - 10 kA
disjunctoare diferenţiale de la 3 A la 63 A - tipuri  AC, A şi Hpi 

Disjunctoare diferenţiale  DXTM 10000  
disjunctoare diferenţiale de la 10 A la 45 A  - tip AC 

6 064 15 4 110 02
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Capacitate de rupere: 
6000  - IEC 61009-1 - 10 kA / IEC 60947-2 pentru tipul monopolar + neutral, bipolar şi tetrapolar. 

• Tip AC ?: detectează componenta alternativă a curentului de defect.
• Tip A M: detectează componenta alternativă și continua a curentului de defect.
• Tip Hpi (imunitate ridicată) M H: detectează componenta alternativă și continua a curentului de defect. Imunitate ridicată la declanșări 

intempestive în mediu cu interferențe.
 Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3. (p. 44)

Amb. Ref. Bipolare - 230 VA
   Tip AC ? 10 mA

Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 111 49 10 4
1 4 111 50 16 4
1 4 111 51 20 4

   Tip AC ? 30 mA
1 4 111 57 10 4
1 4 111 58 16 4
1 4 111 59 20 4
1 4 111 60 25 4
1 4 111 61 32 4
1 4 111 62 40 4
1 4 111 63 50 4
1 4 111 64 63 4

   Tip AC ? 300 mA
1 4 111 71 10 4
1 4 111 72 16 4
1 4 111 73 20 4
1 4 111 74 25 4
1 4 111 75 32 4
1 4 111 76 40 4
1 4 111 77 50 4
1 4 111 78 63 4

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

Amb. Ref. Tetrapolare - 400 VA
  Tip AC ? 30 mA

Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 111 85 10 4
1 4 111 86 16 4
1 4 111 87 20 4
1 4 111 88 25 4
1 4 111 89 32 4
1 4 111 90 40 7
1 4 111 91 50 7
1 4 111 92 63 7

  Tip AC ? 300 mA
1 4 112 04 10 4
1 4 112 05 16 4
1 4 112 06 20 4
1 4 112 07 25 4
1 4 112 08 32 4
1 4 112 09 40 7
1 4 112 10 50 7
1 4 112 11 63 7

  Tip A   M 30 mA
1 4 112 33 10 4
1 4 112 34 16 4
1 4 112 35 20 4
1 4 112 36 25 4
1 4 112 37 32 4

  Tip A   M 300 mA
1 4 112 38 10 4
1 4 112 39 16 4
1 4 112 40 20 4
1 4 112 41 25 4
1 4 112 42 32 4

Pentru detalierea dimensiunilor,
consultaţi catalogul electronic

Disjunctoare diferenţiale  DX3 6000  - 10 kA
disjunctoare diferenţiale de la 3 A la 63 A - tipuri  AC, A şi Hpi (continuare) 

4 111 49 4 111 92 4 112 41
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Conformitate cu IEC
Capacitate de rupere: 
4500   - IEC 60898-1 - 230 VA
6 kA - IEC 60947-2 - 230 VA
Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3. (p. 44)
Fază + nul.
Nulul de lucru este poziționat în partea dreaptă.

Amb. Ref. Fază + nul - 230 VA
Curbă B Valoare nominală In (A) Număr de module

1 4 067 63 6 1
1 4 067 64 10 1

10 4 067 65 16 1
1 4 067 66 20 1
1 4 067 67 25 1
1 4 067 68 32 1
1 4 067 69 40 1

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

DX3 4500  - 6 kA
disjunctoare fază + nul de la 6 A la 40 A

Amb. Ref. Fază + nul - 230 VA
Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module

1 4 067 91 6 1
1 4 067 93 10 1

10 4 067 95 16 1
1 4 067 96 20 1
1 4 067 97 25 1
1 4 067 98 32 1
1 4 067 99 40 1

n GAMĂ

Polaritate
• 2 poli - FAZĂ și NUL

Lățime
• 1 modul = 17,8 mm

Curent In
• Curba C:   6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 A
• Curba B:   6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 A

Curba de declanșare magnetică
• Curba C:   între 5 și 10 In
• Curba B:   între 3 și 5 In

Tensiune și frecvență
• 230 VA și 50 Hz cu toleranță standard
• 240 VA și 50 Hz cu toleranță standard

Capacitatea de rupere
• Icu = 4500 A conform standard EN/IEC 60898-1
• Icu = 6 kA conform standard EN/IEC 60947-2

n DIMENSIUNI

n MONTAJ

• Pe șină simetrică EN 60.715 sau DIN 35

Poziții de operare

  VERTICAL           ORIZONTAL          VEDERE DE JOS          LATERAL

Alimentare
• Se poate realiza prin partea superioară sau inferioară.

4 067 97
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Conformitate cu IEC
Capacitate de rupere: 
6000   - IEC 60898-1 - 230 VA

10 kA - IEC 60947-2 - 230 VA
Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3. (p. 44)
Fază + nul.
Nulul de lucru este poziționat în partea dreaptă.

Amb. Ref. Fază + nul - 230 VA
Curbă B Valoare nominală In (A) Număr de module

1 4 074 67 0,5 1
1 4 074 68 1 1
1 4 074 69 2 1
1 4 074 70 3 1
1 4 074 71 4 1
1 4 074 72 6 1
1 4 074 73 10 1

10 4 074 75 16 1
1 4 074 76 20 1
1 4 074 77 25 1
1 4 074 78 32 1
1 4 074 79 40 1

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

DX3 6000  - 10 kA
disjunctoare fază + nul de la 0,5 A la 40 A

4 077 424 077 40

Amb. Ref. Fază + nul - 230 VA
Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module

1 4 077 33 0,5 1
1 4 077 34 1 1
1 4 077 35 2 1
1 4 077 36 3 1
1 4 077 37 4 1
1 4 077 38 6 1
1 4 077 40 10 1

10 4 077 42 16 1
1 4 077 43 20 1
1 4 077 44 25 1
1 4 077 45 32 1
1 4 077 46 40 1

n GAMĂ

Polaritate
• 2 poli - FAZĂ și NUL

Lățime
• 1 modul = 17,8 mm

Curent In
• Curba C:   0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 A
• Curba B:   0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 A

Curba de declanșare magnetică
• Curba C:   între 5 și 10 In
• Curba B:   între 3 și 5 In

Tensiune și frecvență
• 230 VA și 50 Hz cu toleranță standard
• 240 VA și 50 Hz cu toleranță standard

Capacitatea de rupere
• Icu = 6000 A conform standard EN/IEC 60898-1
• Icu = 10 kA conform standard EN/IEC 60947-2

n DIMENSIUNI

n MONTAJ

• Pe șină simetrică EN 60.715 sau DIN 35

Poziții de operare

  VERTICAL           ORIZONTAL          VEDERE DE JOS          LATERAL

Alimentare
• Se poate realiza prin partea superioară sau inferioară.

Pentru detalierea dimensiunilor,
consultaţi catalogul electronic
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DX3 6000  - 10 kA
disjunctoare magneto-termice de la 1 A la 63 A

Amb. Ref. DX3 6000  - 10 kA - curbă B
Monopolare 230/400 VA

Curbă B Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 074 25 1 1
1 4 074 26 2 1
1 4 074 27 3 1
1 4 074 29 6 1
1 4 074 30 10 1
1 4 074 32 16 1
1 4 074 33 20 1
1 4 074 34 25 1
1 4 074 35 32 1
1 4 074 36 40 1
1 4 074 37 50 1
1 4 074 38 63 1

Bipolare 230/400 VA
1 4 075 02 1 2
1 4 075 03 2 2
1 4 075 04 3 2
1 4 075 06 6 2
1 4 075 07 10 2
1 4 075 09 16 2
1 4 075 10 20 2
1 4 075 11 25 2
1 4 075 12 32 2
1 4 075 13 40 2
1 4 075 14 50 2
1 4 075 15 63 2

Tripolare 400 VA
1 4 075 54 1 3
1 4 075 55 2 3
1 4 075 56 3 3
1 4 075 58 6 3
1 4 075 59 10 3
1 4 075 61 16 3
1 4 075 62 20 3
1 4 075 63 25 3
1 4 075 64 32 3
1 4 075 65 40 3
1 4 075 66 50 3
1 4 075 67 63 3

Tetrapolare 400 VA
1 4 076 17 1 4
1 4 076 18 2 4
1 4 076 19 3 4
1 4 076 21 6 4
1 4 076 22 10 4
1 4 076 24 16 4
1 4 076 25 20 4
1 4 076 26 25 4
1 4 076 27 32 4
1 4 076 28 40 4
1 4 076 29 50 4
1 4 076 30 63 4

Amb. Ref. DX3 6000  - 10 kA  - curbă C
Monopolare 230/400 VA

Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 076 62 1 1
1 4 076 63 2 1
1 4 076 64 3 1
1 4 076 66 6 1

10 4 076 68 10 1
10 4 076 70 16 1
1 4 076 71 20 1
1 4 076 72 25 1
1 4 076 73 32 1
1 4 076 74 40 1
1 4 076 75 50 1
1 4 076 76 63 1

Bipolare 230/400 VA
1 4 077 92 1 2
1 4 077 93 2 2
1 4 077 94 3 2
1 4 077 96 6 2
1 4 077 98 10 2
1 4 078 00 16 2
1 4 078 01 20 2
1 4 078 02 25 2
1 4 078 03 32 2
1 4 078 04 40 2
1 4 078 05 50 2
1 4 078 06 63 2

Tripolare 400 VA
1 4 078 51 1 3
1 4 078 52 2 3
1 4 078 53 3 3
1 4 078 55 6 3
1 4 078 57 10 3
1 4 078 59 16 3
1 4 078 60 20 3
1 4 078 61 25 3
1 4 078 62 32 3
1 4 078 63 40 3
1 4 078 64 50 3
1 4 078 65 63 3

Tetrapolare 400 VA
1 4 079 20 1 4
1 4 079 21 2 4
1 4 079 22 3 4
1 4 079 24 6 4
1 4 079 26 10 4
1 4 079 28 16 4
1 4 079 29 20 4
1 4 079 30 25 4
1 4 079 31 32 4
1 4 079 32 40 4
1 4 079 33 50 4
1 4 079 34 63 4

Conformitate cu IEC 60898-1
Capacitate de rupere 
6000  - IEC 60898-1 - 400 V A
10 kA  - IEC 60947-2 - 400 V A
Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3 (p. 44)

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

4 074 35 4 075 65 4 078 02 4 079 34
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Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

Conformitate cu IEC 60898-1
Capacitate de rupere 
6000  - IEC 60898-1 - 400 V A
10 kA  - IEC 60947-2 - 400 V A
Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3 (p. 44)

DX3 6000  - 10 kA
disjunctoare magneto-termice de la 1 A la 63 A (continuare)

Amb. Ref. DX3 6000  - 10 kA - curbă D
Monopolare 230/400 VA

Curbă D Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 079 63 1 1
1 4 079 64 2 1
1 4 079 65 3 1
1 4 079 67 6 1
1 4 079 69 10 1
1 4 079 71 16 1
1 4 079 72 20 1
1 4 079 73 25 1
1 4 079 74 32 1
1 4 079 75 40 1
1 4 079 76 50 1
1 4 079 77 63 1

Bipolare 230/400 VA
1 4 080 23 1 2
1 4 080 24 2 2
1 4 080 25 3 2
1 4 080 27 6 2
1 4 080 29 10 2
1 4 080 31 16 2
1 4 080 32 20 2
1 4 080 33 25 2
1 4 080 34 32 2
1 4 080 35 40 2
1 4 080 36 50 2
1 4 080 37 63 2

Tripolare 400 VA
1 4 080 81 1 3
1 4 080 82 2 3
1 4 080 83 3 3
1 4 080 85 6 3
1 4 080 87 10 3
1 4 080 89 16 3
1 4 080 90 20 3
1 4 080 91 25 3
1 4 080 92 32 3
1 4 080 93 40 3
1 4 080 94 50 3
1 4 080 95 63 3

Tetrapolare 400 VA
1 4 081 43 6 4
1 4 081 45 10 4
1 4 081 47 16 4
1 4 081 48 20 4
1 4 081 49 25 4
1 4 081 50 32 4
1 4 081 51 40 4
1 4 081 52 50 4
1 4 081 53 63 4

DISPOZITIVE AUXILIARE  
ŞI DE COMANDĂ DE LA DISTANŢĂ 

Dispozitive auxiliare 
și  comenzi motorizate 

disjunctoare
          diferențiale
și întreruptoare 
      diferențiale DX3

comune pentru

DESCOPERIŢI GAMELE
 Potrivire perfectă pe dispozitivele de protecţie 

 Acces facil şi borne vizibile 

 Permit inserarea baretelor de alimentare 

DISPOZITIVE 
AUXILIARE DE 
SEMNALIZARE,
P. 44

BOBINE DE 
DECLANŞARE 
LA TENSIUNE
MINIMĂ, 
P. 44

BOBINE DE 
DECLANȘARE,
P. 44

COMENZI 
MOTORIZATE,
P. 44

      INFORMAŢII SUPLIMENTARE

  CATALOG   COD QR

4 079 67 4 080 33
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Amb. Ref. DX3 10000  - 16 kA - curbă B
Monopolare 230/400 VA

Curbă B Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 088 65 1 1
1 4 088 66 2 1
1 4 088 67 3 1
1 4 088 69 6 1
1 4 088 70 10 1
1 4 088 71 13 1
1 4 088 72 16 1
1 4 088 73 20 1
1 4 088 74 25 1
1 4 088 75 32 1
1 4 088 76 40 1
1 4 088 77 50 1
1 4 088 78 63 1

Bipolare 230/400 VA
1 4 089 35 1 2
1 4 089 36 2 2
1 4 089 37 3 2
1 4 089 39 6 2
1 4 089 40 10 2
1 4 089 41 13 2
1 4 089 42 16 2
1 4 089 43 20 2
1 4 089 44 25 2
1 4 089 45 32 2
1 4 089 46 40 2
1 4 089 47 50 2
1 4 089 48 63 2

Tripolare 400 VA
1 4 089 84 1 3
1 4 089 85 2 3
1 4 089 86 3 3
1 4 089 88 6 3
1 4 089 89 10 3
1 4 089 90 13 3
1 4 089 91 16 3
1 4 089 92 20 3
1 4 089 93 25 3
1 4 089 94 32 3
1 4 089 95 40 3
1 4 089 96 50 3
1 4 089 97 63 3

Amb. Ref. DX3 10000  - 16 kA - curbă B (continuare)
Tetrapolare 400 VA

Curbă B Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 090 58 1 4
1 4 090 59 2 4
1 4 090 60 3 4
1 4 090 62 6 4
1 4 090 63 10 4
1 4 090 64 13 4
1 4 090 65 16 4
1 4 090 66 20 4
1 4 090 67 25 4
1 4 090 68 32 4
1 4 090 69 40 4
1 4 090 70 50 4
1 4 090 71 63 4

Conformitate cu IEC 60898-1
Capacitate de rupere 
10000  - IEC 60898-1 - 400 V A
16 kA   - IEC 60947-2 - 400 V A
Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3 (p. 44)

DX3 10000  - 16 kAA
disjunctoare magneto-termice de la 1 A la 125 A

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

4 088 69 4 089 43
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DX3 10000  - 16 kA
disjunctoare magneto-termice de la 1 A la 125 A (continuare)

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

Amb. Ref. DX3 10000  - 16 kA - curbă C
Monopolare 230/400 VA

Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 091 07 1 1
1 4 091 08 2 1
1 4 091 09 3 1
1 4 091 11 6 1
1 4 091 12 10 1
1 4 091 13 13 1
1 4 091 14 16 1
1 4 091 15 20 1
1 4 091 16 25 1
1 4 091 17 32 1
1 4 091 18 40 1
1 4 091 19 50 1
1 4 091 20 63 1
1 4 085 99 80 1.5
1 4 086 00 100 1.5
1 4 086 01 125 1.5

Bipolare 230/400 VA
1 4 091 95 1 2
1 4 091 96 2 2
1 4 091 97 3 2
1 4 091 99 6 2
1 4 092 00 10 2
1 4 092 01 13 2
1 4 092 02 16 2
1 4 092 03 20 2
1 4 092 04 25 2
1 4 092 05 32 2
1 4 092 06 40 2
1 4 092 07 50 2
1 4 092 08 63 2
1 4 086 40 80 3
1 4 086 41 100 3
1 4 086 42 125 3

Tripolare 400 VA
1 4 092 47 1 3
1 4 092 48 2 3
1 4 092 49 3 3
1 4 092 51 6 3
1 4 092 52 10 3
1 4 092 53 13 3
1 4 092 54 16 3
1 4 092 55 20 3
1 4 092 56 25 3
1 4 092 57 32 3
1 4 092 58 40 3
1 4 092 59 50 3
1 4 092 60 63 3
1 4 086 62 80 4.5
1 4 086 63 100 4.5
1 4 086 64 125 4.5

Amb. Ref. DX3 10000  - 16 kA - curbă C (continuare)
Tetrapolare 400 VA

Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 093 29 1 4
1 4 093 30 2 4
1 4 093 31 3 4
1 4 093 33 6 4
1 4 093 34 10 4
1 4 093 35 13 4
1 4 093 36 16 4
1 4 093 37 20 4
1 4 093 38 25 4
1 4 093 39 32 4
1 4 093 40 40 4
1 4 093 41 50 4
1 4 093 42 63 4
1 4 087 03 80 6
1 4 087 04 100 6
1 4 087 05 125 6

DX3 10000  - 16 kA - curbă D
Tripolare 400 VA

Curbă D Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 087 69 80 4.5
1 4 087 70 100 4.5
1 4 087 71 125 4.5

Conformitate cu IEC 60898-1
Capacitate de rupere 
10000  - IEC 60898-1 - 400 V A
16 kA   - IEC 60947-2 - 400 V A
Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3 (p. 44)

4 091 11 4 092 03 4 087 71

Pentru detalierea dimensiunilor,
consultaţi catalogul electronic

Dispozitive auxiliare şi accesorii p. 44
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Amb. Ref. DX3 - 25 kA - curbă C
Monopolare 230/400 VA

Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 097 52 2 1
1 4 097 53 6 1
1 4 097 54 10 1
1 4 097 55 16 1
1 4 097 56 20 1
1 4 097 57 25 1
1 4 097 58 32 1.5
1 4 097 59 40 1.5
1 4 097 60 50 1.5
1 4 097 61 63 1.5
1 4 097 62 80 1.5
1 4 097 63 100 1.5
1 4 097 64 125 1.5

Bipolare 230/400 VA
1 4 097 65 2 2
1 4 097 66 6 2
1 4 097 67 10 2
1 4 097 68 16 2
1 4 097 69 20 2
1 4 097 70 25 2
1 4 097 71 32 2
1 4 097 72 40 3
1 4 097 73 50 3
1 4 097 74 63 3
1 4 097 75 80 3
1 4 097 76 100 3
1 4 097 77 125 3

Tripolare 400 VA
1 4 097 78 2 3
1 4 097 79 6 3
1 4 097 80 10 3
1 4 097 81 16 3
1 4 097 82 20 3
1 4 097 83 25 3
1 4 097 84 32 4.5
1 4 097 85 40 4.5
1 4 097 86 50 4.5
1 4 097 87 63 4.5
1 4 097 88 80 4.5
1 4 097 89 100 4.5
1 4 097 90 125 4.5

Tetrapolare 400 VA
1 4 097 91 2 4
1 4 097 92 6 4
1 4 097 93 10 4
1 4 097 94 16 4
1 4 097 95 20 4
1 4 097 96 25 4
1 4 097 97 32 6
1 4 097 98 40 6
1 4 097 99 50 6
1 4 098 00 63 6
1 4 098 01 80 6
1 4 098 02 100 6
1 4 098 03 125 6

Amb. Ref. DX3 - 25 kA - curbă D
Monopolare 230/400 VA

Curbă D Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 098 04 2 1
1 4 098 05 6 1
1 4 098 06 10 1
1 4 098 07 16 1.5
1 4 098 08 20 1.5
1 4 098 09 25 1.5
1 4 098 10 32 1.5
1 4 098 11 40 1.5
1 4 098 12 50 1.5
1 4 098 13 63 1.5
1 4 098 14 80 1.5
1 4 098 15 100 1.5
1 4 098 16 125 1.5

Bipolare 230/400 VA
1 4 098 17 2 2
1 4 098 18 6 2
1 4 098 19 10 2
1 4 098 20 16 2
1 4 098 21 20 2
1 4 098 22 25 2
1 4 098 23 32 3
1 4 098 24 40 3

Tripolare 400 VA
1 4 098 30 2 3
1 4 098 31 6 3
1 4 098 32 10 3
1 4 098 33 16 4.5
1 4 098 34 20 4.5
1 4 098 35 25 4.5
1 4 098 36 32 4.5
1 4 098 37 40 4.5
1 4 098 38 50 4.5
1 4 098 39 63 4.5
1 4 098 40 80 4.5
1 4 098 41 100 4.5
1 4 098 42 125 4.5

Tetrapolare 400 VA
1 4 098 43 2 4
1 4 098 44 6 4
1 4 098 45 10 4
1 4 098 46 16 6
1 4 098 47 20 6
1 4 098 48 25 6
1 4 098 49 32 6
1 4 098 50 40 6
1 4 098 51 50 6
1 4 098 52 63 6
1 4 098 53 80 6
1 4 098 54 100 6
1 4 098 55 125 6

Capacitate de rupere:
25 kA - IEC 60947-2 - 400 V A
Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3 (p. 44)

Pentru întrerupătoare DX3 - 25 kA curbă Z,
vă rugăm să ne consultaţi

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

DX3 - 25 kA
disjunctoare magneto-termice de la 2 A to 125 A

Marcaj portocaliu = 25 kA

4 097 72 4 098 03 4 098 24 4 098 33
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Amb. Ref. DX3 - 36 kA - curbă C
Bipolare 230/400 VA

Curbă C Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 100 07 10 1.5
1 4 100 08 16 1.5
1 4 100 09 20 1.5
1 4 100 10 25 1.5
1 4 100 11 32 1.5
1 4 100 12 40 1.5
1 4 100 13 50 1.5
1 4 100 14 63 1.5
1 4 100 15 80 1.5

Tripolare 400 VA
1 4 100 20 10 4.5
1 4 100 21 16 4.5
1 4 100 22 20 4.5
1 4 100 23 25 4.5
1 4 100 24 32 4.5
1 4 100 25 40 4.5
1 4 100 26 50 4.5
1 4 100 27 63 4.5
1 4 100 28 80 4.5

Tetrapolare 400 VA
1 4 100 33 10 6
1 4 100 34 16 6
1 4 100 35 20 6
1 4 100 36 25 6
1 4 100 37 32 6
1 4 100 38 40 6
1 4 100 39 50 6
1 4 100 40 63 6
1 4 100 41 80 6

Amb. Ref. DX3 - 50 kA - curbă C și D
Monopolare 230/400 VA

Curbă C Curbă D Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 101 34 4 101 86 10 1.5
1 4 101 35 4 101 87 16 1.5
1 4 101 36 4 101 88 20 1.5
1 4 101 37 4 101 89 25 1.5
1 4 101 38 4 101 90 32 1.5
1 4 101 39 4 101 91 40 1.5
1 4 101 40 4 101 92 50 1.5
1 4 101 41 4 101 93 63 1.5

Bipolare 230/400 VA
1 4 101 47 4 101 99 10 3
1 4 101 48 4 102 00 16 3
1 4 101 49 4 102 01 20 3
1 4 101 50 4 102 02 25 3
1 4 101 51 4 102 03 32 3
1 4 101 52 4 102 04 40 3
1 4 101 53 50 3
1 4 101 54 63 3

Tripolare 400 VA
1 4 101 60 4 102 12 10 4.5
1 4 101 61 4 102 13 16 4.5
1 4 101 62 4 102 14 20 4.5
1 4 101 63 4 102 15 25 4.5
1 4 101 64 4 102 16 32 4.5
1 4 101 65 4 102 17 40 4.5
1 4 101 66 4 102 18 50 4.5
1 4 101 67 4 102 19 63 4.5

Tetrapolare 400 VA
1 4 101 73 4 102 25 10 6
1 4 101 74 4 102 26 16 6
1 4 101 75 4 102 27 20 6
1 4 101 76 4 102 28 25 6
1 4 101 77 4 102 29 32 6
1 4 101 78 4 102 30 40 6
1 4 101 79 4 102 31 50 6
1 4 101 80 4 102 32 63 6

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 46

Capacitate de rupere:
36 kA - IEC 60947-2 - 400 V A
Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3 (p. 44)

Capacitate de rupere:
50 kA - IEC 60947-2 - 400 V A
Se pot echipa cu dispozitive auxiliare şi accesorii DX3 (p. 44)

DX3 - 50 kA
disjunctoare magneto-termice de la 10 A to 63 A

DX3 - 36 kA
disjunctoare magneto-termice de la 10 A to 80 A

4 100 12 4 100 27 4 101 51 4 102 17

Marcaj violet = 25 kAMarcaj roşu = 25 kA

Pentru detalierea dimensiunilor,
consultaţi catalogul electronic
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Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 47

Amb. Ref. Bipolare - 230 V±
   Tip AC ? 30 mA

Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 104 01 40 2
1 4 104 02 63 2

   Tip AC ? 300 mA
1 4 104 13 40 2
1 4 104 14 63 2

   Tip AC ? 300 mA selectiv
1 4 104 24 63 2

   Tip AC ? 1000 mA selectiv
1 4 104 26 63 2

   Tip A   M 30 mA
1 4 104 28 40 2
1 4 104 29 63 2

   Tip A   M 300 mA
1 4 104 31 40 2
1 4 104 32 63 2

 Tip Hpi M H 30 mA
1 4 104 35 63 2

Tripolare - 400 VA
   Tip AC ? 30 mA

Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 104 71 40 3
1 4 104 72 63 3

   Tip AC ? 300 mA
1 4 104 74 40 3
1 4 104 75 63 3

   Tip AC ? 300 mA selectiv
1 4 104 77 63 3

   Tip A   M 30 mA
1 4 104 80 63 3

   Tip A   M 300 mA
1 4 104 83 63 3

 Tip Hpi M H 30 mA
1 4 104 86 63 3

Amb. Ref. Tetrapolare - 400 VA
   Tip AC ? 30 mA

Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 104 99 40 3
1 4 105 00 63 3

   Tip AC ? 300 mA
1 4 105 11 40 3
1 4 105 12 63 3

   Tip AC ? 300 mA selectiv
1 4 105 21 63 3

   Tip AC ? 1000 mA selectiv
1 4 105 23 63 3

   Tip A   M 30 mA
1 4 105 25 40 3
1 4 105 26 63 3

   Tip A   M 300 mA
1 4 105 28 40 3
1 4 105 29 63 3

   Tip A   M 300 mA selectiv
1 4 105 31 63 3

 Tip Hpi M H 30 mA
1 4 105 34 63 3

 Tip Hpi M H 300 mA selectiv
1 4 105 55 63 3

Blocuri diferențiale DX3

pentru disjunctoare 1 modul/pol DX3

4 104 01 4 104 71 4 105 55

Conform cu IEC 61009 - 1
• Tip AC ?: detectează componenta alternativă a curentului de defect.
• Tip A M: detectează componenta alternativă și continua a curentului 

de defect.
• Tip Hpi (imunitate ridicată) M H: detectează componenta 

alternativă și continua a curentului de defect. Imunitate ridicată la 
declanșări intempestive în mediu cu interferențe.

 Pentru montarea pe partea dreaptă a disjunctoarelor DX3 1 modul pe pol
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Amb. Ref. Bipolare - 230 V±
   Tip AC ? 30 mA

Valoare nominală In (A) Număr de module
1 4 105 68 125 4

   Tip AC ? 300 mA
1 4 105 71 125 4

 Tip Hpi M H 30 mA
1 4 105 76 63 2
1 4 105 78 125 4

 Tip Hpi M H 300 mA
1 4 105 82 125 4

 Tip Hpi M H reglabil de la 300 la 1000 mA
1 4 105 83 63 4

  Tripolare - 400 VA
 Tip Hpi M H 30 mA

1 4 106 05 63 3
 Tip Hpi M H 300 mA

1 4 106 08 63 3
 Tip Hpi M H reglabil de la 300 la 1000 mA

1 4 106 11 63 6
  Tetrapolare - 400 VA
 Tip AC ? 30 mA

1 4 106 25 125 6
 Tip AC ? 300 mA

1 4 106 29 125 6
 Tip Hpi M H 30 mA

1 4 106 36 63 3
1 4 106 38 125 6

 Tip Hpi M H 300 mA
1 4 106 40 63 3
1 4 106 42 125 6

 Tip Hpi M H reglabil de la 300 la 1000 mA
1 4 106 43 63 6

  Tetrapolare - 400 V± 
  Cu contor de energie integrat și afișaj LCD
 Tip Hpi M H reglabil de la 30 la 3000 mA

1 4 106 57 63 7,5
1 4 106 58 125 7,5

  Tetrapolare - 400 V±
  Cu centrală de măsură integrată și afișaj LCD
 Tip Hpi M H reglabil de la 30 la 3000 mA

1 4 106 59 125 7,5
  Interfață de comunicare

1 4 210 75   Modbus

Conform cu IEC 61009 - 1
• Tip AC ?: detectează componenta alternativă a curentului de defect.
• Tip Hpi (imunitate ridicată) M H: detectează componenta 

alternativă și continua a curentului de defect. Imunitate ridicată la 
declanșări intempestive în mediu cu interferențe.

 Pentru montarea pe partea dreaptă a disjunctoarelor DX3 1,5 modul pe pol

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 47

n Compatibilitate disjunctoare/blocuri diferențiale

Capacitate de 
rupere Curbă Număr 

de poli
Pentru întrerupătoare 

automate 
1 modul/pol

Pentru întrerupătoare 
automate 

1.5 modul/pol

6000  / 10 kA B, C, D 2P, 3P, 4P Toată gama -

10000  / 16 kA B, C, D 2P, 3P, 4P In ≤ 63 A In ≥ 80 A

25 kA

B, C, Z
3P, 4P In ≤ 25 A In ≥ 32 A

2P In ≤ 32 A In ≥ 40 A

D
3P, 4P In ≤ 10 A In ≥ 12,5 A

2P In ≤ 25 A In ≥ 32 A

50 kA B, C, D 2P, 3P, 4P Toată gama

n Blocuri diferențiale reglabile, tip Hpi

n Blocuri diferențiale tip Hpi, cu contor de energie integrat și afișaj LCD 
Afișează permenent consumul de energie, putere, frecvență și curent pe 
faze. Sensibilitate: de la 30 la 3000 mA

n Blocuri diferențiale tip Hpi, cu centrală de măsură integrată și afișaj LCD
Permite afișarea consumului de energie, al puterii, al frecvenței, al 
tensiunilor, al curenților și al armonicelor. Sensibilitate: de la 30 la 3000 mA

Acces uşor la reglaje pe panoul frontal cu capac transparent, sigilabil 
Sensibilitate: 300, 500 şi1000 mA
Declanșare: instantanee, selectivă (60 ms) sau temporizată (150 ms)

Pentru detalierea dimensiunilor,
consultaţi catalogul electronic

Blocuri diferențiale DX3

pentru disjunctoare 1.5 modul/pol DX3

Blocuri diferențiale DX3

4 106 43

·
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Dispozitive auxiliare, de comandă de la distanță și accesorii DX3

Caracteristici tehnice p. 46

Amb. Ref. Dispozitive auxiliare
Cu montare pe partea stângă a echipamentelor.
Configuraţie posibilă per echipament: 3 dispozitive 
auxiliare incluzând 1 dispozitiv auxiliar de comandă. 
Dispozitive auxiliare comune disjunctoarelor, 
disjunctoarelor diferenţiale, întrerupătoarelor 
diferențiale şi întrerupătoarelor separatoare.
Permit inserarea baretelor de alimentare
Dispozitive auxiliare de semnalizare Nr. de 

module 
1 4 062 58 Contact auxiliar inversor, 6 A - 250 VA 

Indică poziția contactelor disjunctorului, 
întrerupătorului diferențial sau a 
întrerupătorului separator

0.5

1 4 062 60 Contact inversor pentru semnalizare 
defect, 6 A - 250 VA.
Indică declanșarea disjunctorului în cazul 
unui defect. 

0.5

1 4 062 62 Contact auxiliar inversor, 6 A - 250 VA. 
Se poate transforma în contact inversor 
pentru semnalizare defect.

0.5

1 4 062 66 Contact auxiliar inversor, 6 A - 250 VA
+ semnalizare defect. Se poate transforma
în 2 contacte auxiliare inversoare.

1

Bobine pentru declanșare de la distanță 
Utilizate pentru declanşarea de la distanţă 
a unui disjunctor, întrerupător diferențial, 
disjunctor diferenţial sau întrerupător 
separator în capătul de alimentare. 

1 4 062 76 12 to 48 VA/= 1
1 4 062 78 110 to 415 VA 1

Declanșator la tensiune minimă
Temporizare reglabilă de la 0 la 300 ms

1 4 062 80 24 to 48 VA/= 1
1 4 062 82 230 VA 1

Declanşatoare individuale pentru buton N/Î 
Utilizat pentru declanşarea în siguranţă a circuitului 
de comandă printr-un buton N/Î. 
Împiedică declanşarea dispozitivului cu care  este 
utilizat în cazul în care nu există alimentare 
menținând posibilitatea de declanşare prin circuitul 
de comandă timp de minim 60 de ore.
Nu este potrivit pentru circuitele de alimentare ale 
echipamentelor mobile (de ex. maşini unelte).

1 4 062 87 Declanşator individual, 230VA
cu baterie.

1.5

1 4 062 85 Baterie de schimb pentru declanşator 
Nr. Cat. 4 062 87

Amb. Ref. Bobină de declanșare la supratensiune
Asigură declanșarea echipamentului asociat în cazul 
depășirii tensiunii între faza și nul pentru o durată 
mai mare de câteva secunde.
Se montează în partea stângă a disjunctoarelor.

Standard
Tensiune de control Nr. de module

1 4 062 86 275 VA 1
Comenzi de la distanță 
Pentru montare pe partea stângă a disjunctoarelor 
1 modul/pol, disjunctoarelor diferenţiale şi 
dispozitivelor pentru curent rezidual.
Permit produselor cu care sunt utilizate să fie 
deschise şi închise de la distanţă. 
Suportă un dispozitiv auxiliar de comandă şi un 
dispozitiv auxiliar de semnalizare. 
Dispozitivul auxiliar de semnalizare trebuie 
poziţionat între dispozitivul de comandă de la 
distanţă şi dispozitivul auxiliar de comandă.
Standard

Tensiune de control Nr. de module
1 4 062 91 230 VA 1

Cu funcţie de resetare automată integrată 
Resetează automat produsul cu care este utilizată, 
asigurând, astfel, continuitatea operării.

1 4 062 93 24-48 VA/= 2
1 4 062 95 230 VA 2

Accesorii
Dispozitive de blocare 

2 4 063 03 Suport pentru un dispozitiv de blocare de Ø5 sau 
Ø6 mm pentru disjunctoarele DX3, întrerupătoarele 
diferențiale sau întrerupătoarele separatoare.

1 0 227 97 Dispozitiv de blocare de Ø6 tip bridă.
3 4 063 13 Dispozitiv de blocare de Ø5 tip bridă. 

Capac cu şuruburi, sigilabil                                               
- 4 poli separabili

2 4 063 04 Pentru întrerupătoarele automate
DX3, 1 modul pe pol.

2 4 063 12 Pentru întrerupătoarele automate 
DX3, 1,5 modul pe pol.
Pereți electroizolanți
Pentru întrerupătoarele automate DX3, 
1 modul pe pol.

1 4 063 05 Perete separator (set de 6).
Accesoriu de separare cu spațiu 
trecere conductor

10 4 063 07 Modul 0,5. 
Borne aluminiu 

1 4 063 10 50 mm2.
1 4 063 11 95 mm2 pentru întrerupătoarele automate 

1,5 modul/pol. 
Protecţii borne 

1 4 063 06 Pentru produsele cu 1,5 modul/pol (set de 2).

4 062 58 4 062 60 4 062 62 4 062 66 4 062 78 4 062 82 4 062 914 062 86



WWW.LEGRAND.COM

45DX3 PAGINI DE CATALOG

Dispozitive de resetare automată 
STOP&GO pentru DX3

Dispozitive de resetare automată 
STOP&GO pentru DX3

Defecţiunile electrice temporare şi alte evenimente externe pot determina 
declanşarea nedorită a diverselor echipamente de protecţie a instalaţiei 
electrice. 

Dispozitivul STOP&GO verifică automat starea instalaţiei înainte de 
resetare şi lansează un semnal de alarmă vizuală şi sonoră în cazul 
detectării unei defecţiuni permanente (scurtcircuit sau curent rezidual).

După verificarea stării instalaţiei, dispozitivul STOP&GO resetează 
automat dispozitivul de protecţie asociat pentru a restabili imediat 
alimentarea cu curent şi pentru a evita consecinţele nedorite ale lipsei 
energiei electrice. 

Dispozitivul STOP&GO nu protejează instalaţia împotriva trăsnetelor 
Pentru o protecţie eficientă împotriva trăsnetelor, utilizaţi dispozitive de 
protecţie la supratensiune. 

Versiunea cu testare automată este în special potrivită pentru instalaţiile 
echipate cu dispozitive de protecţie pentru curent rezidual (întrerupătoare 
şi disjunctoare diferenţiale).
Dispozitivul STOP&GO efectuează periodic o testare automată a 
funcţionării dispozitivelor de protecţie pentru curent rezidual.
Testarea manuală nu mai este necesară.

Alarmă Încălzire Piscină Frigider

Control acces Congelator Acvariu Aspersoare

Avarie de reţea ca urmare a 
defecţiunilor electrice temporare.
Dispozitivele electrice nu mai 
sunt alimentate. 

Dispozitivul STOP&GO resetează 
automat dispozitivul de protecţie 
asociat pentru restabilirea 
imediată a alimentării. 

Instalaţie fără STOP&GO Instalaţie cu STOP&GO

Amb. Ref. Dispozitive de resetare automată 
STOP&GO 
Pentru montare pe partea stângă a disjunctoarelor, 
disjunctoarelor diferenţiale sau întrerupătoarelor 
diferențiale cu 2 module F+N sau 2P ≤ 63 A. 
Resetează automat dispozitivul cu care sunt utilizate 
în cazul unei declanşări false după o defecţiune 
temporară (de exemplu: trăsnet).
Verifică starea instalaţiei înainte de resetare 
Indică orice defecţiune permanentă (curent rezidual 
sau scurtcircuit).
Suportă un dispozitiv auxiliar de comandă şi un 
dispozitiv auxiliar de semnalizare.
Standard

Tensiune de control Nr. de module
1 4 062 88 230 VA 2

Unitate cu testare automată 
Cu testare periodică a dispozitivului pentru curent 
rezidual cu care este utilizată (sensibilitate 30 mA 
sau mai puţin).

1 4 062 89 230 VA 2

Inversor de sursă manual
Permite trecerea pe o altă sursă de alimentare 
până la restabilirea alimentării pe circuitul normal 
prestabilit.
Acționare manuală.
Se combină cu 2 întrerupătoare separatoare DX3-IS
sau 2 disjunctoare DX3 (1 modul/pol).

Pentru aparate cu:
Nr. de poli Nr. de module

1 4 063 14 2 2
1 4 063 15 3 3
1 4 063 16 4 4

4 062 88 4 063 14

n Principiu de funcţionare
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n Capacitate de rupere în sistem IT de punere la pământ.

Capacitate de rupere disjunctor monopolar la 400 V 
conform IEC 60947-2

DX3  10000  16 kA 1P/2P/3P/4P 4 kA
DX3 25 kA 1P/2P/3P/4P 6.25 kA
DX3 36 kA 2P/3P/4P 9 kA
DX3 50 kA 1P/2P/3P/4P 12.5 kA

n  Capacitate de rupere în caz de scurtcircuit la pământ 
şi tensiune de izolaţie 

Icn 1: Capacitate de rupere pe 1 pol pentru disjunctoare cu mai mulţi 
poli în cazul unui scurtcircuit la pământ. 
Ui: Tensiune nominală de izolaţie. 

Disjunctoare 1P/2P/3P/4P 230/400 VA
DX3 10000  16 kA DX3 25 kA DX3 36 kA DX3 50 kA

Icn1 16000 A 25000 A 36000 A 50000 A
Ui 500 V 500 V 500 V 500 V

n  Secţiuni transversale conexiune cu borne (mm2)

Cablu cupru Rigid Flexibil
DX3 6000    10 kA 35 25DX3 10000  16 kA
DX3 80  la  125 A 70 50

DX3 25 kA
≥ 32 A (curbă C)

50 35≥ 16 A (curbă D)
≤ 63 A

DX3 36 kA, DX3 50 kA and add-on modules
Auxiliaries 2.5 2.5

n Curbe de declanşare disjunctoare

1
1,31,45

3 4 5 10 20 30 50 100 200

MA

DCB

DCB

Z

2

0,01 s

1 h

t (timp)

1: La cerere

Curbe Valori prag magnetic 
Z(1) 2,4 la 3,6 In
B 3 la 5 In
C 5 la 10 In
D 10 la 14 In (10 la 20 conform standardelor)

MA(1) 12 la 14 In

n Caracteristici tehnice dispozitive auxiliare
Secţiune transversală conexiune max.: 2,5 mm2
Temperatură de funcţionare: - 25°C la + 70°C

Declanşatoare cu bobină în derivaţie

Tensiune nominală (Un)
- 12   la   48 VA şi =
- 110 la 415 VA şi 110 la 125 V=

N

Ph

58

C1

56 R

V

55

250VA
6A

Dispozitive de declanşare la tensiune minimă 

Tensiune de antrenare  ≥ 0.55 Un
Timp de declanşare:  100 la 400 ms ± 10% (reglabil)
Consum:    24 VA şi= : 0,1 VA
        48 VA şi = : 0,2 VA
      230 VA : 1 VA

Tensiune nominală:
24 şi 48 VA şi =
230 VA

N/-

Ph/+

U

A2A1

Dispozitive de declanşare la tensiune minimă 

Tensiune de funcţionare min. şi max.: 196 la 250 VA
Consum: 1,4 VA

L
230VA
N

U

E1

A2

A1 1

2

n...

Dispozitive auxiliare de semnalizare
 
Umin.: 24 VA / = şi Imin.: 5 mA

Consumption Umin. Umax.
12 to 48 V 522 mA 2610 mA
110 to 415 V 69 mA 259 mA

Echipate cu un contact de semnalizare care indică declanşarea 
declanşatorului cu bobină în derivaţie şi întrerupe automat bobina.
Tensiune min. şi max.: 0,7 la 1,1 Un
Timp de declanşare: mai puţin de 20 ms
Consum: la 1,1 x   48 V = 121 VA
 la 1,1 x 415 V = 127 VA 
Impedanţă:   12 la   48 V =     23 Ω
 110 la 415 V = 1640 Ω

Caracteristici de performanță ale întrerupătoarelor automate 
și ale dispozitivelor auxiliare
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10 410 310 210 110 0
0,01

0,05

0,1

0,5

10mA 30mA 300mA 1A

t(s)

I D (mA)

1

Tip A sau AC 
instantaneu 

Tip Hpi

        Curbe de performanţă medie la curent rezidual 

n Capacitatea de rupere la curent rezidual a modulelor   
adiţionale DX3

I∆m conform EN 61009-1
Module adiţionale AC, A şi Hpi 

Module adiţionale DX3 utilizate cu microîntrerupător automat
I∆m

DX3 (1 mod./pol)

4500   6 kA
6000   10 kA

10000  16 kA ≤ 63 A
25 kA ≤ 25 A (Curbe B, C, Z) 
25 kA ≤ 10 A (Curbe D, MA)

6000 A

DX3 (1.5 mod./pol)

10000  16 kA (80 to 125 A) 
25 kA ≥ 32 A (Curbe B, C, Z) 
25 kA ≥ 12.5 A (Curbe D, MA) 
36 kA 
50 kA

30000 A

n Performanțele de funcţionare a întreruptoarelor şi a 
disjunctoarelor diferenţiale 

n Tip AC ?  aplicaţii standard
Întreruptoarele diferenţiale tip AC detectează curentul alternativ de
defect. În majoritatea cazurilor (aplicaţii standard), ele sunt folosite
pentru detectarea curenţilor alternativi la la 50 / 60 Hz.

n Tip A M aplicaţii specifice: linii dedicate
În plus faţă de caracteristicile întreruptoarelor tip AC, tipul A detectează
şi componenta continuă a curentului de defect.
Ele se folosesc de fiecare dată când curentul de defect nu este
sinusoidal.
Se folosesc mai ales pentru următoarele aplicaţii specifice (linii dedicate)
sau echipamente care pot produce curent de defect de tip continuu,
motoare cu invertoare de frecvenţă etc.

n Tip Hpi M H aplicaţii speciale
Întreruptoarele diferenţiale tip Hpi sunt dispozitive care oferă protecţie
adiţională la declanşarea prematură în cazul în care sunt depăşite
semnificativ nivelurile valorilor standard.
Pot detecta curenţi de defect de tip alternativ şi continuu (tip A)
Funcţionează între – 25 °C şi + 40 °C
Sunt folosite în aplicaţii speciale, unde:
• pierderea de informaţie poate produce pagube, de exemplu linii de
furnizare a energiei pentru computere (bănci, echipamente în baze
militare, centre de rezervări curse aeriene etc.);
• întreruperea funcţionării poate produce pagube (maşini automate,
echipamente medicale etc.);
Sunt, de asemenea, folosite:
• în zone cu risc ridicat de descărcări electrice (vezi p. 84–86);
• în zone unde cablurile sunt expuse unui nivel ridicat de interferenţe
(folosirea de dispozitive fluorescente etc.);
• în zone unde sunt folosite cabluri lungi.
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Disjunctor în aval

Disjunctor 
în aval

DX3 6000  - 10 kA  /  DX3 10000 - 16 kA
Curbă B

DX3 6000   - 10 kA  /  DX3 10000 - 16 kA
Curba C

DX3 25 kA / DX3 36 kA / DX3 50 kA
Curba C

DX3 25 kA / DX3 36 kA / DX3 50 kA
Curba D

In (A) 32 40 50 63 32 40 50 63 80 100 125 32 40 50 63 80 100 125 32 40 50 63 80 100 125

DX3 6000  - 10 kA 
Curbă B & C

≤ 6 128 160 200 252 240 300 375 472 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T
10 128 160 200 252 240 300 375 472 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T
13 128 160 200 252 240 300 375 472 2500 4000 6000 400 600 1200 1500 2500 4000 6000 400 600 1200 1500 2500 4000 6000
16 128 160 200 252 240 300 375 472 2000 3600 5500 300 500 700 1300 2000 3600 5500 384 500 700 1300 2000 3600 5500
20 160 200 252 240 300 375 472 1600 3000 4000 300 400 500 1000 1600 3000 4000 384 480 600 1000 1600 3000 4000
25 200 252 240 300 375 472 1300 2400 3300 240 400 500 800 1300 2400 3300 384 480 600 800 1300 2400 3300
32 252 300 375 472 1000 1800 2700 300 500 600 1000 1800 2700 480 600 756 1100 1450 2700
40 375 472 800 1600 2400 400 600 800 1600 2400 600 756 1000 1250 2400
50 472 800 900 1700 500 800 900 1700 756 950 1200 1700
63 650 900 1200 650 900 1200 950 1200 1500

DX3  10000- 16 kA

Curbă B & C

≤ 6 128 160 200 252 240 300 375 472 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T
10 128 160 200 252 240 300 375 472 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T
16 128 160 200 252 240 300 375 472 2000 3600 5500 300 500 700 1300 2000 3600 5500 384 500 700 1300 2000 3600 5500
20 160 200 252 240 300 375 472 1600 3000 4000 300 400 500 1000 1600 3000 4000 384 480 600 1000 1600 3000 4000
25 200 252 240 300 375 472 1300 2400 3300 240 400 500 800 1300 2400 3300 384 480 600 800 1300 2400 3300
32 252 300 375 472 1000 1800 2700 300 500 600 1000 1800 2700 480 600 756 1100 1450 2700
40 375 472 800 1600 2400 400 600 800 1600 2400 600 756 1000 1250 2400
50 472 800 900 1700 500 800 900 1700 756 950 1200 1700
63 650 900 1200 650 900 1200 950 1200 1500
80 600 750 600 750 1200 1500

100 750 750 1500
125

DX3 10000 - 16 kA

Curbă D

80 1200 1500
100 1500
125

DX3 25 kA

Curbă B & C

≤ 6 240 300 375 472 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T
10 240 300 375 472 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T
16 240 300 375 472 2000 3600 5500 300 500 700 1300 2000 3600 5500 384 500 700 1300 2000 3600 5500
20 240 300 375 472 1600 3000 4000 300 400 500 1000 1600 3000 4000 384 480 600 1000 1600 3000 4000
25 240 300 375 472 1300 2400 3300 240 400 500 800 1300 2400 3300 384 480 600 800 1300 2400 3300
32 300 375 472 1000 1800 2700 300 500 600 1000 1800 2700 480 600 756 1100 1450 2700
40 375 472 800 1600 2400 400 600 800 1600 2400 600 756 1000 1250 2400
50 472 800 900 1700 500 800 900 1700 756 950 1200 1700
63 650 900 1200 650 900 1200 950 1200 1500
80 600 750 600 750 1200 1500

100 750 750 1500
125

DX3 25 kA

Curbă D

≤ 6 700 1200
10 500 700
16 300 500
20 400
25
32
40
50
63
80

100
125

DX3 36 kA

Curbă C

≤ 6 700 1200 1500 3000 700 1200 1500 3000
10 500 700 1000 1800 500 700 1000 1800
16 300 500 700 1300 384 500 700 1300
20 300 400 500 1000 384 480 600 1000
25 240 400 500 800 384 480 600 800
32 300 500 600 480 600 756
40 400 600 600 756
50 500 756
63
80

DX3 50 kA

Curbă B & C

10 500 700 1000 1800 500 700 1000 1800
16 300 500 700 1300 384 500 700 1300
20 300 400 500 1000 384 480 600 1000
25 240 400 500 800 384 480 600 800
32 300 500 600 480 600 756
40 400 600 600 756
50 500 756
63

DX3 50 kA

Curbă D

10 500 700 1000 1800 500 700 1000 1800
16 300 500 700 1300 384 500 700 1300
20 400 500 1000 384 480 600 1000
25 500 800 384 480 600 800
32 600 480 600 756
40 600 756
50 756
63

Tabele selectivitate
Disjunctoare / disjunctoare (in A)

T: selectivitate totală, până la capacitatea de rupere a disjunctorului din aval conform IEC 60947-2
Pragul magnetic şi valoarea nominală a disjunctorului din aval trebuie să fie întotdeauna inferioară celor ale disjunctorului din amonte
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Disjunctor în aval

Disjunctor 
în aval

DX3 6000  - 10 kA  /  DX3 10000 - 16 kA
Curbă B

DX3 6000   - 10 kA  /  DX3 10000 - 16 kA
Curba C

DX3 25 kA / DX3 36 kA / DX3 50 kA
Curba C

DX3 25 kA / DX3 36 kA / DX3 50 kA
Curba D

In (A) 32 40 50 63 32 40 50 63 80 100 125 32 40 50 63 80 100 125 32 40 50 63 80 100 125

DX3 6000  - 10 kA 
Curbă B & C

≤ 6 128 160 200 252 240 300 375 472 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T
10 128 160 200 252 240 300 375 472 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T
13 128 160 200 252 240 300 375 472 2500 4000 6000 400 600 1200 1500 2500 4000 6000 400 600 1200 1500 2500 4000 6000
16 128 160 200 252 240 300 375 472 2000 3600 5500 300 500 700 1300 2000 3600 5500 384 500 700 1300 2000 3600 5500
20 160 200 252 240 300 375 472 1600 3000 4000 300 400 500 1000 1600 3000 4000 384 480 600 1000 1600 3000 4000
25 200 252 240 300 375 472 1300 2400 3300 240 400 500 800 1300 2400 3300 384 480 600 800 1300 2400 3300
32 252 300 375 472 1000 1800 2700 300 500 600 1000 1800 2700 480 600 756 1100 1450 2700
40 375 472 800 1600 2400 400 600 800 1600 2400 600 756 1000 1250 2400
50 472 800 900 1700 500 800 900 1700 756 950 1200 1700
63 650 900 1200 650 900 1200 950 1200 1500

DX3  10000- 16 kA

Curbă B & C

≤ 6 128 160 200 252 240 300 375 472 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T
10 128 160 200 252 240 300 375 472 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T
16 128 160 200 252 240 300 375 472 2000 3600 5500 300 500 700 1300 2000 3600 5500 384 500 700 1300 2000 3600 5500
20 160 200 252 240 300 375 472 1600 3000 4000 300 400 500 1000 1600 3000 4000 384 480 600 1000 1600 3000 4000
25 200 252 240 300 375 472 1300 2400 3300 240 400 500 800 1300 2400 3300 384 480 600 800 1300 2400 3300
32 252 300 375 472 1000 1800 2700 300 500 600 1000 1800 2700 480 600 756 1100 1450 2700
40 375 472 800 1600 2400 400 600 800 1600 2400 600 756 1000 1250 2400
50 472 800 900 1700 500 800 900 1700 756 950 1200 1700
63 650 900 1200 650 900 1200 950 1200 1500
80 600 750 600 750 1200 1500

100 750 750 1500
125

DX3 10000 - 16 kA

Curbă D

80 1200 1500
100 1500
125

DX3 25 kA

Curbă B & C

≤ 6 240 300 375 472 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T 700 1200 1500 3000 4000 T T
10 240 300 375 472 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T 500 700 1000 1800 3000 5000 T
16 240 300 375 472 2000 3600 5500 300 500 700 1300 2000 3600 5500 384 500 700 1300 2000 3600 5500
20 240 300 375 472 1600 3000 4000 300 400 500 1000 1600 3000 4000 384 480 600 1000 1600 3000 4000
25 240 300 375 472 1300 2400 3300 240 400 500 800 1300 2400 3300 384 480 600 800 1300 2400 3300
32 300 375 472 1000 1800 2700 300 500 600 1000 1800 2700 480 600 756 1100 1450 2700
40 375 472 800 1600 2400 400 600 800 1600 2400 600 756 1000 1250 2400
50 472 800 900 1700 500 800 900 1700 756 950 1200 1700
63 650 900 1200 650 900 1200 950 1200 1500
80 600 750 600 750 1200 1500

100 750 750 1500
125

DX3 25 kA

Curbă D

≤ 6 700 1200
10 500 700
16 300 500
20 400
25
32
40
50
63
80

100
125

DX3 36 kA

Curbă C

≤ 6 700 1200 1500 3000 700 1200 1500 3000
10 500 700 1000 1800 500 700 1000 1800
16 300 500 700 1300 384 500 700 1300
20 300 400 500 1000 384 480 600 1000
25 240 400 500 800 384 480 600 800
32 300 500 600 480 600 756
40 400 600 600 756
50 500 756
63
80

DX3 50 kA

Curbă B & C

10 500 700 1000 1800 500 700 1000 1800
16 300 500 700 1300 384 500 700 1300
20 300 400 500 1000 384 480 600 1000
25 240 400 500 800 384 480 600 800
32 300 500 600 480 600 756
40 400 600 600 756
50 500 756
63

DX3 50 kA

Curbă D

10 500 700 1000 1800 500 700 1000 1800
16 300 500 700 1300 384 500 700 1300
20 400 500 1000 384 480 600 1000
25 500 800 384 480 600 800
32 600 480 600 756
40 600 756
50 756
63
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n Sursa izolată faţă de pământ:
Pentru protecţie se utilizează numărul de poli necesari pentru 
întreruperea ambelor polarităţi, astfel încât să se asigure protecţie în 
cazul unui dublu efect de legare la pământ (în special dacă există mai 
multe circuite legate în paralel)

DX3 10000 tensiune monopolar bipolar tripolar tetrapolar
Conform
IEC 
60947.2

 
Icu
 

≤ 48 V 10 kA 10 kA  
110 V  10 kA 10 kA  
230 V    15 kA

DX3 6000 tensiune monopolar bipolar tripolar tetrapolar
Conform
IEC 
60947.2

 
Icu
 

≤ 48 V 6 kA 6 kA  
110 V  6 kA 6 kA  
230 V    10 kA

DX3 6000 tensiune monopolar bipolar tripolar tetrapolar
Conform
IEC 
60947.2

 
Icu
 

≤ 48 V 6 kA 6 kA  
110 V  6 kA 6 kA  
230 V    10 kA

(1) - Disjunctor (U/2-Isc max.)

(1) 

(1) 

U/2 

U/2 

U-Isc  max.

U/2-Isc  max. 

U/2-Isc max. 

+ 

- 

U-Isc  max. 

U-Isc  max. Primul defect: I = O
Al doilea defect:
U and I    Isc max.

U 

+ 

- 

1: Disjunctor (U-Isc max.)

(1) 

(1) 

+

-

+

-

+

-

+

-

1: Doar dacă este necesară izolarea

Disjunctor
(U-Isc max.)

U
U-Isc max

U=0(1)

+

-

DX3 6000 tensiune monopolar bipolar tripolar tetrapolar
Conform
IEC 
60947.2

 
Icu
 

≤ 48 V 6 kA 6 kA  
110 V  6 kA 6 kA  
230 V    10 kA

Ics1

 

≤ 48 V 100 % 100 %   
110 V  100 % 100 %  
230 V    100 %

DX3 10000 tensiune monopolar bipolar tripolar tetrapolar
Conform
IEC 
60947.2

 
Icu
 

≤ 48 V 10 kA 10 kA  
110 V  10 kA 10 kA  
230 V    15 kA

Ics1
≤ 48 V 100 % 100 %   
110 V  100 % 100 %  
230 V    100 %

+

-

DX3 6000
10 A 4P

DX3 10000
32 A 2P

DX3 10000
32 A 3P

Dacă este necesară izolarea
++

-

-

Protecţia  circuitelor de curent continuu 

n Protecţia circuitelor de curent continuu
Disjunctoarele DX3 6000 şi DX3 10000 (1P / 2P / 3P / 4P – In   63 A), 
concepute pentru a fi folosite la tensiuni de 230 / 400 VA, pot fi folosite 
şi în circuite de curent continuu 
În acest caz, trebuie avute în vedere următoarele:
1 – Protecţia împotriva scurtcircuitelor
Pragul maxim de declanşare magnetică trebuie multiplicat cu 1,4 
Exemplu: pentru un disjunctor, curbă C, cu pragul de declanşare între 5 
şi 10, pragul de declanşare la curent continuu va fi între 7 şi 14
2 – Protecţie împotriva suprasarcinilor
Curba de declanşare termică este aceeaşi ca şi pentru curent alternativ
3 – Tensiunea de operare
Tensiunea maximă de operare: 80 V per pol  
(60 V pentru disjunctoare fază + nul) 
Pentru tensiuni mai mari de această valoare, se conectează în serie 
mai mulţi poli

Exemplu: pentru o tensiune de 110 V, 
se foloseşte un disjunctor bipolar şi 
se conectează cei doi poli în serie

4 – Capacitatea de rupere
4 000 A pentru un disjunctor monopolar (80 V= per pol)
La alte tensiuni, capacităţile de rupere sunt cele de mai jos:

5 – Repartizarea polilor
Pentru a alege disjunctorul şi a determina repartizarea polilor activi, 
trebuie să se cunoască modul în care instalaţia este legată la pământ

n Sursa cu un pol legat la pămănt:
Se utilizează toţi polii necesari pentru protecţie pe cealaltă polaritate 
(care nu este legată la pământ). Dacă este necesară şi izolarea, se 
adaugă un pol adiţional pe borna legată la pământ

(1) Ca procent din Icu

Exemplu: circuit legat la pământ prin polaritate negativă 
/ U = 110 V= / Icc = 10 kA / In = 32 A
Se protejează polaritatea pozitivă folosind un disjunctor capabil de a 
rupe10 kA la 110 V (DX3 10000 2 P 32 A cu 2 poli pe borna pozitivă)
Pentru izolare se foloseşte un disjunctor DX3 10000 tripolar 32 A cu 2 
poli pe polaritatea pozitivă şi un pol pe polaritatea negativă

n Circuit legat la pământ printr-un punct central:
Pentru protecţia fiecărei borne a sursei se utilizează numărul de poli 
necesari pentru întreruperea Isc max. la jumătate din valoarea tensiunii

Exemplu: circuit legat la pământ printr-un punct central 
/ U = 230 V= / Icc = 6 kA / In = 10 A 
Se protejează fiecare pol folosind un disjunctor capabil de a rupe 6 kA 
la jumătate din valoarea tensiunii, de ex.: 115 V (DX3 6000 tetrapolar 
10 A cu 2 poli pe fiecare polaritate)

Exemplu: sursa izolată faţă de pământ 
/ U = 48 V= / Icc = 4,5 kA / In = 40 A
Circuitul se protejează cu un disjunctor capabil să întrerupă 4,5 kA la 
48 V şi să protejeze ambele polarităţi ale sursei 
(Disjunctor DX3 6000 bipolar 40 A cu un pol pe fiecare polaritate)

DX3 6000
40 A 2P

+

-
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Amb.

 
Ref. Contactoare de putere cu mâner 

şi bobină 24 V± 
Anulare manuală pentru testare şi reparaţii, 
efectuată cu ajutorul mânerului 
“Pornire” sau “Oprire” permanentă fără resetare 
automată 
Bipolare 250 VA

I max
 

Conexiune Tip de 
contact 

Număr de 
module 

1 4 125 14 25 A
 24V

2 N/D 1
1 4 125 151 40 A 2 N/D 2
1 4 125 161 63 A 2 N/D 2

Tetrapolare 400 VA

1 4 125 17 25 A
 24V

4 N/D 2
1 4 125 181 40 A 4 N/D 3
1 4 125 191 63 A 4 N/D 3

Contactoare de putere cu nivel de zgomot 
redus, cu mâner şi bobină 230 V±
Bipolare 250 VA

I max
 

Conexiune Tip de 
contact

Număr de 
module 

1 4 125 58 25 A
230V

2 N/D 1
1 4 125 591 40 A 2 N/D 2
1 4 125 601 63 A 2 N/D 2

Tetrapolare 400 VA

1 4 125 61 25 A
230V

4 N/D 1
1 4 125 621 40 A 4 N/D 2
1 4 125 631 63 A 4 N/D 2

Amb Ref. Contactoare de putere cu mâner 
şi bobină 230 V± 
Anulare manuală pentru testare şi reparaţii, 
efectuată cu ajutorul mânerului 
“Pornire” sau “Oprire” permanentă fără închiderea 
automată a contactorului
Bipolare 250 VA

I max
 

Conexiune Tip de 
contact 

Număr de 
module 

4 4 125 44 25 A
230V

2 N/D 1
1 4 125 451 40 A 2 N/D 2
1 4 125 471 63 A 2 N/D 2

1 4 125 481 63 A
230V

2 N/Î 2

Tripolare 400 VA

1 4 125 491 40 A
230V

3 N/D 3
1 4 125 501 63 A 3 N/D 3

Tetrapolare 400 VA

2 4 125 51 25 A
230V

4 N/D 2
1 4 125 531 40 A 4 N/D 3
1 4 125 561 63 A 4 N/D 3

1 4 125 571 63 A
230V

4 N/Î 3

Conformitate cu IEC/EN 61095
Spaţiu pentru barete de alimentare în partea de sus (până la 25 A)

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 51

1: Mânerul poate fi accesat după îndepărtarea obturatorului

Contactoare de putere CX3 cu mâner 
de la 16 A la 63 A

4 125 44 4 125 56
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Amb. Ref. Contactoare de putere cu bobină 24 V± 
Bipolare - 250 V±

I max Conexiune Tip de contact
Număr de 

module 
1 4 125 03 16 A

24V

N/Î + N/D 1

1 4 125 05 25 A
24V

2 N/D 1

Tetrapolare - 400 V±
1 4 125 10 25 A

24V

4 N/D 2

1 4 125 09 25 A
 24V

2 N/Î + 2 N/D 2

Contactoare de putere cu bobină 230 V± 
Bipolare - 250 V±

I max Conexiune Tip de contact
Număr de 

module 
4 4 125 21 16 A

230V

N/Î + N/D 1

10 4 125 23 25 A
230V

2 N/D 1
1 4 125 27 63 A 2 N/D 2

1 4 125 24 25 A
230V

2 N/Î 1

Tetrapolare - 400 V±
5 4 125 35 25 A

230V

4 N/D 2
1 4 125 41 63 A 4 N/D 3

1 4 125 36 25 A
230V

4 N/Î 2

1 4 125 33 25 A
230V

2 N/Î + 2 N/D 2

Amb. Ref. Dispozitive auxiliare de semnalizare pentru 
contactoare
Contact auxiliar inversor 
Utilizat pentru a semnala poziţia contactelor 
produsului căruia îi este asociat
Pentru contactoare cu 1 modul de la 16 A la 25 A 
Maxim 2 dispozitive auxiliare pe contactor 
Montat pe partea stângă a contactorului

I max Tensiune Contact
Număr de 

module  
1 4 124 29 5 A 250 VA N/Î + N/D 0.5

Pentru contactoare cu 2 module 25 A
Maxim 2 dispozitive auxiliare pe contactor
Montat pe partea stângă a contactorului

1 4 124 30 5 A 250 VA N/Î + N/D 0.5
Pentru contactoare  40 şi 63 A 
Maxim 2 dispozitive auxiliare pe contactor
Montat pe partea stângă a contactorului

1 4 124 31 5 A 250 VA N/Î + N/D 0.5

Dispozitive auxiliare 
pentru contactoarele CX3

Contactoare de putere CX3 fără mâner 
de la 16 A la 63 A

4 125 05 4 125 35 4 124 29 4 124 31

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
Caracteristici tehnice p. 51

Pentru detalierea dimensiunilor,
consultaţi catalogul electronic 

Conformitate cu IEC/EN 61095
Spaţiu pentru barete de alimentare în partea de sus (până la 25 A)
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Contactoare de putere CX3

Contactoare de putere 40 A și 63 A
Tensiune bobină 24 VA 230 VA
Curent 40 A și 63 A 40 A și 63 A 40 A și 63 A 40 A și 63 A

Tip de contact 2 ND 4 ND 2 ND
2  NÎ

3 ND
4 ND
4  NÎ

Dimensiuni 2 mod. 3 mod. 2 mod. 3 mod.
Curent de menținere 250 mA 270 mA 15 mA 30 mA
Curent de anclanșare 1750 mA 1500 mA 150 mA 200 mA

Contactoare de putere 16 A și 25 A

Tensiune bobină 24 VA
230 VA 
cu nivel de 

zgomot redus
230 VA

Curent 16 A și 25 A 25 A 25 A 16 A și 25 A 16 A și 25 A

Tip de contact NÎ + ND
2 ND 4 ND 2 ND

NÎ + ND
2 ND
2 NÎ

2 NÎ + 2 ND
4 ND
4 NÎ

Dimensiuni 1 mod. 2 mod. 1 mod. 1 mod. 2 mod.
Curent de menținere 200 mA 300 mA 12 mA 20 mA 20 mA
Curent de anclanșare 970 mA 2500 mA 60 mA 90 mA 200 mA

Val. nominală contactor 40 °C 50 °C 60 °C
Ie=16A 16 A 14 A 12 A
Ie=25A 25 A 22 A 20 A
Ie=40A 40 A 36 A 32 A
Ie=63A 63 A 57 A 50 A

• Secţiune transversală conexiune max. în mm2 

Tip conductor Valori nominale ≤ 25 A Valori nominale 40 și 63 A
Rigid 62 sau 2 x 2.52 252 or 2 x 102

Flexibil 62 sau 2 x 2.52 252 or 2 x 102

Flexibil cu capac unic 62 162

Flexibil cu capac dublu p 2 x 42 2 x 162

• lămpi fluorescente cu transformator electronic 

Simple Duble
Putere 
activă 

nominală
18 W 30 W 36 W 58 W 2 x 18 W 2 x 36 W 2 x 58 W

16 A 72 42 36 22 36 20 12
25 A 110 68 58 36 56 30 19
40 A 165 102 87 54 84 45 29
63 A 248 153 131 81 126 68 43

3 tuburi (cu compensare în serie) 4 tuburi (cu compensare în serie)
Putere 
activă 

nominală
3 x 14 W 3 x 18 W 4 x 14 W 4 x 18 W

16 A 34 26 26 20
25 A 46 38 37 28
40 A 62 51 52 39
63 A 84 69 73 55

Lămpi fluorescente compacte cu sursă încorporată
Putere 
activă 

nominală
7 W 11 W 15 W 20 W 23 W

16 A 120 80 64 50 43
25 A 200 125 90 70 60
40 A 280 175 126 98 84
63 A 392 245 176 137 118

Simple, cu compensare în paralel Duble, cu compensare în serie
Putere 
activă 

nominală
18 W 20 W 36 W 58 W 115 W 2 x  

20 W
2 x  

36 W
2 x  

40 W
2 x  

58 W
2 x  

140 W
16 A 24 24 16 11 5 30 24 22 15 6
25 A 33 30 25 17 9 45 38 35 24 10
40 A 43 39 33 22 12 68 57 53 36 15
63 A 56 51 42 29 15 101 86 79 54 23

4 tuburi cu compensare în serie Lămpi fluorescente compacte, 
fără compensare

Putere 
activă 

nominală
4 x 18 W 7 W 10 W 18 W 26 W

16 A 16 50 40 28 19
25 A 24 60 50 42 28
40 A 36 78 65 55 36
63 A 54 101 85 71 47

n Tabele de selecţie contactoare
• lămpi cu incandescență

Tungsten sau halogen la 230 VA
Putere 
activă 

nominală
40 W 60 W 75 W 100 W 150 W 200 W 500 W 1000 W

16 A 45 30 24 19 13 10 4 2
25 A 60 48 38 30 20 15 6 3
40 A 96 77 61 48 32 24 10 5
63 A 154 123 97 77 51 38 15 8

Lămpi cu halogen alimentate la 12 V, 
cu transformator feromagnetic 

Lămpi cu halogen alimentate la 12 V, 
cu transformator electronic 

Putere 
activă 

nominală
20 W 35 W 50 W 75 W 100 W150 W 20 W 35 W 50 W 75 W 100 W 150 W

16 A 32 20 15 12 9 6 60 40 28 18 14 9
25 A 52 30 24 16 12 8 80 50 40 26 20 13
40 A 68 39 31 21 16 10 112 70 56 36 28 18
63 A 88 51 41 27 20 14 157 98 78 51 39 25

Cu vapori de sodiu la înaltă presiune Cu vapori de mercur la înaltă presiune
Putere 
activă 

nominală
70 W 150 W 250 W 400 W 1000 W 50 W 80 W 125 W 250 W 400 W

16 A 8 7 5 3 1 11 8 6 3 2
25 A 10 9 6 4 2 15 10 8 4 3
40 A 15 14 9 6 3 21 14 11 6 4
63 A 23 20 14 9 5 29 20 16 8 6

Cu vapori combinați la înaltă presiune
Putere 
activă 

nominală
100 W 160 W 250 W 400 W

16 A 9 6 4 2
25 A 11 7 5 3
40 A 14 9 7 4
63 A 19 12 8 5

Halogenură metalică Cu vapori de sodiu la joasă presiune
Putere 
activă 

nominală
35 W 70 W 100 W150 W250 W400 W 18 W 35 W 55 W 90 W 135 W 180 W

16 A 10 6 5 3 2 1 12 6 5 3 2 2
25 A 15 9 7 5 3 2 20 10 7 5 3 3
40 A 23 14 11 8 5 3 30 15 11 8 5 5
63 A 34 20 16 11 7 5 45 23 16 11 7 7

n Caracteristici tehnice
• Tensiune nominală nedisruptivă de şoc (Uimp): 4 kV
• Rezistenţă mecanică (nr. de cicluri de funcţionare): 106 cicluri
• Temperaturi de funcţionare: - 25°C la  + 40°C
• temperaturi de depozitare: - 40°C la + 70°C
Protecţie contactor împotriva scurtcircuitelor în conformitate cu 
standardul EN 61095, cu condiţionare curent de scurtcircuit:
- Iq = 6 kA pentru contactoarele de la 16 la 25 A 
- Iq = 3 kA pentru contactoarele de la 40 la 63 A 
Valoare nominală disjunctor sau siguranţă gG:
• ≤ 16 A pentru valoare nominală 16 A
• ≤ 40 A pentru valoare nominală 40 A 
• ≤ 25 A pentru valoare nominală 25 A
• ≤ 63 A pentru valoare nominală 63 A 
• Consumul bobinei

• Recomandări
Inseraţi un modul de spaţiere (Ref. 4 063 07 p. 44):                                                          
- la fiecare două contactoare atunci când temperatura ambientală este sub 40° C          
- la fiecare contactor atunci când temperatura ambientală este între 40 şi 60° C

n Tabele de selecţie contactoare (continuare)
• lămpi fluorescente cu transformator feromagnetic

• lămpi cu descărcari în gaze cu compensare 

PAGINI DE CATALOG
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Teleruptoare

Amb. Ref. Teleruptor silențios
Conformitate cu standardul EN 60669-2-2
Monopolar - 16 A - 250 V±
Tensiune de 

control
Tip de

contact Conexiune
Număr 

de module
1 4 124 00 230 V 1 N/D 1

Teleruptor silențios cu temporizare
Conformitate cu standardul EN 60669-2-2
Monopolar - 16 A - 250 V±
Tensiune de 

control
Tip de

contact Conexiune
Număr 

de module
1 4 124 01 230 V 1 N/D 1

Teleruptoare
Conformitate cu standardul EN 60669-2-2 
Maxim 2 dispozitive auxiliare pe releu 
Monopolar - 16 A - 250 V±
Tensiune de 

control
Tip de

contact Conexiune
Număr 

de module
1 4 124 04 12 V 1 N/D 1
1 4 124 05 24 V 1 N/D 1

10 4 124 08 230 V 1 N/D 1
Bipolare - 16 A - 250 V±

1 4 124 10 24 V 2 N/D 1
1 4 124 11 48 V 2 N/D 1
1 4 124 12 230 V 2 N/D 1

Tetrapolare - 16 A - 250 V±
Pot fi utilizate pentru ansambluri tripolare

1 4 124 14 24 V 4 N/D 2
1 4 124 16 230 V 4 N/D 2

Teleruptoare cu montaj aparent

10 A - 230 VA - 50/60 Hz
Potrivite pentru instalaţii noi sau adaptare a celor 
existente 
Compatibile cu lămpi fluorescente compacte şi cu 
balast electronic 
Montaj pe placă sau în doze cu montaj îngropat  Ø67 mm
Echipate cu borne automate pentru cabluri flexibile 
sau rigide (max. 2.5 mm)
Putere: min. 7 W / max. 2300 W IP 20 - IK 04
Dimensiuni: 49 x 46 x 26 mm
Curent maxim atunci când sunt utilizate cu butoane 
iluminate: 50 mA
Varianta silenţioasă

10 0 491 20 Monopolar
10 0 491 21 Monopolar cu temporizator

Permite economisirea energiei prin oprirea 
iluminatului după o anumită perioadă specificată 
Reglaj temporizare de la 1 la 60 min.
Funcţie de avertizare oprire (poate fi dezactivată)

Amb. Ref. Auxiliare pentru teleruptoare
Se montează pe partea stângă a teleruptorului (cu 
sau fără dispozitiv auxiliar de comandă)
Maxim 2 dispozitive auxiliare pe teleruptor
Utilizate pentru semnalizarea stării contactelor de pe 
produsul asociat
Contact auxiliar inversor

I max. Tensiune Contact
Număr de 

module
1 4 124 29 5 A 250 V± N/I + N/D 0.5

Dispozitiv auxiliar de comandă
Se montează pe partea stângă a teleruptorului 
Maxim 1 dispozitiv auxiliar de comandă pe teleruptor
Compatibil cu dispozitivul auxiliar de semnalizare 
Ref. 4 124 29
Dispozitiv auxiliar pentru comandă centralizată 
Pentru comanda centralizată a diferite teleruptoare 
dintr-un singur punct 

Număr de 
module

1 4 124 33 Pentru teleruptoare 24 V± to 48 V± 0.5
1 4 124 34 Pentru teleruptoare 230 V± 0.5

Dispozitiv auxiliar pentru comandă centralizată 
generală 

1 4 124 36 Pentru comanda simultană a unor
grupuri diferite de teleruptoare, deja 
prevăzute cu dispozitiv auxiliar pentru 
comandă centralizată 230 V± 
Ref. 4 124 34

1

Dispozitiv auxiliar pentru contact menţinut
1 4 124 37 Permite comanda unui teleruptor 

printr-un contact menţinut 
(de ex. întrerupător programabil)

0.5

Modul compensator 
Utilizat pentru comanda teleruptoarelor 
230 V± - 50 Hz prin butoane prevăzute cu LED
Se leagă la bornele bobinei teleruptorului
Compensare:
- 1 modul compensator pentru consum total de la 3 
la 6 mA (exemplu: 6 până la 11 butoane cu LED cu 
consum de 0,55 mA fiecare)
- 2 module compensatoare pentru un consum total 
de la 6 până la 9 mA (exemplu: 12 până la 17 butoane 
cu LED cu consum de 0,5 mA fiecare)

Număr de 
module

1 4 124 39 Compensator impedanţă pentru 
teleruptoare 230 V±

1

4 124 01 4 124 12 0 491 20 4 124 29 4 124 36

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
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Teleruptoare

n Caracteristici tehnice n Scheme
Semnalizare cu dispozitiv auxiliar Ref. 4 124 29 Consumul bobinei

L
N

Ref. 4 124 29

Utilizaţi numai butoane simple, fără led. 

Comandă centralizată într-un punct cu utilizarea dispozitivelor 
auxiliare 
Ref. 4 124 34 şi 4 124 36

L
N

L
N

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

Ref.
4 124 36

Ref. 4 124 34

Ref. 4 124 34

Ref.
4 124 36

Comandă prin contact menţinut cu utilizarea dispozitivului auxiliar 
Ref. 4 124 37 şi a unui întrerupător cu temporizare

L
N

Ref. 4 124 37

Ref. 4 124 00
4 124 01 4 124 04 4 124 05

4 124 10 4 124 14 4 124 11 4 124 08
4 124 12 4 124 16

Tensiune 
de control 230 VA 12 VA 24 VA 24 VA 48 VA 230 VA 230 VA
Curent 
nominal 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

Conexiune 1 N/D 1 N/D 1 N/D 
2 N/D 4 N/D 2 N/D 1 N/D 

2 N/D 4 N/D

Număr de 
module 1 1 1 1 1 1 2

Menținere - 670 mA 280 mA 570 mA 170 mA 30 mA 50 mA

Anclanșare - 2500 mA 1200 mA 2500 mA 700 mA 130 mA 250 mA

Listă de referinţă gama anterioară/ gama nouă 

Ref. gamă anterioară Ref. gamă nouă Designation

041 60 4 124 04 16 A - 12 V - 1 N/O

041 61 4 124 05 16 A - 24 V - 1 N/O

041 62 4 124 08 16 A - 230 V - 1 N/O

041 65 4 124 10 16 A - 24 V - 2 N/O

041 66 4 124 11 16 A - 48 V - 2 N/O

041 68 4 124 12 16 A - 230 V - 2 N/O

041 71 4 124 16 16 A - 230 V - 4 N/O

041 85 4 124 29 Contact auxiliar inversor

041 86 4 124 33 Dispozitive auxiliare pentru comandă centralizată 
24 VA - 48 VA

041 87 4 124 34 Dispozitive auxiliare pentru comandă centralizată 
230 VA

041 89 4 124 39 Modul de compensare

041 88 4 124 36 Dispozitive auxiliare pentru comandă generală 
centralizată

041 84 4 124 37 Dispozitiv auxiliar pentru contact menținut

Secţiune maximă de racordare (mm2)

Tip de conductori Secţiune transversală

Rigid 1 x 6 mm2 or 2 x 2.5 mm2

Flexibil 1 x 6 mm2 or 2 x 2.5 mm2

Flexibil cu manşon simplu 6 mm2

Flexibil cu manşon dublu 2 x 4 mm2

PAGINI DE CATALOG
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Întrerupătoare programabile
cu display LCD

Amb. Ref. Standard – program zilnic sau săptămânal
cu rezervă de funcţionare ceas 6 ani 
Compatibil cu sisteme alternative de energie 
regenerabilă, precum panourile fotovoltaice 
Comutare automată vară/iarnă
Precizie ceas: ± 1 sec pe zi
Interval minim de comutare: 1 min
28 programe

Număr de 
module

1 0 037 05 Alimentare 120/230 V± - 50/60 Hz
1 ieşire 16 A - 250 V±
µ cos ϕ = 1 pe 1 contact inversor
Consum redus: 0.1 W

1

Funcţii multiple - program zilnic sau săptămânal 
cu rezervă de funcţionare ceas 6 ani
Setare program: zilnică sau săptămânală 15 limbi
Un program este compus dintr-un interval de pornire şi 
oprire şi stabilirea acestora pe anumite zile 
Opţiune de suspendare a programului pentru o anumită 
perioadă
Interval minim de comutare: 1 sec.
Ceas de înaltă precizie: ± 0.1 sec pe zi
În special potrivit pentru cicluri neregulate:
- instalaţii de securitate (puncte de acces, alarme, etc.),
- instalaţii industriale (staţii de pompare, etc.) 
Programare directă de pe tastatură sau cu utilizarea 
unei chei de transfer a program ului Nr. Cat. 4 128 72
Funcţii suplimentare inclusiv funcţionare aleatorie 
(cicluri neregulate), contoare orare

Număr de 
module

1 4 126 31 Alimentare 230 V± - 50/60 Hz
1 ieşire 16 A - 250 V±
56 programe
µ cos ϕ = 1 per 1 contact inversor
84 impulsuri max.

2

1 4 126 41 Alimentare 230 V± - 50/60 Hz 
2 ieşiri 16 A - 250 V±
2 x 28 programe
µ cos ϕ = 1 per 2 contacte inversoare

2

1 4 126 32 Alimentare 120 V± - 50/60 Hz
1 ieşire 16 A - 250 V±
56 programe
µ cos ϕ = 1 per 1 contact inversor
84 impulsuri max.

2

1 4 126 33 Alimentare 24 V± - 50/60 Hz
1 ieşire 16 A - 24 V±
56 programe
µ cos ϕ = 1 per 1 contact inversor
84 impulsuri max.

2

1 4 128 72 Cheie de transfer pentru programare
Se poate utiliza pentru stocarea setărilor programelor:
- Direct pe un întrerupător programabil multifuncţional 
Ref. 4 126 31/33/41 (încărcare pe dispozitiv)
- Cu software-ul de programare instalat pe un PC
cu sistem de operare Windows (încărcare cu dispozitiv 
de încărcare date)

Amb. Ref. Întrerupătoare programabile multifuncționale 
anuale
Program anual 

Număr de 
module

Ceas de înaltă precizie: ± 0.2 sec pe zi
Pentru perioade de programare pe 
parcursul unui an
28 programe pe canal:
- programe săptămânale / astronomice
- programe anuale
- programe speciale
Anulare manuală (pornire şi oprire) 
pentru fiecare canal pe partea frontală a 
comutatorului
Programare directă de pe tastatură 
sau utilizând cheia de transfer pentru 
programare furnizată

1 4 126 30 2 ieşiri - 230 V± - 50/60 Hz                           2

1 0 047 70 4 ieşiri - 120/230 V± - 50/60 Hz 6

Baterie
1 0 047 82 Rezervă de funcţionare 5 ani pentru Ref. 0 047 70

Software de programare
Se poate utiliza pentru a crea, salva şi transfera 
setările de programare pentru întrerupătoarele 
programabile multifuncţionale şi cu mai multe 
programe, Ref. 0 047 70, 4 126 31/32/33/41 şi 4 126 54
Datele sunt transferate cheii de transfer pentru 
programare Nr. Cat. 4 128 72, utilizând dispozitivul de 
încărcare date conectat la portul USB al calculatorului

1 4 128 73 Kit incluzând software pe CD-ROM, dispozitiv de 
încărcare date şi cheie de transfer
Compatibilitate cu Windows Vista 

Pentru iluminat exterior 
Astronomic
Pentru comanda autonomă a iluminatului exterior 
Programare automată: iniţializaţi produsele aferente 
locaţiei fără a mai fi nevoie să instalaţi o celulă 
fotoelectrică
Programare direct de pe tastatură sau utilizând o 
cheie de transfer pentru programare Nr. Cat. 4 128 27
Ceas de înaltă precizie: ± 0.2 sec pe zi

Alimentare 230 V± - 50/60 Hz
Număr de 

module
1 4 126 54 1 ieşire 16 A - 250 V±

28 programe
2

1 4 126 57 2 ieşiri 16 A - 250 V± 
2 x 14 programe

2

Pentru pornirea sau oprirea unui circuit electric (iluminat, încălzire) la intervale selectate pe parcursul unei perioade de timp programate în avans 
Anulare temporară (revenire automată) sau permanentă (pornire sau oprire forţată) pe ieşire

0 037 05 4 126 31 4 126 30 0 047 70

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
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Întrerupătoare programabile
cu cadran analogic și digital

Întrerupătoare programabile
cu cadran analogic

Programare prin segmentele mobile ale cadranului
Dispozitiv cu 1 modul: min. 1 segment
Dispozitiv cu 3 module: min. 2 segmente
Alimentare: 230 V± - 50/60 Hz
Comutator de anulare cu trei poziţii "ON-AUTO-OFF" pe panoul frontal 
Comutare manuală la ora de vară/iarnă
1 ieşire 16 A - 250 V± - µ cos ϕ = 1.

n Scheme
Ref. 4 127 80/90/94                   Ref. 4 128 12/13/95

Ref. 4 126 31/32/33

Ref. 0 047 70

3

L

N

L

N

2
1

4

2
1

4

Ieșire

U1 U2 1 4 2 

N L

N 
L 

047 70 

120V/230V 50/60Hz 

R6a    -20T 

16A 230V xxx=1 

1 
ON 

AUTO 

OFF 

16A 230V xxx=1 

3 
ON 

AUTO 

OFF 

L 
N 

S 

2 
ON 

AUTO 

OFF 

4 
ON 

AUTO 

OFF 

N L 

16 A

N L

Ref. 4 126 54     Ref. 4 126 57

n Caracteristici tehnice

Comutarea şi intervalele de timp de întrerupere sunt calculate în baza 
datei, orei efective la care a fost comutat dispozitivul şi a coordonatelor 
geografice. 

Amb. Ref. Program zilnic
1 segment = 15 minute
Precizie: ± 5 minute
Cadran vertical 
Interval minim de comutare: 15 minute

Număr de 
module

1 4 127 80 1 contact N/D
Fără rezervă de funcţionare

1

1 4 127 90 Cu rezervă de funcţionare de 100 h 1

Cadran orizontal 
Interval minim de comutare: 15 minute
1 contact inversor

1 4 128 12 Fără rezervă de funcţionare 3

1 4 128 13 Cu rezervă de funcţionare de 100 h 3

Program săptămânal
1 segment = 2 ore
Precizie: ± 30 minute
Cadran vertical 
Interval minim de comutare: 2 ore
1 contact N/D

Număr de 
module

1 4 127 94 Cu rezervă de funcţionare de  100 h 1

Cadran orizontal
Interval minim de comutare: 4 ore
1 contact inversor

1 4 127 95 Cu rezervă de funcţionare de 100 h 3
Ref. Durată 

program
Setări 

minime 
program

Rezervă 
de 

funcționare
Vară/
iarnă

Ieșiri
16 A

Număr 
de 

programe

Număr 
de 

module
0 037 05 7 d 1 min 6 ani auto 1 28 1
4 126 31 24 h/7 d 1 s 6 ani auto 1 56 2
4 126 32 24 h/7 d 1 s 6 ani auto 1 56 2
4 126 33 24 h/7 d 1 s 6 ani auto 1 56 2
4 126 41 24 h/7 d 1 s 6 ani auto 2 2 x 28 2

Ref. Program Segment
Interval 

minim de 
comutare

Rezervă de 
funcționare

16 A ieșire
prin contact Număr de 

moduleN/D Comutator
4 128 12 24 h 15 min 30 min fără - 1 3
4 128 13 24 h 15 min 30 min 100 h - 1 3
4 127 80 24 h 15 min 15 min fără 1 - 1
4 127 90 24 h 15 min 15 min 100 h 1 - 1
4 127 94 7 d 2 h 2 h 100 h 1 - 1
4 127 95 7 d 2 h 4 h 100 h - 1 3

4 127 90 4 127 95

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic
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n Întrerupător de temporizare multifuncţional

3 fire

Automat de scară multifuncţional:
comanda iluminatului prin sistem de acces 

Funcţie de avertizare la închidere. 

8 - 230 V

L
N

±

și

230 V

- +
=±

±
+

230 V

8 - 230 V

L
N

și
-

=

±

8 - 230 V

L
N

±

și

230 V

- +
=±

100%

    0%

0.5 s...12mn.

20 s.

5 s.

0.3 s.

0.3 s.

Pentru lămpile fluorescente şi economice, perioade de oprire          
este mai mare de 0,3 s din cauza timpul necesar de repornire al 
lămpilor 

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic

Amb. Ref. Automat de scară Număr 
de module

10 4 126 02 Ciclu repetabil
230 V± - 50/60 Hz
Temporizare reglabilă de la 0,5 sec la 10 min
Contact de anulare manuală
Ieşire 16 A - 250 V± - µ cos ϕ = 1
Lămpi incandescente/ cu halogen 2000 W
Lămpi cu halogen 2000 W - 230 V±
Lămpi fluorescente 1000 VA cu compensare 
în serie 
Lămpi fluorescente 120 VA cu compensare în 
paralel 14 µF
Lămpi fluorescente 100 VA compacte 
Lămpi economice de 1000 W 
Conexiune automată cu 3 sau 4 fire 

1

Automat de scară multifuncțional Număr 
de module

10 0 047 04 Ciclu repetabil
230 V± - 50/60 Hz
Temporizare reglabilă de la 0,5 sec la 12 
min
Schemă de funcționare cu 3 sau 4 fire 
recunoscută implicit de automatul de 
scară.
- Intrari pentru comandă separată
8-230 V (detectare prezenţă, comandă 
iluminat prin sistem de acces etc.)
- Funcţie de avertizare la închidere, afişaj 
sfârşit temporizare 
- Funcţie de lungă durată (1 oră) şi 
posibilitatea de închidere manuală. 
Ieşire 16 A - 250 V± - µ cos ϕ = 1
Lămpi incandescente/ cu halogen 3680 W 
Lămpi cu halogen 2000 W 230 V±
Lămpi fluorescente 1000 VA cu 
compensare în paralel ≤ 100 µF
Lămpi fluorescente 2000 VA compacte 
Lămpi cu halogen 500 W + transformator 
feromagnetic 
Lămpi cu halogen 2000 W + transformator 
electronic 
- Special potrivite pentru lămpi economice
de 1000 W

1

Automat de scară pentru 
montare pe perete 230 V - 50 Hz

1 0 497 83 Pentru alimentarea unui circuit de iluminat pe 
parcursul unei perioade determinate 
Controlat prin buton iluminat de max. 50 mA
Conexiune cu 3 fire
Ieşire: 1 contact
Valoare nominală contact 10 A - 250 V± - cos ϕ = 1

Tip de temporizare 
reglabilă 

Tip

Electronică
0.5 la 10 min.

Resetabil

4 fire

Compatibilitate cu barete de alimentare tip pieptene 
Alimentare: 230 V± - 50/60 Hz
Pentru alimentarea unui circuit de iluminat, 
pentru un interval specific de timp.
Auto-protecţie în caz de blocare buton 

Automate electronice de scarăAutomate electronice de scară

Spațiu pentru barete0 037 05 0 047 04
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50 m maxi

Celulă fotoelectrică
(inclusă)

N L

Întrerupătoare crepusculareÎntrerupătoare crepusculare

Dimensiuni consultaţi catalogul electronic

Amb. Ref. Standard
1 4 126 23 Ieşire 16 A - 250 V± - µ cos ϕ = 1

Lămpi incandescente 2000 W 
Lămpi fluorescente 2000 W cu compensare în serie
Lămpi fluorescente 1000 W cu compensare 
în paralel 70 µF
Bec economic 1000 W 
Bec cu halogen 2000 W + transformator feromagnetic
Bec cu halogen 2000 W + transformator electronic
Răspuns temporizator automat
Reglabile de la 1 la 100 000 lux Număr de module: 1
Livrate cu celulă fotoelectrică Nr. Cat. 4 128 58

1 4 128 58 Celulă fotoelectrică de schimb pentru utilizare cu 
întrerupător standard 4 126 23 - IP 55 - IK07

Programabile cu comutator automat 
săptămânal 

Numere 
1 0 037 21 Ieşire 10 A - 250 V± - µ cos ϕ = 1

Lămpi incandescente 1000 W 
Lămpi fluorescente 2000 VA cu 
compensare în serie 
Răspuns temporizator: 60 sec 
Reglabile de la 2 la 60000 lux
8 programe posibile (perioade de 
oprire pe parcursul nopţii)

de module 
2 

Pot fi utilizate pentru comutarea unu circuit de iluminat "PORNIT" şi 
"OPRIT" în funcţie de lumină naturală (amurg, răsărit)
Livrat cu celulă fotoelectrică în cutie Plexo Etanșă
Alimentare: 230 VA - 50/60 Hz

n Întrerupător crepuscular programabil (Ref. 0 037 21)
Controlează iluminatul în funcţie de oră şi nivelul de lumină 
Interval de comutare minim: 1 minut
Rezervă de funcţionare: 100 ore
Comutare manuală: anulare/programare/oprire
Comutare automată la ora de vară/iarnă
Anulare temporară cu revenire automată la program

50 m
max.

Celulă fotoelectrică 
(inclusă)

230 V
N L

n Întrerupător crepuscular standard (Ref. 4 126 23)
Pornire şi oprire definite de un anumit nivel de lumină

4 126 23 0 037 21
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Centrale de măsurare EMDX3

montare pe șină 4
Contoare de energie electrică EMDX3

montare pe șină 4

Amb. Ref. EMDX3 cu montaj pe șină 4
Lăţime: 4 module
• Afişaj LCD 
• Măsurare curenţi, tensiuni, putere activă, 
reactivă şi aparentă şi temperatură internă
• Contorizare dublu-tarif:
- Energie activă utilizată
- Energie reactivă utilizată
- Timp de funcţionare
- Factor de putere
• Curenţi şi tensiuni THD până la ordinul 51
• Alarme programabile pe toate funcţiile 
• Ieşiri pentru dispozitive de cablare de control, 
reacţie alarmă şi reacţie impuls 
Centrală de măsurare EMDX3 cu impulsuri

1 0 046 75 Transmiterea datelor prin impulsuri
Centrală de măsurare EMDX3 RS 485

1 0 046 76 Transmiterea datelor prin interfaţa de 
comunicare RS 485 şi impulsuri

Amb. Ref. Contoare monofazate
Non-MID Conformitate 

MID Conexiune directă
1 0 046 70 32 A - 1 modul Ieşire impuls
1 0 046 81 36 A - 2 module Ieşire impuls
1 0 046 72 0 046 78 63 A - 2 module Ieşire impuls
1 0 046 77 0 046 79 63 A - 2 module Ieşire RS 485

Contoare trifaziate
Non-MID Conformitate 

MID Conexiune directă
1 0 046 73 0 046 82 63 A - 4 module Ieşire impuls

1 0 046 80 0 046 83 63 A - 4 module ieşire RS 485

Conexiune cu TC

1 0 046 74 0 046 85 5 A - 4 module ieşire impuls

1 0 046 84 0 046 86 5 A - 4 module RS 485 şi ieşire impuls

Concentrator
1 0 046 87 Pentru colectarea şi transmiterea 

măsurătorilor efectuate de 7 contoare de 
curent electric cu impulsuri universale 
Colectează, de asemenea, datele de la 
alte contoare (de gaz, de apă, etc.) 
Ieşire RS485 4 module

Contorizează curentul electric consumat de un circuit monofazic sau 
trifazic din aval.
Afişează consumul de curent electric în kWh, precum şi alte valori cum 
ar fi: curentul, energia activă, energia reactivă şi puterea (în funcţie de 
produsul ales)
Conformitate cu standardele IEC 62053-21/23, IEC 62052-11 
şi IEC 61010-1
Conformitatea MID asigură precizia contorizării în vederea re-facturării 
curentului electric consumat 

Caracteristici tehnice  p. 63 Caracteristici tehnice  p. 63

0 046 70 0 046 74 0 046 76

Conformitate cu standardele:
- IEC 61557-12
- IEC 62053-22 clasa 0,5 S
- IEC 62053-23 clasa 2
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Centrale de măsurare EMDX3

pentru montare pe uşă sau placă frontală 

Caracteristici tehnice  p. 64

Amb. Ref. EMDX3 - Acces
Centrală multifuncţională de măsurare

1 0 146 68 Pentru montare pe uşă şi placă frontală solidă 
Dimensiuni: 96 x 96 x 60 mm
• Afişaj LCD 
• Măsurare curenţi, tensiuni, putere activă, reactivă 
şi aparentă, temperatură internă şi factor de putere
•Contorizare:
- energie activă consumată sau produsă 
- energie reactivă consumată sau produsă
- Timp de funcţionare
- Impulsuri
• Curenţi şi tensiuni THD până la ordinul 51
• Alarme programabile pe toate funcţiile 
Poate fi echipată cu 2 module opţionale

Module pentru unitatea multifuncţională de 
măsurare EMDX3 - Acces

1 0 146 71 Modul de comunicare RS485 
Conexiune MODBUS

1 0 146 72 Modul cu 1 ieşire
Pot fi utilizate pentru răspuns impuls, răspuns 
alarmă sau control al dispozitivelor de cablare

EMDX3 - Premium

Centrale multifuncţionale de măsurare
1 0 146 69 Pentru montare pe uşă sau placă frontală solidă 

Dimensiuni: 96 x 96 x 60 mm
• Afişaj LCD 
• Măsurare curenţi, tensiuni, putere activă, reactivă 
şi aparentă, temperatură internă şi factor de putere 
• Contorizare:
- energie activă consumată sau produsă
- energie reactivă consumată sau produsă
- Timp de funcţionare
- Impulsuri
• Armonici individuale până la ordinul 63
• Alarme programabile pe toate funcţiile
Pot fi echipate cu 4 module

Conformitate cu standardele:
- IEC 61557-12
- IEC 62053-22 clasa 0,5 S
- IEC 62053-23 clasa 2

Amb. Ref. EMDX3 - Premium (continuare)
Module pentru centrale multifuncţionale de 
măsurare EMDX3 - Premium 

1 0 146 73 Modul de comunicare RS 485 conexiune MODBUS 
1 0 146 74 Modul de stocare

Stocare putere activă şi reactivă active pe parcursul 
a 62 de zile, ultimele 10 alarme şi valori medii 
tensiune şi frecvenţă pe parcursul a max. 60 de zile

1 0 146 75 Modul cu 2 intrări/2 ieşiri
Se pot instala până la 3 module, i.e. 6 intrări/6 ieşiri
Ieşirile pot fi alocate pentru modul de monitorizare, 
comandă de la distanţă sau comandă de la distanţă 
temporizată

1 0 146 77 Modul de temperatură
Indicarea temperaturii interne şi posibilitate de 
conectare a 3 senzori pentru măsurarea 
temperaturii externe

Comunicare și supervizare
Servere Web 

Permit vizualizarea de la distanţă printr-un browser 
web pe calculatoare, smartphone-uri, web viewer, 
tabletă, precum iPad-uri, Archos, etc., a valorilor 
colectate de contoarele de curent electric şi centralele 
multifuncţionale de măsurare

1 0 261 78 Pentru 32 de puncte de contorizare (contoare sau 
centralele multifuncţionale de măsurare)

1 0 261 79 Pentru un număr nelimitat de puncte de contorizare 
(contoare sau centralele multifuncţionale de măsurare)

Software-ul Legrand pentru măsurare 

Pentru afişarea valorilor colectate de contoarele 
de curent electric sau centralele multifuncţionale de 
măsurare pe un calculator legat la reţea

1 0 261 88 Pentru 32 de puncte de contorizare (pe CD)
1 0 261 89 For an unlimited number of metering points (supplied 

on CD)

Convertor IP
1 0 046 88 Pentru conversie RS 485 / Ethernet pentru 

conectarea contoarelor de curent electric şi a 
centralelor multifuncţionale de măsurare 
la o reţea IP 

0 146 68 0 146 69 0 146 73

Transformatoare de curent (TC) p. 62
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Amb. Ref. Transformatoare de curent monofazate (TC)
Utilizate cu ampermetre, contoare de curent electric 
sau centrale multifuncţionale de măsurare. 
Asigură curent de la 0 la 5 A în circuitul secundar, 
proporţional cu curentul primar. 
Pentru montare pe plăci, şină EN 60715 4 Nr. 
Cat 0 046 31/34/36 sau bare.
Circuit secundar conectat prin borne sau papuci de 
prindere.
Clasă de precizie 1%.

Pentru bară de 16x12,5 mm şi cablu de Ø21 mm 
Raport de transformare Ieşire (VA)

1 0 046 31 50/5 1.25
1 0 046 34 100/5 2.5
1 0 046 36 200/5 5.5

Pentru bară de 20,5x12,5 şi 30x10,5 mm şi cablu de Ø23 mm 
1 0 047 75 300/5 11

Pentru bară de  40,5x10,5 mm şi cablu de Ø35 mm 
1 0 046 38 400/5 12

Pentru bară de 65x32 mm 
1 0 047 76 600/5 12
1 0 047 77 800/5 15
1 0 047 78 1000/5 20

Pentru bară de 84x34 mm ???
1 0 047 79 1250/5 15

Pentru bară de127x38 mm
1 0 046 45 1500/5 15
1 0 046 46 2000/5 20

Pentru bară de127x54 mm
1 0 047 80 2500/5 50
1 0 046 48 4000/5 50

Transformatoare de curent trifazate (TC)
UUtilizate cu ampermetre, contoare de curent 
electric sau centralei multifuncţionale de măsurare
Asigură curent de la 0 la 5 A în circuitul secundar, 
proporţional cu curentul primar. 
Pentru prindere directă pe bare. 
Circuit secundar conectat prin borne 
sau papuci de prindere. Clasă de precizie 1%.
Pentru trei bare de 20,5x5,5 mm 

Raport de transformare Ieşire (VA)
1 0 046 98 250/5 3

Pentru trei bare de 30,5x5,5 mm 
1 0 046 99 400/5 4

Transformatoare de curent TCTransformatoare de curent TC

65

44

47,5

30

Ref. 0 047 75 pentru bară de 20,5 x 12,5 şi 30 x 10,5 mm şi cablu de Ø23 
mm 
Nr. cat. 0 046 38 pentru bară de 40,5 x 10,5 mm şi cablu de Ø35 mm 
Prindere pe şină EN 60715 sau pe placă

Ref. 0 047 76/77/78 pentru bară de 65 x 32 mm 
Ref. 0 047 79 pentru bară de 84 x 34 mm 
Prindere pe bară

Nr. Cat. A B C D Ø Fixing centres  
on plate

0 047 75 56 42 94 50 23 50 x 45
0 046 38 77 46 107 54 35 54 x 45

Nr. Cat. A B C D
0 047 76/77/78 90 90 94 40
0 047 79 96 87 116 58

C

D

B

45

A

A

C

B

D

Ref. 0 046 45/46 pentru bară de 127 x 38 mm 
Ref. 0 047 80 şi 0 046 48 pentru bară de 127 x 54 mm 
Prindere pe bară

• TC monofazate
Ref.. 0 046 98 pentru trei bare de 20,5 x 5,5 mm 
Ref. 0 046 99 pentru trei bare de 30,5 x 5,5 mm 
Prindere pe bară

Determinarea distanţei max. între TC şi contor

Nr. Cat. A B
0 046 45/46 99 58
0 046 48/0 047 80 125 40

Nr. Cat. A B C
0 046 98 107 58.5 25
0 046 99 135 66.5 30

Ref. Putere max.
TC

Consum 
contor 

(W)

Pierdere 
max. capac. 

(VA)

Distanţă max. între TC & contor (m)

Cabluri
2,5 mm2

Cabluri
4 mm2

Cabluri
6 mm2

0 046 31 1.25 0.5 0.75 1.8 2.7 3.9
0 046 34 2.5 0.5 2 4.9 7.1 10.4
0 046 98 3 0.5 2.5 6.1 8.9 13
0 046 99 4 0.5 3.5 8.5 12.4 18.1
0 046 36 5.5 0.5 5 12.2 17.8 25.9
0 047 75 11 0.5 10.5 25.5 37.3 54.4
0 046 38
0 047 76 12 0.5 11.5 28 40.8 59.6

0 047 77/79
0 046 45 15 0.5 14.5 35.3 51.5 75.2

0 046 46
0 047 78 20 0.5 19.5 47.4 69.3 101.1

0 047 80
0 046 48 50 0.5 49.5 120.4 175.8 256.7

16
0

B

87

A

C

9
B

37A56

n Current transformers (CT) 

Caracteristici tehnice 
Grad de protecţie: IP 20
Frecvenţă de funcţionare: 50/60 Hz

Dimensiuni
• TC monofazate
Ref. 0 046 31/34/36 pentru bară de 16 x 12,5 mm 
şi cablu de Ø21 mm  -  Prindere pe şină EN 60715

0 047 79
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Contoare de energie electrică EMDX3

4 montare pe șină

Ref. 0 046 70 0 046 81 0 046 72 0 046 77 0 046 78 0 046 79 0 046 73 0 046 80 0 046 82 0 046 83 0 046 74 0 046 84 0 046 85 0 046 86
Număr de module 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
Conexiune Directă  

Prin transformator de curent
Monofazică

Trifazică
Curent max. 32 A 36 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 5 A 

(CT)
5 A 
(CT)

5 A 
(CT)

5 A 
(CT)

Contorizare  şi 
măsurare

Energie activă totală
Energie reactivă totală
Energie activă parţială (resetare) 
Energie reactivă parţială (resetare)
Putere activă 
Putere reactivă
Putere aparentă Curent
Curent
Tensiune
Frecvenţă
Factor de putere
Timp de utilizare
Putere activă medie
Valoare max. putere activă medie
Dublu-tarif

Comunicare Ieşire impuls
Interfaţă RS 485 

Conformitate MID 
Condiţii de 
funcţionare

Temperatură de referinţă  23 °C ± 2 °C
Temperatură de operare -20 to +55 °C -10 to +45 °C -5 to +55 °C
Temperatură de depozitare -40 to +70 °C -25 to +70 °C -25 to +70 °C
Consum ≤ 8 VA ≤ 4 VA per fază ≤ 1 VA per fază
Disipare căldură ≤ 6.5 W ≤ 6 W ≤ 4 W

n Interfaţare cu o reţea de comunicare IP  
Contor de curent electric cu impulsuri Contoare de curent electric RS 485 

Magistrală de câmp - RS 485

Reţea IP – magistrală de comunicare

Concentrator
Ref. 0 046 87
Conectează 

până la 7 contoare 
de curent electric 

cu impulsuri

RS 485/convertor IP 
Ref. 0 046 88

1: Pentru contoare cu conexiune  directă
 În cazul conexiunii prin transformatoare, rezoluţia şi modalitatea maximă de indicare depind de rapoartele de transformare ale acestor transformatoare 

n Caracteristici tehnice
Contoare monofazate Ref. 0 046 70/72/77/78/79/81 

Afişaj LCD: 7 cifre
Rezoluţie: 0,1 kWh
Indicaţie maximă: 99999,9 kWh
LED metrologic: 1 Wh/impuls (Nr. Cat. 0 046 70 : 0,5 Wh/impuls) 
Precizie (EN 62053-21): clasa 1
Tensiune de referinţă Un: 230 V-240 V Frecvenţă de referinţă: 50-60 Hz 
Ieşire impuls: 1 impuls/10 Wh (Nr. cat. 046 70: 2 impulsuri/Wh)

Contoare monofazate Ref. 0 046 73/74/80/82/83/84/85/86
Rezoluţie: 0,01 kWh(1)

Indicaţie maximă: 99999,99 kWh(1) 
LED metrologic: 0,1 Wh/impuls sau 1 Wh/impuls 
Precizie energie activă (EN 62053-21): clasa 1
Precizie energie reactivă (EN 62053-23): clasa 2
Tensiune de referinţă Un:
- monofazică: 230-240 V
- trifazică: 230(400) -240(415) V
Gamă limită de funcţionare (EN 62053-21, EN 62053-23):
- monofazică: 110 la 254 V
- trifazică: 110(190) la 254(440) V Ieşire impuls: 1 impuls/10 Wh

PAGINI DE CATALOG
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Centrale de măsurare EMDX3

Ref. 0 046 75/76 0 146 68 0 146 69

Conexiune
Borne măsurare curent 4 mm2 6 mm2 6 mm2

Alte borne 2.5 mm2 2.5 mm2 2.5 mm2

Indice de protecţie
Capac frontal IP 51 IP 52 IP 52
Carcasă IP 20 IP 30 IP 30

Greutate 205/215 g 400 g 400 g
Afişaj LCD iluminat spate LCD iluminat spate LCD iluminat spate
Măsurători 3P+N, 3P, 2P, 1P+N 3P+N, 3P, 2P, 1P+N 3P+N, 3P, 2P, 1P+N

Măsurare tensiune

Directă
Fază/fază 50 to 520 VA 50 to 500 VA 18 to 700 VA
Fază/neutru 28 to 300 VA 28 to 289 VA 11 to 404 VA

De la un TP
Primar - - ≤ 500 kV
Secundar - - 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 VA

Suprasarcină permanentă între faze 760 VA 800 VA 760 VA
Perioadă de actualizare 1 s 1 s 1 s

Măsurare curent

De la un TC
Primar 5 to 9999 A ≤ 9999 A ≤ 9995 A
Secundar  5 A  5 A 1 or 5 A

Măsurătoare minimă 5 mA 5 mA 10 mA
Consum intrare < 0.6 VA < 0.6 VA < 0.3 VA
Afişaj 0 to 9999 A 1 to 11 kA 0 to 11 kA
Suprasarcină permanentă  6 A  6 A 10 A
Suprasarcină intermitentă 60 A/1 s - 120 A/0.5 s 10 In/1 s 10 In/1 s
Perioadă de actualizare 1 s 1 s 1 s
Max. raport TC x TP - - 10000000

Măsurare putere
Total 0 to 9999 kW/kvar/kVA 0 to 11 MW/Mvar/MVA 0 to 8000 MW/Mvar/MVA
Perioadă de actualizare 1 s 1 s 1 s 

Măsurare frecvenţă
Gama de măsurare 45.0 to 65.0 Hz 45.0 to 65.0 Hz 45.0 to 65.0 Hz
Perioadă de actualizare 1 s 1 s 1 s 

Alimentare auxiliară
50/60 Hz 200 to 277 VA ±15% 110 to 400 VA ±10% 110 to 400 VA ±10%
Curent continuu - 120 to 350 V= ±20% 120 to 350 V= ±20%
Consum < 5 VA < 10 VA < 10 VA

Temperatură de funcţionare -10 °C to +55 °C -10 °C to +55 °C -10 °C to +55 °C
Temperatură de depozitare -20 °C to +70 °C -20 °C to +85 °C -20 °C to +85 °C

n Caracteristici tehnice 

96
60

20

96

92+ 0,8- 0,0

92
+

 0
,8

-
 0

,0

n Dimensiuni montaj îngropat Ref. 0 146 68/69 n Montare pe uşă Ref. 0 146 68/69

n Fixare module Ref. 0 146 68/69 
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n Exemplu de cablare a unei reţele de comunicare n Soluţii de conectare

Reţea trifazică neechilibrată 
(3 sau 4 fire)

(3 fire)

L1 (R) 

L2 (S)  

L3 (T)  

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

V1 V2 V3 VN AUX

P1

S1

P1

S1

2

2

1

L1 (R) 

L2 (S)  

L3 (T)  

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

P1

S1

P1

S1

V1 V2 V3 VN AUX

2

2

1

L1 (R) 

L2 (S)  

L3 (T)  

1

2

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

N

P1

S1

P1

S1

P1

S1

V1 V2 V3 VN AUX

2

L1 (R) 

L2 (S)  

L3 (T)  

1

2

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

N

P1

S1

V1 V2 V3 VN AUX

2

L1 (R) 

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

N
P1

S1

V1 V2 V3 VN AUX

2

2

1

L1 (R) 

L2 (S)  

S2 S1 S2 S1 S2S1
I2 I3I1

P1

S1

V1 V2 V3 VN AUX

2

2

1

Reţea trifazică echilibrată 
(3 sau 4 fire)

Reţea monofazică (2 fire) Reţea bifazică (2 fire)

1 Sursă de alimentare auxiliară: 110 … 400 VAC/120 … 350 VDC
2 Siguranţă: 0,5 A gG/BS 88 2A gG/0,5 A clasa CC

Centrală multifuncţională 
de măsurare
Ref. 0 046 76

Contoare de energie
Ref. 0 046 84

Magistrală 
de câmp 
RS 485

Convertor IP RS485/IP
Ref. 0 046 88

Centrală multifuncţională 
de măsurare acces 
EDMX3 Ref. 0 146 68

+
Modul de comunicare  

Ref. 0 146 71

Centrală multifuncţională 
de măsurare premium 

EDMX3 Ref. 0 146 69
+

Modul de comunicare  
Ref. 0 146 73

Software Legrand 
Ref. 0 261 88/89

Protocol IP - Ethernet BUS

Server web
Ref. 0 261 78/79

Measure Software
unlimited
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Ref. Nr. pag. Amb. Ref. Nr. pag. Amb. Ref. Nr. pag. Amb. Ref. Nr. pag. Amb. Ref. Nr. pag. Amb. Ref. Nr. pag. Amb.

Index numere catalog

0 037 00
0 037 05 58 1

21 59 1
0 046 0

0 046 31 62 1
34 - 1
36 - 1
38 - 1
45 - 1
46 - 1
48 - 1
70 60 1
72 - 1
73 - 1
74 - 1
75 - 1
76 - 1
77 - 1
78 - 1
79 - 1
80 - 1
81 - 1
82 - 1
83 - 1
84 - 1
85 - 1
86 - 1
87 - 1
88 61 1
98 62 1
99 - 1

0 047 00
0 047 04 58 10

70 56 1
75 62 1
76 - 1
77 - 1
78 - 1
79 - 1
80 - 1
82 56 1

0 146 00
0 146 68 61 1

69 - 1
71 - 1
72 - 1
73 - 1
74 - 1
75 - 1
77 - 1

0 227 00
0 227 97 44 1

0 261 00
0 261 78 61 1

79 - 1
88 - 1
89 - 1

0 491 00
0 491 20 54 10

21 - 10
83 58 1

4 062 00
4 062 58 44 1

60 - 1
 62 - 1
66 - 1
76 - 1
78 - 1
80 - 1
82 - 1
85 - 1

4 062 87 44 1
88 45 1
89 - 1
91 44 1
93 - 1

4 063 00
4 063 03 44 2

04 - 2
05 - 1
06 - 1
07 - 10
10 - 1
11 - 1
12 - 2
13 - 3
14 45 2
15 - 3
16 - 4

4 067 00
4 067 63 34 1

64 - 1
65 - 10
66 - 1
67 - 1
68 - 1
69 - 1
91 - 1
93 - 1
95 - 10
96 - 1
97 - 1
98 - 1
99 - 1

4 074 00
4 074 25 36 1

26 - 1
27 - 1
29 - 1
30 - 1
32 - 1
33 - 1
34 - 1
35 - 1
36 - 1
37 - 1
38 - 1
67 35 1
68 - 1
69 - 1
70 - 1
71 - 1
72 - 1
73 - 1
75 - 10
76 - 1
77 - 1
78 - 1
79 - 1

4 075 00
4 075 02 36 1

03 - 1
04 - 1
06 - 1
07 - 1
09 - 1
10 - 1
11 - 1
12 - 1
13 - 1
14 - 1
15 - 1

54 - 1
55 - 1
56 - 1

4 075 58 36 1
59 - 1
61 - 1
62 - 1
63 - 1
64 - 1
65 - 1
66 - 1
67 - 1

4 076 00
4 076 17 36 1

18 - 1
19 - 1
21 - 1
22 - 1
24 - 1
25 - 1
26 - 1
27 - 1
28 - 1
29 - 1
30 - 1
62 - 1
63 - 1
64 - 1
66 - 1
68 - 10
70 - 10
71 - 1
72 - 1
73 - 1
74 - 1
75 - 1
76 - 1

4 077 00
4 077 33 35 1

34 - 1
35 - 1
36 - 1
37 - 1
38 - 1
40 - 1
42 - 10
43 - 1
44 - 1
45 - 1
46 - 1
92 36 1
93 - 1
94 - 1
96 - 1
98 - 1

4 078 00
4 078 00 36 1

01 - 1
02 - 1
03 - 1
04 - 1
05 - 1
06 - 1
51 - 1
52 - 1
53 - 1
55 - 1
57 - 1
59 - 1
60 - 1
61 - 1

4 078 62 36 1
63 - 1
64 - 1
65 - 1

4 079 00
4 079 20 36 1

21 - 1
22 - 1
24 - 1
26 - 1
28 - 1
29 - 1
30 - 1
31 - 1
32 - 1
33 - 1
34 - 1
63 37 1
64 - 1
65 - 1
67 - 1
69 - 1
71 - 1
72 - 1
73 - 1
74 - 1
75 - 1
76 - 1
77 - 1

4 080 00
4 080 23 37 1

24 - 1
25 - 1
27 - 1
29 - 1
31 - 1
32 - 1
33 - 1
34 - 1
35 - 1
36 - 1
37 - 1
81 - 1
82 - 1
83 - 1
85 - 1
87 - 1
89 - 1
90 - 1
91 - 1
92 - 1
93 - 1
94 - 1
95 - 1

4 081 00
4 081 43 37 1

45 - 1
47 - 1
48 - 1
49 - 1
50 - 1
51 - 1
52 - 1
53 - 1

4 085 00
4 085 99 39 1

4 086 00
4 086 00 39 1

01 - 1
40 - 1
41 - 1

4 086 42 39 1
62 - 1
63 - 1
64 - 1

4 087 00
4 087 03 39 1

04 - 1
05 - 1
69 - 1
70 - 1
71 - 1

4 088 00
4 088 65 38 1

66 - 1
67 - 1
69 - 1
70 - 1
71 - 1
72 - 1
73 - 1
74 - 1
75 - 1
76 - 1
77 - 1
78 - 1

4 089 00
4 089 35 38 1

36 - 1
37 - 1
39 - 1
40 - 1
41 - 1
42 - 1
43 - 1
44 - 1
45 - 1
46 - 1
47 - 1
48 - 1
84 - 1
85 - 1
86 - 1
88 - 1
89 - 1
90 - 1
91 - 1
92 - 1
93 - 1
94 - 1
95 - 1
96 - 1
97 - 1

4 090 00
4 090 58 38 1

59 - 1
60 - 1
62 - 1
63 - 1
64 - 1
65 - 1
66 - 1
67 - 1
68 - 1
69 - 1
70 - 1
71 - 1

4 091 00
4 091 07 39 1

08 - 1
09 - 1
11 - 1

4 091 12 39 1
13 - 1
14 - 1
15 - 1
16 - 1
17 - 1
18 - 1
19 - 1
20 - 1
95 - 1
96 - 1
97 - 1
99 - 1

4 092 00
4 092 00 39 1

01 - 1
02 - 1
03 - 1
04 - 1
05 - 1
06 - 1
07 - 1
08 - 1
47 - 1
48 - 1
49 - 1
51 - 1
52 - 1
53 - 1
54 - 1
55 - 1
56 - 1
57 - 1
58 - 1
59 - 1
60 - 1

4 093 00
4 093 29 39 1

30 - 1
31 - 1
33 - 1
34 - 1
35 - 1
36 - 1
37 - 1
38 - 1
39 - 1
40 - 1
41 - 1
42 - 1

4 097 00
4 097 52 40 1

53 - 1
54 - 1
55 - 1
56 - 1
57 - 1
58 - 1
59 - 1
60 - 1
61 - 1
62 - 1
63 - 1
64 - 1
65 - 1
66 - 1
67 - 1
68 - 1
69 - 1
70 - 1
71 - 1

                     
           



Ref. Nr. pag. Amb. Ref. Nr. pag. Amb. Ref. Nr. pag. Amb. Ref. Nr. pag. Amb. Ref. Nr. pag. Amb. Ref. Nr. pag. Amb.

4 097 72 40 1
73 - 1
74 - 1
75 - 1
76 - 1
77 - 1
78 - 1
79 - 1
80 - 1
81 - 1
82 - 1
83 - 1
84 - 1
85 - 1
86 - 1
87 - 1
88 - 1
89 - 1
90 - 1
91 - 1
92 - 1
93 - 1
94 - 1
95 - 1
96 - 1
97 - 1
98 - 1
99 - 1

4 098 00
4 098 00 40 1

01 - 1
02 - 1
03 - 1
04 - 1
05 - 1
06 - 1
07 - 1
08 - 1
09 - 1
10 - 1
11 - 1
12 - 1
13 - 1
14 - 1
15 - 1
16 - 1
17 - 1
18 - 1
19 - 1
20 - 1
21 - 1
22 - 1
23 - 1
24 - 1
30 - 1
31 - 1
32 - 1
33 - 1
34 - 1
35 - 1
36 - 1
37 - 1
38 - 1
39 - 1
40 - 1
41 - 1
42 - 1
43 - 1
44 - 1
45 - 1
46 - 1
47 - 1
48 - 1
49 - 1
50 - 1
51 - 1
52 - 1

4 098 53 40 1
54 - 1
55 - 1

4 100 00
4 100 07 41 1

08 - 1
09 - 1
10 - 1
11 - 1
12 - 1
13 - 1
14 - 1
15 - 1
20 - 1
21 - 1
22 - 1
23 - 1
24 - 1
25 - 1
26 - 1
27 - 1
28 - 1
33 - 1
34 - 1
35 - 1
36 - 1
37 - 1
38 - 1
39 - 1
40 - 1
41 - 1

4 101 00
4 101 34 41 1

35 - 1
36 - 1
37 - 1
38 - 1
39 - 1
40 - 1
41 - 1
47 - 1
48 - 1
49 - 1
50 - 1
51 - 1
52 - 1
53 - 1
54 - 1
60 - 1
61 - 1
62 - 1
63 - 1
64 - 1
65 - 1
66 - 1
67 - 1
73 - 1
74 - 1
75 - 1
76 - 1
77 - 1
78 - 1
79 - 1
80 - 1
86 - 1
87 - 1
88 - 1
89 - 1
90 - 1
91 - 1
92 - 1
93 - 1
99 - 1

4 102 00
4 102 00 41 1

01 - 1

4 102 02 41 1
03 - 1
04 - 1
12 - 1
13 - 1
14 - 1
15 - 1
16 - 1
17 - 1
18 - 1
19 - 1
25 - 1
26 - 1
27 - 1
28 - 1
29 - 1
30 - 1
31 - 1
32 - 1

4 104 00
4 104 01 42 1

02 - 1
13 - 1
14 - 1
24 - 1
26 - 1
28 - 1
29 - 1
31 - 1
32 - 1
35 - 1
71 - 1
72 - 1
74 - 1
75 - 1
77 - 1
80 - 1
83 - 1
86 - 1
99 - 1

4 105 00
4 105 00 42 1

11 - 1
12 - 1
21 - 1
23 - 1
25 - 1
26 - 1
28 - 1
29 - 1
31 - 1
34 - 1
55 - 1
68 43 1
71 - 1
76 - 1
78 - 1
82 - 1
83 - 1

4 106 00
4 106 05 43 1

08 - 1
11 - 1
25 - 1
29 - 1
36 - 1
38 - 1
40 - 1
42 - 1
43 - 1
57 - 1
58 - 1
59 - 1

4 109 00
4 109 93 32 1

97 - 1
99 - 1

 4 110 00
4 110 00 32 1

02 - 1
03 - 1
04 - 1
05 - 1
06 - 1
21 - 1
22 - 1
24 - 1
25 - 1
26 - 1
27 - 1
28 - 1
41 - 1
47 - 1
48 - 1
50 - 1
51 - 1
52 - 1
53 - 1
54 - 1
91 - 1
92 - 1
94 - 1
95 - 1
96 - 1
97 - 1
98 - 1

4 111 00
4 111 49 33 1

50 - 1
51 - 1
57 - 1
58 - 1
59 - 1
60 - 1
61 - 1
62 - 1
63 - 1
64 - 1
71 - 1
72 - 1
73 - 1
74 - 1
75 - 1
76 - 1
77 - 1
78 - 1
85 - 1
86 - 1
87 - 1
88 - 1
89 - 1
90 - 1
91 - 1
92 - 1

4 112 00
4 112 04 33 1

05 - 1
06 - 1
07 - 1
08 - 1
09 - 1
10 - 1
11 - 1
33 - 1
34 - 1
35 - 1
36 - 1
37 - 1
38 - 1
39 - 1
40 - 1
41 - 1
42 - 1

4 115 00

4 115 00 30 1
04 - 1
05 - 1
06 - 1
07 - 1
08 - 1
14 - 1
15 - 1
16 - 1
17 - 1
24 - 1
25 - 1
26 - 1
27 - 1
28 - 1
37 - 1
43 - 1
50 - 1
54 - 1
55 - 1
56 - 1
57 - 1
69 - 1
70 - 1
71 - 1
72 - 1
90 - 1
91 - 1
92 - 1

4 117 00
4 117 02 30 1

03 - 1
04 - 1
05 - 1
12 - 1
13 - 1
14 - 1
15 - 1
22 - 1
23 - 1
24 - 1
25 - 1
32 - 1
33 - 1
34 - 1
35 - 1
45 - 1
46 - 1
59 - 1
60 - 1
61 - 1
62 - 1
63 - 1
69 - 1
70 - 1
71 - 1
72 - 1
73 - 1
79 - 1
80 - 1
81 - 1
82 - 1
83 - 1
89 31 1
90 - 1
91 - 1
92 - 1
93 - 1

4 118 00
4 118 00 31 1

01 - 1
4 124 00

4 124 00 54 1
01 - 1
04 - 1
05 - 1
08 - 10

4 124 10 54 1
11 - 1
12 - 1
14 - 1
16 - 1
29 - 1
29 52 1
30 52 1
31 52 1
33 54 1
34 - 1
36 - 1
37 - 1
39 - 1

4 125 00
4 125 03 52 1

05 - 1
09 - 1
10 - 1
14 51 1
15 - 1
16 - 1
17 - 1
18 - 1
19 - 1
21 52 4
23 - 10
24 - 1
27 - 1
33 - 1
35 - 5
36 - 1
41 - 1
44 51 4
45 - 1
47 - 1
48 - 1
49 - 1
50 - 1
51 - 2
53 - 1
56 - 1
57 - 1
58 - 1
59 - 1
60 - 1
61 - 1
62 - 1
63 - 1

4 126 00
4 126 02 58 10

23 59 1
30 56 1
31 - 1
32 - 1
33 - 1
41 - 1
54 - 1
57 - 1

4 127 00
4 127 80 57 1

90 - 1
94 - 1
95 - 1

4 128 00
4 128 12 57 1

13 - 1
58 59 1
72 56 1
73 - 1

6 064 00
6 064 10 32 1

11 - 1
12 - 1
13 - 1
14 - 1
15 - 1
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LEGRAND ROMÂNIA
Str. Gheţarilor 15,
cod poştal 014106
Sector 1 - Bucureşti

Tel : +4021.232.07.77
Fax : +4021.232.07.76

Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrandgroup.ro

URMĂRIȚI-NE 
ȘI PE:

www.legrand.com

www.youtube.com/legrand

twitter.com/@legrand


