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Peste  
250 de funcțiuni   
în format 45x45  
pentru a se adapta 
oricărui tip de suport.
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Asigurarea disponibilității 
electricității și a datelor în locațiile în 
care utilizatorii au nevoie de ele, este 
esențială pentru sporirea confortului 
și a eficienței.  
Și atunci când soluțiile se adaptează 
cu ușurință la reconfigurarea 
spațiului de birou, acesta nu poate fi 
decât un avantaj valoros! 

Limitarea proliferării bacteriilor 
cu respectarea cerințelor specifice 
centrelor medicale este o cerință 
cheie.
În saloane, confortul și siguranța 
necesită soluții fiabile, inovatoare.    

BIROURI CENTRE MEDICALE

Sporește productivitatea, 
reconfigurează cu ușurință

Îndeplinește cerințele de 
igienă și confort

FLEXIBILITATE, MODULARITATE, 
UNIVERSALITATE: FIECARE SPAȚIU 
ARE PROPRIILE CERINȚE

STILURI DE  
VIAȚĂ NOI
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Trăim într-o perioadă în care instituțiile de 
învățământ se confruntă cu noi provocări: 
proiectarea materialelor video de calitate 
digitală, economisirea de energie la clasă, 
cu sporirea confortului elevului etc.

Soluțiile atractive, inovatoare și flexibile 
sunt esențiale pentru magazinele și 
restaurantele care își doresc să se 
ridice constant la nivelul așteptărilor: 
crearea unor ambianțe luminoase, 
controlarea iluminării și a storurilor 
cu o singură acțiune, menținerea 
contactului cu exteriorul etc.

ÎNVĂȚĂMÂNT MAGAZINE

Beneficiezi de acces facil la soluții multimedia 
și controlezi costurile energetice

Optimizezi utilizarea spațiului și 
controlezi instalația în fiecare zi
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DESIGN  
NOU
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DESIGN NOU 
PENTRU 
MOSAICTM 

O LINIE  
REGÂNDITĂ, 
ÎN CULORI  
CONTEMPORANE

Razele de lumină subliniază asimetria ra-
mei, conferindu-i o formă mai dinamică.

PRODUSE CARE NU VOR TRECE NEREMARCATE  
ȘI CARE SE ADAPTEAZĂ ORIUNDE:  
BIROURI, MAGAZINE, SPAȚII SOCIALE ETC.
Gama Mosaic a fost regândită pentru a răspunde 
tendințelor actuale ale clădirilor. Cele două materiale 
utilizate pentru plăcile întrerupătoarelor și butoanelor 
scot în evidență rama și funcțiunile iluminate.

 ALB STRĂLUCITOR 
LA FEL DE EMBLEMATIC CA ÎNTOTDEAUNA
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Culoarea atât de apreciată în sectorul 
comercial, Mosaic aluminiu, conferă 
senzația de tehnologie avansată.

ALUMINIU
SUBESTIMAT ȘI TRADIȚIONAL

NEGRU MAT
ELEGANT ȘI CONTEMPORAN

Mosaic negru mat, ultra-mat și fin la 
atingere, aduce o notă de modernitate 
oricărui interior. Contrastează elegant cu 
peretele alb și se îmbină armonios și discret 
cu ambianțele din sălile de cinematograf, 
teatre etc.

NOU: MOSAIC NEGRU MAT,  
O CULOARE CONTEMPORANĂ  
ȘI UN PLUS DE ELEGANȚĂ
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EASY-LED

+

+

LĂMPI DE LOCALIZARE LUMINA DE CONTROL

230 V 12/24/48 V 230 V 230 V 
fază distribuită 12/24/48 V

 
Gri

 
Alb

 
Portocaliu

 
Roșu

 
Albastru

(1) Referință specială pentru butonul cu lumina de control

NOUL ÎNTRERUPĂTOR CAP-SCARĂ MOSAICTM EASY-LED 
NOUL BUTON MOSAICTM EASY-LED

Întrerupător Cap-scară Mosaic Easy-Led
Buton Mosaic Easy-Led

Lampă de 
localizare

Alege lumina potrivită dintr-o 
privire, cu ajutorul codificării 
prin culori. 
NB: Lumina difuză este tot albă.

ASAMBLARE UȘOARĂ
Lampa se conectează 
în partea din față a 
mecanismului.

UN MECANISM 
UNIC...

LĂMPI DEDICATE NOI

Lumină  
de control(1)

...CARE SE  
TRANSFORMĂ ÎN  
INDICATOR LUMINOS

...SAU ÎN LUMINĂ 
DE CONTROL Intensitate 

adaptată a 
luminii  
(la 230 V)
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1 2

MOSAICTM EASY-LED PENTRU SUPORTUL BATIBOX: 
ILUMINEAZĂ-ȚI RAMA MOSAICTM

Inovație Mosaic pentru iluminare redusă atractivă, 
detecția obstacolelor sau o funcție de accesibilitate.

Montează lampa după ce 
ai decupat suportul. 

Conectează cablurile la 
bornele dedicate.

CONTRAST OPTIM PENTRU 
CONFORMITATE SPORITĂ CU 
STANDARDELE DE ACCESIBILITATE

ILUMINARE REDUSĂ ȘI 
DETECȚIE A OBSTACOLELOR 
CU EASY-LED PENTRU 
SUPORTUL BATIBOX 
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COLOANE ȘI 
MINI-COLOANE
ARMONIE LA STAȚIA 
DE LUCRU

SUPORTURILE 
DE INSTALARE 
MOSAICTM 

ALEGEREA FINISAJULUI

Integrarea perfectă a mecanismelor Mosaic în 
corpul coloanei

Sunt disponibile 3 finisaje: alb, aluminiu și negru, 
pentru a se asorta la culorile aparatajului
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DOZE DE PARDOSEALĂ 
O GAMĂ CU ADEVĂRAT 
UNIVERSALĂ

CANALE
ACCES FACIL 
LA PRIZE

DOZE DE PARDOSEALĂ

Versiune 
standard

Versiune îngropată Versiune 
rotundă

Acestea se adaptează perfect cu orice tip și stil de pardoseală (șapă din beton sau 
pardoseală tehnică) și pot fi montate sub orice tip de acoperire de pardoseală.

Practice și atractive, dar și ușor de instalat, 
canalele cu fixare rapidă a aparatajului Mosaic, 
reprezintă sistemul ideal de gestionare a 
cablurilor pentru clădirile comerciale. 

rotundă

Practice și atractive, dar și ușor de instalat, 
canalele cu fixare rapidă a aparatajului Mosaic, 
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SOLUȚII  
PENTRU TOATE 
SPAȚIILE 
PROFESIONALE
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SOLUȚII DE 
ILUMINAT

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
OPTIMIZAREA ILUMINĂRII ȘI 
A EFICIENȚEI ENERGETICE

Tehnologie dublă, cu senzor de 
gestionare a iluminării cu infraroșu + 
ultrasunete
• Se aprinde automat în funcție de 
intensitatea luminii naturale și dacă în 
încăpere sunt prezente persoane.  
• Combinația tehnologiei cu infraroșu și 
cu ultrasunete, asigură detectarea celor 
mai mici mișcări.
• Compatibil cu orice tip de lampă.

APRINDEREA AUTOMATĂ A 
LUMINILOR ÎN TOALETE

APRINDERE AUTOMATĂ  
A LUMINILOR ÎN SALA DE CLASĂ

Ø 8 m
120°

Senzor de gestionare a iluminării cu 
IR fără neutru
• Se aprinde automat în funcție de 
intensitatea luminii naturale și dacă 
în încăpere sunt prezente persoane. 
• Fără neutru: poate fi instalat pentru 
a înlocui un întrerupător obișnuit.
• Compatibil cu orice tip de lampă.

Ø 8 m
120°
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INTERVENȚII  
CHIRURGICALE  
RESPECTAREA CERINȚELOR  
DE IGIENĂ

Întrerupător fără contact antimicrobian 
+ placă antimicrobiană
Aprinde lumina trecând pur și simplu 
mâna prin fața întrerupătorului.
Antimicrobian(1): limitează proliferarea 
bacteriilor pe suprafețe.
 

Max. 5 
cm

(1) Include o componentă cu ioni de argint care previne dezvoltarea bacteriilor pe suprafețe.

ÎNTRERUPĂTOR FĂRĂ CONTACT
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SOLUȚII DE 
DISTRIBUIRE A 
ELECTRICITĂȚII

BIROURI COMUNE 
PRIZE CÂT MAI APROAPE CU 
PUTINȚĂ DE UTILIZATORI

PRIZE PRECABLATE, PENTRU CONEXIUNI 
MULTIPLE ÎN COLOANE ȘI DOZE DE 
PARDOSEALĂ

PRIZE SOLUCLIP, PENTRU 
INSTALAREA UȘOARĂ ÎN CANALE

Ușor de instalat, 
rezistente la 
smulgere

PRIZĂ CU BORNE 
AUTOMATE

Disponibil în versiuni 
duble, triple și cvadruple
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Verde: pentru alimen-
tarea stațiilor de lucru 
doar atunci când sunt 
prezenți ocupanți 

PRIZE CONFORME CU TOATE 
STANDARDELE,  
PENTRU ÎNTREAGA LUME

PRIZE COLORATE, PENTRU IDENTIFICAREA 
DIFERITELOR TIPURI DE UTILIZĂRI

Roșu cu protecție 
împotriva manevrelor 
greșite:   
pentru alimentarea 
dispozitivelor electrice 
în condiții de siguranță, 
pe un circuit protejat de 
un UPS

Portocaliu: pentru 
conectarea echipamentului 
pentru aplicații sensibile (de 
ex.: echipament medical)

francez/belgian britanic

european-
american

elvețian
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Încărcător wireless
Integrare perfectă în mobilier, 
pentru o stație de lucru comodă și 
atractivă.

ÎNCĂRCĂTOARE USB PENTRU 
TOATE TIPURILE DE UTILIZĂRI

SOLUȚII DE  
ÎNCĂRCARE

TIP C

TIP A TIP C
+

SALĂ DE ȘEDINȚE 
ÎNCORPORAREA 
SOLUȚIILOR DE 
ÎNCĂRCARE 
ÎN MOBILIER

TIP C  
30 W 30 W

Doze pop-up cu montaj îngropat:  
atractive și discrete 
Soluții ușor de utilizat, cu 
conectare rapidă: dozele pop-up 
includ toate prizele necesare 
pentru o conectare și încărcare a 
dispozitivelor.

Încărcător universal USB tip C  
de 30 W nou 
Optimizează încărcarea 
dispozitivelor de alimentare 
cu energie electrică, reducând 
durata timpului de încărcare cu 
aproximativ 30 de minute.

includ toate prizele necesare 
pentru o conectare și încărcare a 
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Priză inovatoare, compactă și confortabilă, 
cu încărcător USB tip C integrat în partea 
din față, astfel încât să permită încărcarea 
unui smartphone, priza rămânând în 
continuare în uz.
Se livrează cu suport.

USB TIP C

Noul standard universal pentru 
smartphone-uri și tablete
•  Conform cu standardul CE privind 

armonizarea încărcătoarelor
• Încărcare optimizată: 1,5 A - 7,5 W

CAMERĂ DE HOTEL 
FACILITAȚI ÎNCĂRCAREA 
DISPOZITIVELOR MOBILE

2 FUNCȚIUNI 
ÎNTR-UN SINGUR PUNCT
2 FUNCȚIUNI
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SOLUȚII  
MULTIMEDIA 

SALĂ DE CONFERINȚĂ 
IMAGINI ALE PROIECTORULUI ȘI 
REDARE SONORĂ DE ÎNALTĂ CALITATE

Priză HDMI de tip A 
precablată
Utilizată pentru transmisia de 
fluxuri digitale/video de înaltă 
definiție între o sursă (computer, 
player DVD Blu-ray etc.) și un 
receptor compatibil  
(TV, videoproiector etc.).

Priză Speakon cu 4 contacte 
Utilizată pentru conectarea 
difuzoarelor prin cablu, pentru 
sunet de înaltă calitate.

Priză VGA
Utilizată pentru transmiterea 
fluxurilor video și audio 
analogice între o sursă 
(computer) și un receptor 
compatibil (TV, videoproiector 
etc.).
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SALĂ DE ȘEDINȚE 
CONECTAREA LA REȚEA, PROIECTAREA 
DE IMAGINI ÎN FORMAT HD

Priză HDMI cu buton de 
selecție
Permite diferiților participanți 
să redea prezentarea de pe 
calculatorul propriu, apăsând 
butonul de preluare, fără a 
deconecta cablul proiectorului.

Priză STP Cat. 6A RJ 45
Asigură acces la rețea cu 
performanță optimă, dublată 
de o conexiune fiabilă. 

Performanța stabilă și 
rezistența sunt garantate 
cu condiția să existe un 
semnal PoE de până la 
100 W

Cat. 6A Cat. 6 Cat. 5e

STP

FTP

UTP

RJ 45: ALEGEREA PERFORMANȚEI
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SOLUȚII PENTRU 
CENTRELE 
MEDICALE

Telecomandă mobilă:  
practică și ergonomică
Utilizată pentru apelarea asistentei 
și pentru controlarea iluminării și 
a storurilor. Clasa de protecție IP 
67 și tratamentul antimicrobian 
garantează o durată extinsă de 
viață și asigură conformitatea cu 
reglementările privind igiena.

CONEXIUNE 
MAGNETICĂ

BREVET 
LEGRAND

OPTIMIZAREA 
CONFORTULUI 
PACIENTULUI

MOSAIC ANTIMICROBIAN(1) : 
MAI IGIENIC
Creat special pentru centrele medicale 
și pentru spațiile cu cerințe stricte de 
igienă, Mosaic(1) antimicrobian limitează 
proliferarea bacteriilor pe suprafețe. 

Priză pentru telecomandă 
mobilă
Instalată în consola de 
supraveghere medicală de 
la capătul patului, permite 
ieșirea în orice direcție, fără 
riscul de smulgere.

(1) Include o componentă cu ioni de argint care previne dezvoltarea bacteriilor pe suprafețe.

1

1

2

2
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ÎN SALON

Întrerupător automat
Instalat la 30 cm față de sol, 
detectează mișcarea dacă 
pacientul se ridică.

Întrerupător cu fir de tragere 
pentru apelare
Instalat la duș, rezistent la apă 
și antimicrobian.
Cu indicator roșu de 
confirmare a apelării.

DEPLASEAZĂ-TE MAI UȘOR:  
CREEAZĂ-ȚI UN TRASEU LUMINOS

1

3

1

Lumină pilot
Se aprinde imediat ce 
întrerupătorul automat 
detectează mișcare.

Unitate de iluminat dea-
supra ușii
Indică ușa și facilitează 
orientarea.

2

3

ÎN BAIE

Întrerupător cu detector
Instalat în plafoanele false 
din toalete, detectează 
mișcările pacientului și 
aprinde lumina.  
Se stinge automat după 
ce pacientul părăsește 
încăperea.

4

4

5

5

2

Întrerupător cu fir de tragere 

Instalat la 30 cm față de sol, 
detectează mișcarea dacă 
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SOLUȚII CONECTATE

WITH
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SOLUȚII  
CONECTATE

PREIA CONTROLUL  
LOCAL SAU DE LA DISTANȚĂ

with

DE LA DISTANȚĂ 
DE PE SMARTPHONE

PRIN COMENZI VOCALE
CU UN ASISTENT VOCAL

Aplicația Home + Control

Cu soluțiile conectate Mosaic cu Netatmo, deții controlul asupra spațiului 
profesional sau rezidențial: iluminatul, storurile și dispozitivele electrice 
sunt controlate de la distanță de pe un smartphone și local prin intermediul 
vocii tale sau de pe un dispozitiv. 

Aplicația Home + Control, care poate fi 
descărcată gratuit, poate fi utilizată pentru 
controlarea integrală a iluminării, storurilor 
și dispozitivelor electrice de la serviciu, de 
pe un smartphone, încăpere cu încăpere.
Ajută în economisirea energiei prin monitorizarea 
consumului și îmbunătățește confortul și siguranța 
(de ex.: notificare în cazul unei pene de curent). 

Asistentul vocal preferat îți permite 
să îți utilizezi vocea pentru a 
controla iluminarea, storurile și 
dispozitivele electrice de la distanță.

iOS: Soluțiile conectate „cu Netatmo” de la Legrand necesită un iPhone, iPad sau un iPod touch.
Pentru controlarea acestui accesoriu compatibil HomeKit, îți recomandăm să utilizezi cea mai recentă versiune a iOS sau iPadOS.
Pentru a controla acest accesoriu HomeKit în mod automat din exteriorul casei, ai nevoie de un HomePod, Apple TV sau iPad 
configurat ca hub. Se recomandă actualizarea la cea mai recentă versiune a software-ului și sistemului de operare.
iPhone, iPod și iPad sunt mărci comerciale ale Apple Inc, înregistrate în Statele Unite și în alte țări. App Store este o marcă 
comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. HomeKit și iPadOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc. iOS este o marcă 
comercială a Cisco înregistrată în Statele Unite și în alte țări și utilizată sub licență.

ANDROID: Necesită minim Android 5.0 cu acces Google Play.
WEBAPP: PC & Mac
Android, Google, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
Amazon, Alexa și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc  
sau ale filialelor sale. 

LOCAL 
DE PE UN DISPOZITIV  
DE COMANDĂ
De exemplu, întrerupătorul principal Acasă/
Plecat poate fi utilizat pentru stingerea 
tuturor luminilor dintr-o singură mișcare 
și pentru personalizarea scenariilor.

Aplicația Home + Control

Hey Google
works with
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INIȚIEREA  
UNEI INSTALAȚII 
CONECTATE

Întrerupător principal 
Acasă/Plecat
Îți permite să rulezi scenarii 
care pot fi personalizate cu 
aplicația Home + Control.
Extra-subțire, îl poți monta 
oriunde dorești.

Controler șină DIN
Acționează ca un gateway între router și 
produsele conectate.
Pentru instalarea în tabloul de distribuție.

Întrerupătoare  
conectate 
Utilizate pentru controlarea 
iluminării de la distanță sau 
local.  
Pentru toate tipurile de lămpi.

Priză conectată  
16 A
Utilizată pentru conectarea 
dispozitivelor, monitorizarea 
consumului și transmiterea 
de notificări în cazul unei 
pene de curent.

EXTINDEREA  
UNEI INSTALAȚII 
CONECTATE

Întrerupător conectat 
pentru storuri
Utilizat pentru controlarea 
tuturor tipurilor de motoare 
pentru storuri cu opritor 
electronic și/sau mecanic, 
local și de la distanță.

Controler cu priză conectată
Acționează ca un gateway între router și 
produsele conectate.
Poate înlocui o priză simplă:  
montată într-o doză simplă.

WI-FI

SAU

WI-FI

Un singur controler sau un controler 
pe șină DIN sunt suficiente pentru 
întreaga instalație.
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SOLUȚII 
CONECTATE

SPAȚIU DESCHIS
with

Priză conectată 16 A
Utilizată pentru controlarea de 
la distanță a fotocopiatorului, 
monitorizarea consumului și 
programarea temporizatorului.

Ieșire cablu conectată
Utilizată pentru controlarea de 
la distanță a radiatoarelor.

Întrerupător principal 
Acasă/Plecat
Utilizat pentru crearea de 
scenarii: stingerea tuturor 
luminilor și coborârea 
storurilor la plecare, aprin-
derea luminilor selectate la 
sosire.

1

ZONA DE INTRARE 
COMODITATE

ZONA FOTOCOPIATORULUI
GESTIONAREA ENERGIEI

1

2

1

1 2
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CONTROLAREA DE PE SMARTPHONE
•  Controlarea iluminării, a dispozitivelor electrice, a 

storurilor etc.
• Recepționarea unei notificări în cazul unei pene de curent
• Monitorizarea consumului

Aplicația Home + Control

Modul priză 16 A 
pe mini-coloană
Utilizat pentru conectarea 
dispozitivelor de la distanță, 
monitorizarea consumului și 
transmiterea de alerte în cazul 
unei pene de curent.

Întrerupător dublu fără fir
Utilizat pentru controlarea 
luminilor și lămpilor 
conectate la prize.

Întrerupător fără fir  
pentru storuri
Utilizat pentru controlarea 
unuia sau mai multor 
întrerupătoare pentru storuri 
conectate.

2

1

1

BIROU INDIVIDUAL
AUTONOMIE

CAMERA DE RELAXARE
CONFORT

Asistent vocal
Utilizat pentru controlarea 
luminilor, a storurilor și a 
dispozitivelor electrice cu 
vocea.
Se poate utiliza și pentru 
crearea unei ambianțe 
acustice.

2

1 2

1

2

Hey Google
works with
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SOLUȚII 
CONECTATE

INTERVENȚII  
CHIRURGICALE

SALA DE PRIMIRE 
ȘI DE AȘTEPTARE
GESTIONARE PRACTICĂ

SALA DE CONSULTAȚII
AUTONOMIE, LINIȘTE

with

Întrerupător principal 
Acasă/Plecat
Utilizat pentru crearea de 
scenarii: stingerea tuturor 
luminilor și coborârea 
storurilor la plecare, aprin-
derea luminilor selectate la 
sosire.

Întrerupător fără fir  
dublu
Utilizat pentru controlarea 
luminilor și lămpilor 
conectate la prize.

Întrerupător fără fir  
storuri
Utilizat pentru controlarea 
unuia sau mai multor 
întrerupătoare pentru storuri 
conectate.

Asistent vocal
Utilizat pentru controlarea 
luminilor, a storurilor și a 
dispozitivelor electrice prin 
comenzi vocale.
Se poate utiliza și pentru 
crearea unei ambianțe 
acustice.

1

2

1

1 2
3

2
1 2

3
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INTERVENȚII  
CHIRURGICALE

CONTROLAREA DE PE SMARTPHONE
•  Controlarea iluminării, a dispozitivelor electrice, a 

storurilor etc.
• Recepționarea unei notificări în cazul unei pene de curent
• Monitorizarea consumului

Aplicația Home + Control

Priză conectată 16 A
Utilizată pentru conectarea 
dispozitivelor electrice și 
a lămpilor de la distanță, 
monitorizarea consumului și 
transmiterea de alerte în cazul 
unei pene de curent.

4

Senzor de mișcare fără fir  
IP 44
La toalete, utilizat pentru 
aprinderea automată a 
luminilor la intrarea unei 
persoane. Se stinge imediat 
după plecarea acesteia.

Termostat conectat 
Smarther with Netatmo 
Utilizat pentru gestionarea 
încălzirii, a aerului 
condiționat etc. din sala de 
așteptare. 
Compatibil cu toate tipurile 
de sistem de încălzire de uz 
casnic (ulei, gaz, sobă pe 
lemne) și pompe de căldură.

3

4

3

3
4 Micromodul de iluminare

Utilizat pentru iluminarea 
conectată. Poate fi controlat 
printr-un întrerupător conectat 
și printr-unul sau mai multe 
întrerupătoare wireless.

4
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SOLUȚII 
CONECTATE

RESTAURANT

ZONĂ DE SERVIT MASA
CONFORT, SIGURANȚĂ

Întrerupător fără fir Zi/Noapte
Utilizat pentru crearea de 
scenarii. Exemple:
• Zi: stingerea luminilor, 
deschiderea storurilor;
• Noapte: aprinderea luminilor.

with

Întrerupător principal 
Acasă/Plecat
Utilizat pentru crearea de 
scenarii. Exemple:
• Aprinderea luminilor și 
ridicarea storurilor selectate la 
sosire; 
• Stingerea tuturor luminilor și 
oprirea dispozitivelor selectate, 
coborârea tuturor storurilor la 
plecare.

Detector de fum conectat
Dacă se produce fum, se 
declanșează o alarmă de 85 dB  
și este transmisă o notificare în 
timp real.
Poate fi configurat pentru 
deschiderea mai multor tipuri de 
storuri (cortină antifoc din oțel, 
jaluzele etc.) în cazul unei alarme.

Întrerupător cu variator 
conectat cu neutru
Utilizat pentru controlarea 
iluminării de la distanță sau 
local.  
Funcția de Variator poate fi 
activată din Aplicația Home 
+ Control.

3

3

2

1

1 2

1

1

ZONĂ DE INTRARE
VITEZĂ
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BUCĂTĂRIE
COMODITATE

CAMERĂ RECE
LINIȘTE

CONTROLAREA DE PE SMARTPHONE
•  Utilizat pentru controlarea iluminării de la distanță sau 

local
• Recepționarea unei notificări în cazul unei pene de curent
• Monitorizarea consumului

Aplicația Home + Control

Asistent vocal
Utilizat pentru controlarea 
luminilor, a storurilor și a 
dispozitivelor electrice cu 
vocea.
Se poate utiliza și pentru 
crearea unei ambianțe 
acustice. 

Contactor multifuncțional  
conectat 20A
Utilizat pentru controlarea 
camerei reci.  
În cazul unei pene de curent, 
transmite o notificare către 
smartphone-ul tău

1

1
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GĂSEȘTI ORICE 
PRODUS MOSAICTM 

ÎN CATALOG

GĂSE
PRODUS MOSAIC
ÎN CATALOG
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REFERINȚE NOI 
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Set Ref. Întrerupător Easy-Led 16 AX - 250 V±
Borne automate
Cu o bornă de derivație pentru neutru
Se va echipa cu indicatorul luminos ref. 6 650 91
pentru funcționarea cu lumina de control sau 
ref. 6 650 90 pentru funcționarea cu indicator luminos.
Întrerupător bipolar

10 0 770 50L  Alb - 2 module

Întrerupătoare Easy-Led 20 AX - 250 V±
Borne cu șuruburi
Cu o bornă de derivație pentru neutru
Poate deveni întrerupătoare cu lumină de control cu 
indicatorul luminos Ref. 0 676 64.
Întrerupător

10 0 770 60L  Alb - 1 modul

Întrerupător cap-scară
10 0 770 92L  Alb - 2 module

Întrerupător bipolar
10 0 770 63L  Alb - 2 module

Accesorii
10 6 650 90 Pentru funcționarea cu indicator luminos

Ref. 0 770 52

10 6 650 91 Pentru funcționarea cu lumină de control
Ref. 0 770 52

1: Include o componentă cu ioni de argint pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafața plăcii

Amb. Ref. Întrerupătoare 10 AX - 250 V±

Borne automate
10 0 770 00L  Alb - 1 modul

10 0 770 10L  Alb - 2 module

Întrerupătoare pentru economie de energie
Borne automate
Se instalează și funcționează ca și întrerupătoarele cap-
scară convenționale. În plus, se opresc automat după 
10 minute, dacă celula de detecție IR încorporată nu 
detectează nicio mișcare.
Câmp de detecție: 160°. Raza de acțiune: 8 m
Compatibil cu orice tip de lampă:
- 12-150 W: lămpi incandescente și becuri cu halogen 
de 230 V
- 12-150 VA: lămpi cu balast electronic sau feromagnetic
- 8-30 W (sau 650 mA): LED și CFL
Toate tipurile de lămpi pot fi combinate pe același circuit.
Ideal pentru încăperile în care se poate uita lumina 
aprinsă (camera copilului, debara).

1 0 770 15  Alb
1 0 792 15  Aluminiu

Întrerupătoare cap-scară Easy-Led 10 AX - 250 V±
Borne automate
1 mecanism îți permite să optezi între funcționarea 
cu LED sau standard.
Se poate ilumina folosind lampa Ref. 0 676 86L 
(230 V) sau Ref. 0 676 87L (12, 24 și 48 V).
Se poate utiliza cu funcția lumina de control folosind 
indicatorul conectabil Ref. 0 676 85L (230 V) sau 
Ref. 0 676 89L (12, 24 și 48 V).

10 2 780 01L  Alb - 1 modul
10 0 792 01L  Aluminiu - 1 modul
10 0 791 01L  Negru mat - 1 modul
10 0 787 10L  Alb antimicrobian(1) - 1 modul
10 2 780 11L  Alb - 2 module
10 0 792 11L  Aluminiu - 2 module
10 0 791 11L  Negru mat - 2 module
10 0 787 11L  Alb antimicrobian(1) - 2 module

Întrerupător cruce Easy-Led
Borne cu șuruburi

10 0 770 21L  Alb - 2 module
10 0 792 21L  Aluminiu - 2 module
10 0 793 21L  Negru mat - 2 module

2 780 11L
0 770 10L

0 792 11L

Alb
Aluminiu

0 791 11L

Negru mat

6 650 91

Mecanisme MosaicTM  
Întrerupătoare

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Toate întrerupătoarele cap-scară cu indicator luminos sunt prevăzute cu o bornă pentru neutru și trebuie să fie echipate cu un indicator luminos.

0 792 01L0 770 15
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Amb. Ref. Butoane Easy-Led 6 A - 250 VA
În funcție de cablare, poate funcționa ca buton cap-
scară
1 mecanism îți permite să optezi între funcționarea 
cu LED sau standard
Se poate ilumina folosind lampa Ref. 0 676 86L 
(230 V) sau Ref. 0 676 87L (12, 24 și 48 V) ilustrat 
alăturat
1 modul

10 2 780 30L  Alb
10 0 792 30L  Aluminiu
10 0 791 30L  Negru mat
10 0 787 14L  Alb antimicrobian(1)

2 module
10 2 780 40L  Alb
10 0 792 40L  Aluminiu
10 0 791 40L  Negru mat
10 0 787 15L  Alb antimicrobian(1)

2 module - cu suport pentru etichetă
10 0 770 43L  Alb antimicrobian(1)

Buton Easy-Led cu 4 poziții
Echipat cu Led-uri
Permite comandarea a 4 circuite de iluminat
2 module

10 0 770 45L  Alb
10 0 792 46L  Aluminiu
10 0 791 46L  Negru mat

Buton cu indicator 6 A - 250 VA
Pentru funcția lumina de control, bornele lămpii sunt fără 
tensiune. Utilizează lampa Ref. 0 676 88L cu cablare de 
fază distribuită (ilustrat alăturat)
Buton - 1 modul

10 0 770 33L  Alb

Buton cap-scară cu bornă liberă 6 A - 
250 VA
Se va echipa cu lampa Ref. 0 676 87L (vezi alăturat) 
de 12/24/48 VA
1 modul

10 0 770 34L  Alb

1: Include o componentă cu ioni de argint pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafața plăcii

Mecanisme MosaicTM
 

Butoane

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 770 43L

Exemplu de lumină de control montată pe
suport și cablată la un întrerupător cap-scară

Amb. Ref. Lămpi conectate Easy-Led cu LED-uri albe
Conectate prin montare directă
Indicator luminos LED - Lampă de localizare

Culoare bază
10 0 676 86L 230 V - 0,041 W Gri
10 0 676 87L 12/24/48 VA - 

0,006 W/0,033 W/0,153 W
Alb

Lumină de control LED
10 0 676 85L 230 V - 0,39 W Portocaliu
10 0 676 88L 230 V - 0,39 W - fază distribuită Roşu
10 0 676 89L 12/24/48 VA - 

0,006 W/0,033 W/0,153 W
Albastru

Alte lămpi
Pentru funcția de indicator luminos sau lumina de 
control a Ref. 0 770 62, 0 770 64, 0 770 94
Lampă pentru prize și întrerupătoare 20 AX

10 0 676 64 230 V
Consum 2,4 mA
Necesită cablare

Lampă verde pentru prize
10 0 676 63 230 V

Consum 2,4 mA
Necesită cablare

Mecanisme MosaicTM

Lămpi Easy-Led și alte tipuri de lămpi

2 780 40L

Borne automate, nu necesită instrumente speciale

0 792 40L

Alb
Aluminiu

0 791 40L

Negru mat
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Mecanisme MosaicTM 

Întrerupătoare cu acționare prin tragere și controlul ventilației

Amb. Ref. Întrerupătoare cu acționare prin tragere
Conexiune rapidă prin borne automate, nu necesită 
instrumente speciale
Întrerupător cap-scară, 10 AX - 250 V± - 2 module
Pentru comandarea lămpilor incandescente și cu 
halogen de până la 2300 W

1 0 770 14  Alb 
Lungime cablu 1,5 m

Buton cap-scară - 6 A - 250 V±, cu cordon pentru 
acționare prin tragere - 2 module

1 0 770 44  Alb 
Lungime cablu 1,5 m

Controlul ventilației
Conexiune rapidă prin borne automate,
nu necesită instrumente speciale
Întrerupător cap-scară
Pentru comanda directă a ventilației mecanice controlate
10 AX - 250 V±

1 0 770 27L  Alb antimicrobian(1)

1: Include o componentă cu ioni de argint pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafața plăcii

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Toate întrerupătoarele cap-scară cu indicator luminos sunt prevăzute cu o 
bornă pentru neutru și trebuie să fie echipate cu un indicator luminos

0 770 14 0 770 27L
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Mecanisme MosaicTM 

Iluminare obstacole cu senzor de mișcare

Amb. Ref. Iluminare obstacole cu senzor de mișcare
Mecanism echipat cu o celulă cu detecție IR și fas-
cicul LED
Se instalează aproape de podea (lângă o priză, de 
exemplu)
Când o persoană trece pe lângă mecanism, acesta 
detectează mișcarea și aprinde lumina
Ideal pentru iluminarea unui coridor pe timp de 
noapte, fără a cauza disconfort persoanelor sau pen-
tru asigurarea vizibilității posibilelor pericole
Echipat cu un semnal acustic care poate fi dezactivat 
(dacă produsul este utilizat pentru iluminat) sau nu 
(pentru semnalarea unui pericol)
Câmp de detecție: 180°
Raza de acțiune:: 6m
2 module

1 0 785 11  Alb

0 785 11

Mecanisme MosaicTM

Întrerupător cu senzor și întrerupătoare tactile 

Amb. Ref. Întrerupător cu senzor 10 AX
Pentru comandarea surselor de lumină prin simpla trecere 
a mâinii prin fața întrerupătorului (pentru sarcini maxime, 
consultă pag. 42)
Dedicat aplicatiilor din domeniul medical. Se pot asocia 
pana la 5 intrerupatoare cu senzor pe acelasi circuit de 
iluminat. 
Echipat cu lampă pentru lumina de control LED 

1 0 766 66  Alb - antimicrobian(1)

Întrerupătoare tactile
Pentru controlarea surselor de lumină și a altor funcții 
prin atingerea întrerupătorului
Dedicat aplicatiilor din domeniul medical.
Permite marcarea prin etichete (furnizate împreună cu 
produsul) care pot fi amplasate sub placă 
2 module
Întrerupător cu neutru
Echipat cu lampă pentru lumina de control (LED)
Pentru controlarea lămpilor (pentru sarcinile maxime, 
consultă pag. 42):
- până la 1000 W pentru lămpi incandescente sau cu 
halogen de 230 VA
- până la 500 VA pentru ELV cu halogen cu transfor-
mator feromagnetic sau electronic

1 0 787 09  Alb antimicrobian(1)

1: Include o componentă cu ioni de argint pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafața plăcii

0 766 66

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61
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Mecanisme MosaicTM

Senzori de mișcare și prezență

0 784 59

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Amb. Ref. Senzori de mișcare 2 fire, fără neutru
Detecție IR
Putere acceptată după tipul de lampă:
-  LED-uri: 3 - 100 W
-  Compacte fluorescente: 3 - 100 W
-  Surse LED, CFL, halogen, fluorescente cu 
transformator feromagnetic sau electronic: 3 până la 
250 VA
-  Halogen 230 V, incandescent: 3 - 250 W
Pentru lămpile cu LED și cele compacte tuburi 
fluorescente 
Dacă sunt instalați mai mulți senzori pe același circuit, 
sarcina minimă se modifică: consultă fișa tehnică. 
Posibilitate de instalare a până la 3 senzori în paralel 
Setare temporizare de la 10 sec. la 10 min. 
Setarea pragului de luminozitate de la 5 lux la 1275 
lux. Consum în stare de veghe: 0,2 W.
Senzor fără funcție pornire/oprire

1 0 784 58  Alb
1 0 792 47  Aluminiu

Senzor cu funcție pornire/oprire
1 0 784 59  Alb 

Buton frontal pentru a selecta dintre 
modurile „Întotdeauna pornit”, „Automat” sau 
„Întotdeauna oprit”.

Senzor de mișcare 2 fire pentru 
întrerupătoare cu temporizare, fără neutru
Se asociază cu un întrerupător cu temporizare.
Permite pornirea/oprirea automată într-o hală, pe casa 
scării, etc.
Înlocuiește un buton.
Setarea temporizării trebuie să fie aceeași ca și aceea 
a întrerupătorului cu temporizare.

1 0 784 57  Alb

Senzori de mișcare 2 fire, cu neutru
Detecție IR - 2000 W
Verifică în mod continuu nivelul de lumină, nu doar în 
momentul detecției.
Putere acceptată după tipul de lampă:
-  LED-uri: 0 - 250 W
-  Compacte fluorescente: 0 - 250 W
-  LED, CFL, halogen, tuburi fluorescente cu 
transformator feromagnetic sau electronic: 0 până la 
1000 VA
- Halogen 230 V, incandescent: 0 - 2000 W
Pot fi conectați până la 10 senzori în paralel 
Comandă manuală de la distanță suplimentară, 
posibilă prin intermediul unui buton.
Setarea temporizării între 5 sec. și 30 min.
Setarea pragului de luminozitate de la 5 lux la 1275 
lux Consum în stare de veghe: 0,2 W.

1 0 784 54  Alb
1 0 792 58  Aluminiu

0 784 57 0 784 54 0 488 97L 0 784 52 + 2 778 02L (ramă)

Amb. Ref. Senzori de mișcare 3 fire, cu neutru
(continuare)

Detecție IR - 400 W
Putere acceptată după tipul de lampă:
-  LED-uri: 0 - 50 W
-  Compacte fluorescente: 0 - 50 W
-  LED, CFL, halogen cu transformator feromagnetic 
sau electronic: 0 până la 200 VA
- Tuburi fluorescente cu transformator feromagnetic 
sau electronic: 0 până la 150 VA
- Halogen 230 V, incandescent: 0 - 400 W
Un singur detector per circuit
Nicio comandă manuală de la distanță cu buton 
Setare temporizare de la 10 sec. la 10 min.
Setarea pragului de luminozitate de la 5 lux la 1275 
lux. Consum în stare de veghe: 0,55 W

1 0 784 50  Alb

Detecție IR - IP 41 - pentru coridoare
Setare temporizare de la 10 sec. la 10 min.
Un singur detector per circuit.
Se instalează într-o doză îngropată cu o adâncime 
minimă de 40 mm sau o doză de montare aparentă 
Ref. 0 802 81.
Setarea pragului de luminozitate de la 5 lux la 1275 lux 
Consum în stare de veghe:  0,4 W
Distanța optimă între 2 senzori: 6 m
Furnizat complet, cu suport şi ramă

1 0 488 97L  Alb

Senzor de prezență 3 fire, cu neutru
Tehnologie dublă cu IR și ultrasunete.
Permite detecția cu precizie a prezenței.
Verifică în mod continuu nivelul de lumină, nu doar în 
momentul detecției.
Include un mod special: pornire manuală cu buton 
integrat, oprire automată.
Putere acceptată după tipul de lampă:
-  LED-uri: 0 - 250 W
-  Compacte fluorescente: 0 - 250 W
-  LED, CFL, halogen, tuburi fluorescente cu 
transformator feromagnetic sau electronic: 0 până la 
1000 VA
- Halogen 230 V, incandescent: 0 - 2000 W
Pot fi conectați până la 10 senzori în paralel.  
Comandă manuală de la distanță suplimentară 
posibilă prin intermediul unui buton.
Setare temporizare de la 5 sec. la 30 min. 
Setarea prag de luminozitate de la 5 lux la 1275 lux 
Consum în stare de veghe: 0,4 W.

1 0 784 52  Alb

Compensator de putere activă
1 0 401 49 Permite întrerupătoarelor pe 2 fire 

electronice fără neutru să fie compatibile 
cu toate sarcinile (LED, compacte 
fluorescente, etc.)
Consum: 1,8 W (0,2 W în stare de veghe)

Toți senzorii sunt compatibili cu orice tip de lampă - Câmp de detecție: 120°. Raza de acțiune: 8 m. Înălțimea de instalare recomandată: 
1,20 m Auto-protecție integrată contra suprasarcinilor și scurtcircuitelor. 2 module
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Amb. Ref. Variatoare 2 fire, fără neutru
Pentru înlocuirea unui întrerupător cap-scară
Utilizat pentru controlul și reglarea intensității iluminării 
tuturor tipurilor de lămpi:
- LED-uri cu intensitate reglabilă a iluminării: Între 3 W 
și 75 W (și/sau max. 10 lămpi)
-  Compacte fluorescente cu intensitate reglabilă a 
iluminării: Între 3 W și 75 W (și/sau max. 10 lămpi)
- Lămpi cu halogen ELV cu transformator 
feromagnetic: 3 VA până la 400 VA
- Lămpi cu halogen ELV cu transformator electronic: 
3 VA până la 400 VA
- Halogen 230 V: 3 W până la 400 W
- Tuburi fluorescente cu balast: 3 VA până la 200 VA
- Incandescente: 3 W până la 400 W
Modalități de utilizare:
- modul de reglare a intensității iluminării
- modul cu nivel presetat (0%, 33%, 66% și 100%)
- modul de iluminare nocturnă (ajustarea intensității 
luminoase a lămpii timp de 1 oră)
Includ funcția de memorare a nivelului luminii: lumina 
se aprinde la nivelul de iluminare setat înainte de 
ultima stingere a luminii
Oprirea și pornirea treptată a luminii (2 secunde)
Poate fi combinat cu unul sau mai multe butoane 
neiluminate, fiecare buton asigurând apoi funcțiile de 
reglare a intensității iluminării
Consum în stare de veghe: 0,1 W
Compatibil cu doza îngropată cu adâncime de 40 mm
2 module
Mecanism
Trebuie echipat cu suport și ramă

1
1

0 784 07
0 792 07

 Alb
 Aluminiu

Livrat complet
Furnizat cu suport și ramă

1 0 488 70L  Alb 

Compensator de putere activă
1 0 401 49 Permite întrerupătoarelor pe 2 fire, 

electronice fără neutru să fie compatibile 
cu toate sarcinile (LED, compacte 
fluorescente, etc.)
Consum: 1,8 W (0,2 W în stare de veghe)

Amb. Ref. Variatoare 230 V
Includ funcția de memorare a nivelului intensității 
iluminării: lumina se aprinde la nivelul de iluminare 
setat înainte de ultima stingere a luminii.
Poate fi combinat cu unul sau mai multe butoane 
neiluminate, fiecare buton asigurând apoi funcțiile de 
intensitate a luminii.
Variator fără neutru
Utilizat pentru controlul și ajustarea intensității 
iluminării pentru următoarele tipuri de lămpi:
- Cu halogen ELV cu balast feromagnetic sau 
electronic (de ultimă generație): 40 VA până la 600 VA
- 230 V halogen 40 W până la 600 W
- Incandescente: 40 W până la 600 W
Oprește și pornește treptat lumina.
2 module

1 0 784 05  Alb 

Variator 1000 W, cu neutru
Utilizat pentru controlul și reducerea intensității 
luminii pentru următoarele tipuri de lămpi:
Cu halogen ELV cu balast feromagnetic sau 
electronic 100 VA până la 1000 VA
- 230 V halogen 100 W până la 1000 W
- Incandescente: 100 W până la 1000 W
Oprește și pornește treptat lumina.
5 LED-uri care afișează nivelul intensității luminii.
Se instalează în doză 2 posturi îngropată.
Se echipează cu rama 4/5 module.

1 0 784 02  Alb

Variator cu neutru, pentru balast 0-10 V
Pentru lămpi cu balast 0-10 V, 600 VA.
2 module

1 0 784 04  Alb

Unitate de comandă auxiliară pentru variator 
pe şină DIN

1 0 784 10 Unitate periferică pentru controlul de la distanță a 
variatoarelor pe șină DIN, cu aceeași operare ușoară 
ca și un variator convențional.
Se instalează cu o sursă de alimentare cu curent Ref. 
0 036 80 pentru controlul variatoarelor modulare pe 
șină DIN. 
Ref. 0 036 60/71.
2 module

 Alb

N
L 1

,5
 m

m
2

0 401 49

Mecanisme MosaicTM 

Variatoare

0 792 07

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 784 02 0 784 04 0 784 10
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Mecanisme MosaicTM 
Sarcini maxime

n Întrerupătoare și variatoare cu sarcini maxime la 230 VA

Ref.

Lămpi 
incandescente

sau
cu halogen

+ 

Lămpi cu 
halogen 
ELV sau 

fluorescente 
compacte

cu
transformator
feromagnetic

+ 
lămpi cu 

halogen ELV
sau compacte 
fluorescente 
sau cu LED

cu
transformator

electronic

+

+
Tub

fluorescent cu 
transformator 
electronic sau 
feromagnetic

Cu LED sau 
fluorescente

sarcină 
cu balast 

electronic de 
0-10 V A

Bec compact
fluorescent

și
compact

fluorescent
cu reglarea 
intensității 
iluminării  

Bec cu
LED

și bec cu LED 
cu reglarea 
intensității 
iluminării Motor

Sistem
de încălzire
de rezervă Contactor

Întrerupătoare pentru economie de energie

0 770 15 
0 792 15

12 W
150 W

12 VA 
150 VA

12 VA
150 VA

12 VA 
100 VA - 12 W 

60 W
50 mA 

650 mA
12 W 
60 W

50 mA 
650 mA - - -

Variator radio

0 746 87 7 W
300 W

35 VA
300 VA

10 VA
300 VA

35 VA
300 VA -

9 W(2)

60 W 
(max. 10 lămpi)

5 W(3)

60 W  
(max. 10 lămpi)

- - -

Întrerupător cu senzor

0 766 66 1000 W 500 VA 500 VA 500 VA - 500 VA - 100 VA 1000 W I max ≤ 2A

Variatoare

0 784 02 100 W
1000 W

100 VA
1000 VA

100 VA
1000 VA - - - - - - -

0 784 04 - - - - 40 VA
600 VA - - - - -

0 784 05 40 W
600 W

40 VA
600 VA - - - - - - - -

0 784 07
0 792 07

0 488 70L
3 W

400 W
3 VA

400 VA
3 VA

400 VA
3 VA

200 VA -
3 W(2)

75 W  
(max. 10 lămpi)

3 W(3)

75 W  
(max. 10 lămpi)

- - -

Senzori de mişcare

0 488 97L 400 W 200 VA 200 VA 150 VA - 50 W 50 W - - -

0 784 50 400 W 200 VA 200 VA 150 VA - 50 W 50 W - - -

0 784 58
0 792 47 
0 784 59

3 W 
250 W

3 VA 
250 VA

3 VA 
250 VA

3 VA 
250 VA - 3 W(4) 

100 W
3 W(4) 

100 W - - -

0 784 52
0 784 54
0 792 58

2000 W 1000 VA 1000 VA 10 x (2 x 36 W) - 250 VA 500 VA - 2000 W l max ≤ 2 A

Întrerupător cu temporizare

0 784 20 1000 W 400 VA 400 VA - - - - 250 VA 1840 W -

Întrerupător programabil

0 784 25 1200 W 1800 VA 2300 VA - - 100 VA(1) - 1800 VA - -

Întrerupător tactil

0 787 09 1000 W 500 VA 500 VA 500 VA - 500 VA 500 VA 100 VA 1000 W l max ≤ 2 A

1: Nu este compatibil cu becul fluorescent compact dimabil
2: Compatibil cu CFL dimabil
3: Compatibil cu becurile cu LED dimabil
4: În cazul mai multor senzori pe același circuit, sarcina minimă crește

sau
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Mecanisme MosaicTM

Întrerupator cu temporizator, programabil

0 784 20 0 784 25

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Amb. Ref. Întrerupător cu temporizare
Suprimarea interferențelor conform standardului EN 
55022. 
Pentru controlul temporizat al unui circuit cu 
următoarele sarcini:  
- 1000 W 230 V± incandescent și cu halogen 
- 1840 W rezistiv (încălzire) 
- 400 VA fluorescent și cu halogen ELV
Se pot instala mai multe întrerupătoare cu temporizare 
în paralel pe același circuit. 
Instalare 2 fire în doză de min. 40 mm. 
Include un LED integrat. 2 module.

1 0 784 20  Alb

Întrerupător programabil
Rezervă de funcționare 20 de ore. 
Capacitate: 8 programe săptămânale. 
Blocare temporară sau permanentă. 
1 ieșire - 6 A - 250 V± cos ø = 1
1 contact inversor
Pentru controlul temporizat al circuitelor cu 
următoarele sarcini: 
- 1200 W 230 V± incandescent și cu halogen 
- 1800 VA fluorescent Ø26 sau 38 mm și cu halogen 
ELV cu transformator feromagnetic sau electronic 
- motoare de 1800 W (doar ventilație) 
- 3600 W rezistiv (doar încălzire)

1 0 784 25  Alb

Programul MosaicTM 

Management iluminat color

0 784 03 0 488 60

Amb. Ref. Variatoare iluminat RGB
Permite utilizatorului să creeze iluminare ambientală
Pentru LED-uri cu balast și circuite de comandă DALI
Pentru controlarea a max. 21 de corpuri de iluminat 
RGB (roșu/verde/albastru). 
Configurare cu butonul de „învățare”. 
Ideal pentru showroom-uri, magazine, restaurante, 
hoteluri, saloane de înfrumusețare, etc.
Funcționează cu sursa de alimentare Ref. 0 035 15.
Alb
Variator - 1 zonă

1 0 784 03 Permite modificarea manuală a culorilor și 
reglarea intensității luminii și a saturației.

Variator tactil - 3 iluminări ambientale / 4 zone
1 0 488 60 Permite crearea a până la 3 iluminări 

ambientale în 4 zone. 
Ajustarea intensității iluminării multicolore.
Reglaje lumină:
- culori: prin atingere, cerc cromatic
- intensitate și saturație: prin graficul cu 
bare

Livrat cu suportul universal.
Destinat instalării în doză îngropată de două module, 
adâncime 50 mm.
Surse de alimentare DALI
Funcționează cu variatoarele 
Ref. 0 784 03 și 0 488 60 
230 V - 200 mA - 16 V

1 0 035 13 2 module DIN
1 0 035 15 Pentru instalarea în plafoane false.
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Amb. Ref. Întrerupătoare pentru comandă storuri
Pentru comandă directă urcare/coborâre/oprire a motorului 
storurilor, jaluzelelor cu o putere maximă de 500 W.

10 0 770 26  Alb
1 0 792 26  Aluminiu
1 0 787 05  Alb antimicrobian(1)

Butoane pentru comandă storuri
Pentru 1 stor
Pentru comanda motoarelor storurilor, jaluzelelor cu o 
putere maximă de 500 W, prin cutia de automatizare. 

10 0 770 25  Alb
1 0 792 25  Aluminiu

Pentru 1 sau mai multe seturi de storuri
Pentru comanda directă a motoarelor.
Se poate asocia cu mai multe relee de comandă. 
Ref. 0 676 22 (2 poziții: sus/jos)

10 0 770 28  Alb
1 0 792 28  Aluminiu

Releu monopolar
1 0 766 90 Transmite funcțiile cu o capacitate de rupere 

scăzută în apropierea aplicației. 
Rezistiv: 3000 W.

Incandescent: 1800 W.
Halogen JT: 1800 W. 
Fluorescent: 400 VA. 
Motoare (tip storuri): 530 W.
2 module. 

Releu multi-control
1 0 676 22 Pentru controlarea simultană a mai multor 

storuri.
Se montează în doze îngropate cu adâncime 
de 40 mm.

1: Include o componentă cu ioni de argint pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafața plăcii

Mecanisme MosaicTM

Comenzi storuri
Mecanisme MosaicTM

Controlul temperaturii

0 767 20 0 767 21

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Amb. Ref. Termostate de cameră

Alimentare cu curent 230 V± - 50/60 Hz 
Adecvate pentru reglarea încălzirii electrice în tavan şi 
în pardoseală.
Electronic

2 module

Alternativ pentru sisteme de răcire.
Interval de reglare cuprins între 10°C și 30°C.
Protecție la îngheț 7°C. 
Precizie reglaj +/- 0,5°C (categoria B). 
O ieșire cu contact liber de potențial. 
Este prevăzut cu buton pe partea frontală pentru 
selectarea modului de operare (oprire, întrerupere la 
scăderea sau la creșterea temperaturii). 
Luminozitate reglabilă a LED-urilor.
• Utilizare JT 
Capacitate de rupere: 
- 8 A / 250 V± - circuit rezistiv  
- 2 A / 250 V± - circuit inductiv
• Utilizare ELV
Capacitate de rupere de la min. 1 mA la max. 500 mA
12 - 48 V± / 12 - 24 V=.

1 0 767 20  Alb

Electronic cu programare săptămânală

5 module

Permite reglarea temperaturii pentru instalațiile de 
încălzire cu combustibil lichid, gaz, electric, în mod 
confortabil, redus, anti-îngheț. 
Vizualizare permanentă a programului în curs. 
4 programe preînregistrate, 1 program liber. 
4 intervale orare maxime pe zi, 2 niveluri reglabile ale 
temperaturii. 
Interval de reglare: 7°C - 30°C. 
Precizie de reglare: ± 0,5°C (categoria B). 
Memorare permanentă de rezervă a programelor. 
Rezervă de funcționare 100 h.
1 ieșire prin contact inversor.
Capacitate de rupere: 
- 8 A - 250 V± - circuit rezistiv 
- 2 A - 250 V± - circuit inductiv 
- 1 până la 500 mA max. - 12 - 48 V±

1 0 767 21  Alb

Senzor pentru termostat modular șină DIN

2 module

Măsoară temperatura pentru termostatul modular pe 
șină DIN.
Se instalează pe un suport.

1 0 767 23  Alb

Conexiune rapidă prin borne automate, nu necesită instrumente speciale

0 787 05

Conexiune rapidă prin borne automate, nu necesită instrumente speciale

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 792 28
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Mecanisme MosaicTM

Întrerupătoare cu cheie, butoane pentru oprire în caz de urgență, întrerupătoare cu cartelă și prize pentru aparat de ras

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 770 720 766 30 0 770 75 0 766 01

Amb. Ref. Întrerupător cu cheie pentru corpurile de 
iluminat de urgență
Pentru comanda simultană de la distanță: oprirea 
iluminatului obișnuit și setarea iluminatului de urgență pe 
modul de așteptare.
Poate fi utilizat pentru sporirea numărului de puncte de 
control pentru trecerea structurii pe modul de așteptare 
(de ex.: unul per punct de acces).
Trebuie utilizat suplimentar față de unitatea 
multifuncțională de comandă de la distanță 0 625 20/21.
2 module

1 0 766 30  Alb

Întrerupătoare cu cheie
2 module
Întrerupător cu 2 poziții
Prin contact inversor. 
6 A - 250 V± 
Cheie RONIS nr. 601 
Cheia se poate scoate în ambele poziții.

1 0 770 72  Alb

Întrerupător cu 3 poziții
Întrerupător inversor cu poziție OFF. 
6 A - 250 V±  
Cheie RONIS nr. 601 
Cheia poate fi îndepărtată în toate cele 3 poziții.

1 0 770 73  Alb

Întrerupător cu 2 poziții - butuc cheie standard european
1 contact - 2 poli 10 A - 250 V±  
Cheia se poate scoate în poziție centrală fără a 
modifica starea contactelor ON/OFF. 
Trebuie să fie echipat cu butuc de cheie standard 
european sau butuc de cheie Ref. 0 697 95.

1 0 770 74  Alb

Buton cu 3 poziții - butuc cheie standard european
Întrerupător inversor cu poziție OFF.  
10 A - 250 V±  
Cheiea se poate scoate în poziția OFF.
Trebuie să fie echipat cu butuc de cheie standard 
european sau butuc de cheie Ref. 0 697 95.

1 0 770 75  Alb

Butuc cheie standard european
1 0 697 95 Butuc cheie standard european furnizat cu un 

set de 3 chei.

Butoane ciupercă pentru oprire de urgență
2 module
Cu cheie
ND + NI 
3 A - 250 V± 
Se deblochează cu cheia RONIS nr. 455.

1 0 766 01  Roșu/galben

Amb. Ref. Butoane ciupercă pentru oprire de urgență 
(continuare)
1/4 tură
NO + NC 
3 A - 250 V±
Deblocare prin rotire la sfert de tură.

1 0 766 02  Roșu/galben

Întrerupătoare cu cartelă
Permite punerea sub tensiune a unui circuit prin 
introducerea unei cartele în format ISO (de ex.: Ref. 0 767 
11 sau cartelă de acces în camerele de hotel).
Temporizare: 30 sec. după scoaterea cartelei
Zonă de introducere pentru cartela iluminată
2 module.
Întrerupătoare mecanice cu cartelă

1 0 784 45 Funcționează cu cartela ISO sau 
cartelă tip port-chei Ref. 089806.
Capacitate de contact:
- 110 V, putere 15 VA 
- 230 V, putere 30 VA 

10 0 898 06  Cartelă tip port-chei. 
Furnizat cu suport pentru etichetă pentru 
identificarea individuală în cazul hotelurilor.

Indicatoare camere de hotel
Indicator buton lampă și clopoțel. 
Permite persoanei cazate să informeze personalul 
hotelului despre starea camerei. 
Există două setări posibile: 
- nu deranjați 
- vă rog să faceți curat în cameră

5 0 770 47 Se instalează pe coridor, afișează apelurile. 
Se livrează cu lămpi.

5 0 770 48 Permite utilizatorului să selecteze setarea dorită 
Se livrează cu lampă Ref. 0 676 68.

Priză pentru aparat de ras IP 24 - IK 04
Conform cu EN 60742 și EN 61558-2.
Alimentarea cu curent 230 VA - 50/60 Hz și 1 ieșire de 
120/220 VA.
Conexiune prin borne automate.
Echipată cu transformator de separație pentru a realiza 
izolarea utilizatorului de rețeaua de alimentare.
Protecție la suprasarcină și scurtcircuit prin releul termic 
încorporat care limitează puterea disponibilă la 20 VA.
Introducerea fișei activează pornirea transformatorului 
de alimentare.

1 0 775 86  Cu suport integrat.
Pentru montarea exclusiv în doză îngropată 
dublă, cu o adâncime de 40 mm.
5 module.
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Amb. Ref. Încărcătoare wireless QI - pentru încorporarea în mobilier

Create special pentru montarea orizontală pe mobilier. 
Pentru săli de ședință, birouri, spații publice, etc.
Diametru orificiu 80 mm, Culoare aluminiu. Extra-
subțire cu o grosime < 1,5 mm. Se livrează cu abțibild 
de identificare cu diametru de 85/110 mm, cablu 
de 2,5 m, bază de fixare și cleme pentru cabluri. 
Alimentare universală de 110-240 V.
Fișe conforme cu standardul european, BS, SUA, 
australian/chinez.

1 0 775 80 Încărcător 5 W - IP 44 / IK 08.
1 0 776 40L Încărcător 15 W - IP 44 / IK 08.

Încărcătoare cu montaj încastrat - pentru spații publice

Încărcător wireless 1 A - 5 V/5 W. Creat special pentru clădiri 
publice, coridoare sau zone de tranzit, piscine, etc. IK 08 - IP 
66 - Clasa a II-a SELV.
Furnizat cu 2 antene cu inducție pentru încărcarea rapidă a 
dispozitivelor smartphone. Arie de recunoaștere: 50 x 80 mm
Placă în unghi de 10° cu înveliș neaderent pentru a menține 
bornele fixate în siguranță în timpul încărcării.
Se înșurubează pe doza îngropată cu centre de fixare de 60 
mm, adâncime min. 40 mm, standard francez, german sau 
britanic. Se poate fixa și în 4 puncte. 
Se poate monta în doze dreptunghiulare și în exterior 
110/230 VA fază + neutru.
Mecanism livrat cu placă de acoperire, fixat cu 2 șuruburi 
Torx în lateral.

1 0 775 99  Culoare aluminiu
Dimensiuni: 141 x 95 x 51 mm 
2 borne x 2,5 mm2

Încărcător wireless + USB tip A - versiunea Mosaic

Încărcător 1 A - 5 V/5 W cu un port USB 2,4 A/12 W 
pentru alimentarea unui al doilea dispozitiv.
Creat special pentru spații de lucru.
Pentru instalarea în doze îngropate, aparente, kituri 
de stații de lucru, modul de coloană, prelungitor cu 
mai multe prize pentru birouri, etc.
Trebuie echipat cu suport și placă în funcție de 
selecția de game de accesorii de cablare.
Furnizat cu 2 antene cu inducție pentru încărcarea 
intuitivă a dispozitivelor smartphone. Arie de 
recunoaștere: 50 x 80 mm.
Placă în unghi de 10° cu înveliș neaderent pentru a 
menține bornele fixate în siguranță în timpul încărcării
Dimensiuni: 136,5 x 70 x 56,5 mm. 
Funcție de blocare antifurt.
Se poate monta în mai multe poziții orizontale.

1 0 775 98  Alb cu placă cu finisaj metalic 
2 borne x 2,5 mm2

Încărcătoare wireless pentru încărcarea rapidă a unui smartphone cu un receptor QI
Consum de curent în stare de veghe < 0,07%
Conform cu standardul QI WPC (Wireless Power Consortium): certificat pentru 
proiecte profesionale QI 1.2.3
Conform cu standardul EN 62479 (emisii EMF)
Conform cu specificațiile ICNIRP (protejarea sănătății)
Nu interferează cu alte semnale wireless (Zigbee, TNT, GSM, 4G, etc.)

Program Mosaic™  

Încărcătoare wireless
Program Mosaic™  

Încărcătoare wireless

n Încărcarea wireless

n Design ergonomic pentru a corespunde unor medii diferite

O inovație Legrand pentru încărcarea rapidă și ușoară.

Un standard internațional deschis.

Încărcarea orizontală pe mobilier

Încărcare verticală pe un perete în spații publice (montare semi-îngropată)

Încărcarea în mediul Mosaic

Folosind transferul de energie wireless.
Nu sunt necesare cabluri și mufe.

Wireless Power Consortium: 270 de membri, asigurând 
interoperabilitatea cu telefoanele cu inducție.
QI: standard global adoptat de producătorii auto și de cafenele/hoteluri/
restaurante.
Produse certificate pentru proiecte QI 1.2.3 profesionale.

Introducere într-un decupaj cu diametru de 80 mm / Fixat pe mobilier
Alimentare externă cu curent, cu cablu de 2,5 m.

Ideal pentru montaj interior sau exterior.

Cu inducție și priză USB de 2,4 A / 12 W.

Rezistență excelentă la impact (IK 08) și condiții meteorologice 
adverse (IP 66).
Se poate fixa direct pe doza cu montaj îngropat sau, pentru rezistență 
suplimentară, se poate fixa în șuruburi de ancorare.

0 775 980 775 990 775 80 livrat cu 
abțibild
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Amb. Ref. Prize simple multi-suport - standard german

Pentru instalarea în doze îngropate, aparente, doze 
pentru podea, modul de coloană, prelungitor cu mai 
multe prize pentru birouri, modul de birou și canale 
pentru cabluri 2 module.
2P+T cu protecție mecanică pentru copii

10 0 772 11  Alb - borne automate.
10 0 772 13  Alb - cu șurub special și 

borne cu șuruburi - 4 mm2. 

10 0 772 18  Roșu - borne automate.
10 0 792 13  Aluminiu - borne cu șuruburi.
10 0 787 02  Alb antimicrobian(2) - borne cu șuruburi.
10 0 772 16  Verde antimicrobian(2) - borne automate.
10 0 772 17  Portocaliu antimicrobian(2) - borne automate.
10 0 772 20  Roșu antimicrobian(2) - borne cu șuruburi.

2P+T fără protecție pentru copii
10 0 772 10  Alb - borne cu șuruburi.

2P+T unghi de 45°
10 0 772 45  Alb - borne automate.
10 0 793 55L  Negru mat.

2P+T cu protecție împotriva manevrelor greşite
10 0 772 14  Roșu - borne cu șuruburi.

Se utilizează cu adaptorul 
Ref. 0 502 99.

2P+T "Access Design"
Special conceput pentru persoane cu dizabilități.
Simpla acționare a mânerului permite cuplarea/
decuplarea.

1 0 772 31  Alb antimicrobian(2).

2P+T cu capac
10 0 772 19  Alb antimicrobian(2) - borne automate.

2P+T cu indicator
10 0 772 12  Alb antimicrobian(2) - borne automate

Se livrează cu indicator 230 V - 2,4 mA.

2P+T priză cu montaj în doză îngropată cu 
încărcător USB tip C
Se utilizează pentru conectarea unui aparat electric 
și pentru încărcarea rapidă a unei tablete sau a unui 
smartphone.
Încărcător USB tip C 1,5 A/7,5 W - 5 V= încorporat pe 
partea din față a prizei.
Borne de întrerupere automate 3 x 2,5 mm².
Protecție automată la supratensiune.
Se livrează cu suport, fiind compatibilă nu doar cu 
montare pe suporturi multiple.
Compatibil cu montarea multi-post pe perete.
2 module.

10 0 772 71L  Alb 
10 0 793 71L  Aluminiu
10 0 791 71L  Negru mat

Mecanisme MosaicTM

Prize simple și multiple multi-suport, standard german

0 772 310 772 17 0 772 52

Borne automate

0 772 19

0 793 55 L

Amb. Ref. Prize multiple multi-suport - standard 
german
Pentru instalarea în doze îngropate, aparente, doze 
pentru podea, modul de coloană, prelungitor cu mai 
multe prize pentru birouri și modul de birou. 
Înclinație 45° - IK 07.

2 x 2P+T
Conexiune cu borne automate.

10 0 772 52  Alb
10 0 772 90  Alb - cu indicator 230 V - 2,4 mA (livrat)
10 0 792 82  Aluminiu
10 0 793 72L  Negru mat
10 0 772 72  Roșu
10 0 772 91  Roșu - cu indicator 230 V - 2,4 mA (livrat)
10 0 772 81  Roșu - cu protecție împotriva manevrelor 

greşite. Se utilizează cu insertul cu protecție 
contra modificărilor Ref. 0 502 99

10 0 772 92  Roșu - cu protecție împotriva manevrelor 
greşite, cu indicator 230 V - 2,4 mA (livrat). 
Se utilizează adaptorul  
Ref. 0 502 99

2 x 2P+T - pentru canale DLP
Borne cu șuruburi.

10 0 776 02  Alb 

3 x 2P+T
Pentru instalarea în doze îngropate, aparente, doze 
pentru podea, modul de coloană, prelungitor cu mai 
multe prize pentru birouri și modul de birou. 
Înclinație 45° - IK 07.
Conexiune cu borne automate.

10 0 772 53  Alb 
10 0 792 83  Aluminiu
10 0 793 73L  Negru mat
10 0 772 73  Roșu
10 0 772 82  Roșu - cu protecție împotriva 

manevrelor greşite. Se utilizează 
adaptorul împotriva manevrelor greşite  
Ref. 0 502 99.

3 x 2P+T - pentru canale DLP
Borne cu șuruburi.

10 0 776 03  Alb 

1: Include o componentă cu ioni de argint pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafața plăcii

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 793 55 L
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Mecanisme MosaicTM - prize standard german și prize 
Pentru transmisii de date pentru canale DLP cu prindere rapidă

Mecanisme MosaicTM
Prize simple și multiple  

Multi-suport, standard german (continuare)

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 772 74

Amb. Ref. Prize multiple multi-suport - standard 
german (continuare)
4 x 2P+T

5 0 772 54  Alb 
5 0 772 74  Roșu
5 0 772 83  Roșu - cu protecție împotriva 

manevrelor greşite. Se utilizează cu 
adaptorul Ref. 0 502 99.

Accesorii
10 0 502 99 Adaptor pentru protecția împotriva manevrelor greşite

Se montează direct pe fișa 2P+T a dispozitivului 
care trebuie conectat la priza cu protecție 
împotriva manevrelor greşite.

10 0 898 07 Prindere cablu.
10 0 771 06 Accesoriu derivație rapidă.

Pentru realizarea rapidă, simplă a derivațiilor 
între 2 blocuri de prize, pentru canale.
Echipat cu capac.
alb

Lampă verde pentru prize
10 0 676 63 230 V.

Consum 2,4 mA.
Necesită cablare.

0 756 900 772 02

Amb. Ref. Prize pentru canale pentru cabluri cu 
fixare rapidă, cu capac flexibil
Prize cu conexiuni la ambele capete pentru 
montajul cu fixare rapidă pe canalele pentru 
cabluri cu capac de 45 mm. Adecvat cu 
precădere pentru instalarea pe canale cu 
prindere rapidă. 
Echipat cu accesoriu Soluclip pentru fixarea 
prizei și respectarea standardelor. 
Borne automate.T

Alb

Cu protecție 
împotriva 

manevrelor 
greşite

Prize standard și cu protecție împotriva 
manevrelor greşite

10 0 772 02 0 772 22 2 x 2P+T

10 0 772 03 - 3 x 2P+T

Prize roșii

 
Roșu

Prize cu finisaj de culoare roșie pentru 
identificarea circuitelor dedicate.

10 0 772 42 2 X 2P+T în unghi de 45°

10 0 772 43 3 X 2P+T în unghi de 45°

 
Alb

Prize de date RJ 45 pentru canalele 
pentru cabluri cu fixare rapidă cu 
capac flexibil
Cat. 6 FTP

5 0 765 46 FTP - 9 pini, 2 RJ 45, echipată cu 
accesoriu Soluclip. 
3 posturi

Cat. 5e FTP
5 0 765 42 FTP - 9 pini, 2 RJ 45, echipată cu 

accesoriu Soluclip. 
3 posturi

 
Alb

Accesoriu derivație rapidă

10 0 771 06 Pentru realizarea rapidă, simplă a 
derivațiilor între 2 blocuri de prize, 
pentru canale pentru cabluri.

 
Alb

Accesoriu Soluclip

10 0 756 90 Pentru instalarea cu orice funcție 
de prindere prin clipsare. 
Oferă caracteristici cum ar fi anti-
alunecare, anti-smulgere, finisare 
perfectă, IP 40.
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Mecanisme MosaicTM - prize standard german și prize 
Pentru transmisii de date pentru canale DLP cu prindere rapidă - ediția neagră

Mecanisme MosaicTM

Prize standarde internaționale

Amb. Ref. Alte prize la standarde internaționale

Standard european - SUA - alb
10 0 775 01 1 modul.

10 0 775 021 2 module.

Standard SUA - alb
10 0 775 03 1 modul.

10 0 775 04 2 module - 15 A.

Standard britanic - alb
10 0 775 05  2 module - 13 A.

Standard italian - alb
10 0 775 10 1 modul - 10 A - borne cu șuruburi.
10 0 775 11 1 modul - 10/16 A - borne cu șuruburi.

Standard german-italian
10 0 775 12 2 module - 16 A - borne cu șuruburi. 

Nu este compatibil cu un suport cu 2 module.

Standard elvețian - alb
10 0 775 061 2 module - tip 13.

Standard danez - alb
10 0 775 081 2 module - cu protecție mecanică pentru copii.
10 0 775 091 2 module - pentru UPS - cu protecție 

mecanică pentru copii.

Priză 2P ELV
Cu protecție mecanică pentru copii.
Pentru instalarea în doze îngropate, aparente, doze 
pentru podea, modul de coloană, prelungitor cu mai 
multe prize pentru desktop, modul de birou și canale.

10 0 771 50 1 modul - alb antimicrobian(1)

Prize echipotențial
Egalizează tensiunea tuturor elementelor conductoare 
și a tuturor componentelor conductoare expuse și 
limitează tensiunea de contact la o valoare care nu 
este periculoasă pentru persoane. Destinate utilizării 
în medii spitalicești, pentru evitarea interferențelor cu 
echipamentele sensibile.
Conform standardelor DIN 42801 
și IEC 60364-7-710.

1 0 787 00 1 modul
Alb antimicrobian(1)

1 0 787 60L 2 module
Alb antimicrobian(1)

Fișă echipotențial
10 7 759 93 Fișă conectare echipotențial.

1: Include o componentă cu ioni de argint pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafața plăcii

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 775 02 0 775 05 0 787 00
0 772 32L

0 772 33L

Amb. Ref. Prize pentru canale pentru cabluri cu fixare 
rapidă cu capac flexibil

Negru mat

Prize cu conexiuni la ambele capete pentru montajul 
cu fixare rapidă pe canale cu capac de 45 mm.
Adecvat cu precădere pentru instalarea pe canale cu 
prindere rapidă.
Echipate cu accesoriu Soluclip pentru fixarea prizei și 
asigurarea compatibilității cu standardul.
Borne automate.

10 0 772 32L 2 x 2 P+E 

10 0 772 33L 3 x 2 P+E 
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Mecanisme MosaicTM

Prize de încărcare cu USB

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 775 910 775 94

Amb. Ref. Prize de încărcare cu USB tip A
Pentru reîncărcarea dispozitivelor portabile.
Conform cu IEC 62684-2011-01.
Protecție la supratensiune > 1 kV.
Consum în mod pasiv < 0,07 W.
Eficiență de alimentare c.a./c.c. la cel mai înalt nivel 
(VI).
Borne cu șuruburi 2 x 2,5 mm².
Clasa II SELV.
Livrat fără cablu.
Prize duble USB tip A - 230 V - 5 V= - 2,4 A - 12 W
Pentru încărcarea rapidă a smartphone-urilor, 
bateriilor externe și tabletelor.
2 module.

1 0 775 94  Alb
1 0 793 94  Aluminiu
1 0 791 94L  Negru mat

Prize simple USB tip A -230 V - 5 V= - 1,5 A - 7,5 W
Pentru încărcarea rapidă a smartphone-urilor și 
bateriilor externe.
1 modul.

1 0 775 91  Alb
1 0 793 91  Aluminiu

Prize de încărcare USB tip C
Încărcător universal pentru dispozitive portabile.
Conform cu IEC 62680-1-3.
Protecție la supratensiune > 1 kV.
Consum în mod pasiv < 0,07 W.
Eficiență de alimentare c.a./c.c. la cel mai înalt nivel 
(VI).
Borne cu șuruburi 2 x 2,5 mm².
Clasa II SELV.
Livrat fără cablu.
Prize duble USB tip A + USB tip C - 
5 V - 3 A - 15 W
Pentru încărcarea rapidă a smartphone-urilor și a 
tabletelor.
2 module.

1 0 775 92  Alb
1 0 793 92  Aluminiu

Prize duble USB tip C + USB tip C - 
5 V - 3 A - 15 W
Pentru încărcarea rapidă a smartphone-urilor și a 
tabletelor.
2 module.

1 0 775 90  Alb
1 0 793 90  Aluminiu

Prize simple USB tip C - 5 V - 1,5 A - 7,5 W
Pentru încărcarea rapidă a smartphone-urilor și a 
tabletelor.
1 modul. 

1 0 775 89  Alb
1 0 793 89  Aluminiu

0 793 92

2,4 A 3 A1,5 A 3 A

0 791 94L
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0 775 40 0 775 41

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Amb. Ref. Descărcător de supratensiune

16 A - 250 V± - 50/60 Hz 
Asigură protecția la supratensiuni atmosferice sau 
de origine industrială, în instalații care beneficiază 
de protecție principală cu descărcătoare montate în 
tabloul electric. 
Amplasarea în aval de un disjunctor diferențial face 
posibilă protecția prizelor în cascadă. Funcționare 
semnalată de un indicator luminos. 
Menține curentul la prize după o suprasarcină (din 
rețea sau descărcare electrică) până la înlocuirea cu 
modulul de rezervă. 
Ref. 0 775 41 
Curent nominal de descărcare (In): 1.5 kA. 
Curent maxim permis (Imax): 6 kA. 
Nivel de protecție (Up): L-N: 1 kV; N-PE: 1 kV. 
Tensiune circuit deschis (Uoc): 3 kV.  
Conform cu standardele EN 61643-11.

1 0 775 40 Alb
2 module

Modul de rezervă pentru descărcătorul de 
supratensiune

1 0 775 41 Pentru Ref. 0 775 40.

Buzere și sonerii
Buzere - 2 module

10 0 766 40 Alb - 8 V± - 50/60 Hz. 
Consum 370 mA. 
Nivel acustic 70 dB la 1 m.

10 0 766 41 Alb - 230 V± - 50/60 Hz. 
Consum 25 mA. 
Nivel acustic 70 dB la 1 m.

Sonerie electronică - 2 module
1 0 766 42 Alb. 

12-24-48 V= 
Consum 5-9-17 mA.
În funcție de sursa de alimentare.
Nivel acustic 80 dB la 1 m.

Obturatoare
Pentru mecanisme Mosaic.
1 modul

10 0 770 70  Alb
10 0 792 70  Aluminiu
10 0 787 20  Alb antimicrobian(1)

2 module
10 2 770 71L  Alb
10 0 792 80  Aluminiu
10 0 791 81L  Negru mat
10 0 787 21  Alb antimicrobian(1)

Derivație
Echipată cu 3 borne pentru a facilita derivația de 20 A.
2 module

10 0 775 53  Alb

Amb. Ref. Ieșiri cabluri

16 A cu colier prindere cablu - 2 module
Echipate cu 4 borne cu conexiune automată 
în partea din față și din spate pentru conectare ușoară.

10 0 775 51  Alb

20 A cu colier prindere cablu - 2 module
10 2 775 50L  Alb
10 0 775 59  Alb (set de 50)
10 0 792 49  Aluminiu
10 0 791 50L  Negru mat

Ieșire cablu Ø8 mm - 1 modul
10 0 775 52  Alb

Modul anti-smulgere
Dacă este utilizat împreună cu o priză, previne 
deconectarea accidentală a echipamentului sensibil 
prin smulgerea cablului (cabluri Ø4 - 8 mm).
Rezistă la o forță de smulgere de 350 N (35 kg).

1 0 770 80 1 modul - alb antimicrobian(1)

Disjunctoare magneto-termice de proximitate
Utilizate pentru protejarea locală a unei părți din circuit 
contra suprasarcinilor și scurtcircuitelor. 
Se utilizează în completarea protecției principale. 
Amplasarea în imediata vecinătate a prizei, precum 
și selectivitatea față de protecția principală permit 
repornirea imediată.
2 module. 
Specificații tehnice: consultă catalogul electronic.
Disjunctor magneto-termic monopolar
fază + nul 230 V±
Se poate utiliza ca limitator local de consum (în 
funcție de calibru). 
Capacitate de rupere: 3000 A - NF C 61-410 (10/16 A) 
1500 A - NF C 61-410 (6 A).
Alb

1 0 775 21 10 A
1 0 775 22 16 A

Disjunctor diferențial fază + nul 230 V±
Oferă protecție suplimentară pentru persoane (spații 
cu pardosea conductoare, prezența apei, etc.) contra 
contactului direct cu componentele sub tensiune sau 
scurgerilor la pământ.
Alb

1 0 775 31 10 A - 30 mA cu buton de test
1 0 775 32 16 A - 30 mA cu buton de test
1 0 775 33 10 A - 10 mA cu buton de test
1 0 775 34 16 A - 10 mA cu buton de test

1: Include o componentă cu ioni de argint pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafața plăcii

0 775 51 0 775 21 0 770 80

Mecanisme MosaicTM 

Descărcător de supratensiune, modul de rezervă, buzere și sonerii, obturatoare, ieșire de cablu și disjunctoare magneto-termice de proximitate

Ref.
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0 765 76 0 794 76 0 765 990 765 24 0 765 250 765 73

Se integrează pe toate suporturile (p. 60-61)
Contacte marcate cu coduri duble de culori și scheme de cablare T 568 A și T 568 B
Conform standardelor ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, amendamentul 2, EN 50173-1 și TIA/EIA C

Amb. Ref. Prize cat. 6a RJ 45
STP - 1 modul
Ecranată metalic 360°

10 0 765 73  Alb
10 0 794 73  Aluminiu

STP - 2 module
Ecranată metalic 360°

10 0 765 761  Alb
10 0 794 761  Aluminiu
10 0 791 76L1  Negru mat
10 0 765 241  Alb cu capac verde

10 0 765 251  Alb cu capac portocaliu

10 0 765 08  Alb - unghi de 45°

STP cu acces controlat - 2 module
Ecranată metalic 360°
Se livrează cu 2 chei pentru 5 prize

5 0 765 99  Alb cu capac roșu

UTP - 1 modul
10 0 765 71  Alb
10 0 794 71  Aluminiu
10 0 765 26  Alb cu capac verde
10 0 765 27  Alb cu capac portocaliu

UTP - 2 module
10 0 765 741  Alb
10 0 794 741  Aluminiu

UTP cu acces controlat - 2 module
Se livrează cu 2 chei pentru 5 prize

5 0 765 90  Alb cu capac roșu

10 0 765 09  Alb

Amb. Ref. Prize Cat. 6 RJ 45
UTP - 1 modul

10 0 765 61  Alb
10 0 794 61  Aluminiu
10 0 765 81  Alb antimicrobian

UTP - 2 module
10 0 765 641  Alb
10 0 794 641  Aluminiu

UTP cu acces controlat - 2 module
Se livrează cu 2 chei pentru 5 prize

5 0 765 94  Alb cu protecție mecanică roșie

UTP 90° - 2 module
Priză cu prindere verticală pentru coloane

10 0 765 91  Alb

UTP 45° - 2 module
10 0 765 03  Alb

UTP 45° - 2 x RJ 45 - 2 module
5 0 765 04  Alb

Priză RJ 45 UTP retractabilă - 4 module
Cu cablu retractabil integrat (0,9 m) 
Se retrage automat prin apăsarea unui buton

1 0 765 32  Alb

FTP - 1 modul
10 0 765 62  Alb
10 0 794 62  Aluminiu
10 0 791 62L  Negru mat
10 0 765 82  Alb antimicrobian

FTP - 2 module
10 0 765 651  Alb
10 0 794 651  Aluminiu
10 0 791 65L  Negru mat
10 0 765 221  Alb cu protecție mecanică verde
10 0 765 231  Alb cu protecție mecanică portocalie

1: Se poate instala în doze de pardoseală

Mecanisme MosaicTM

Prize RJ 45 - Ref. 6A și 6
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Amb. Ref. Prize Cat. 6 RJ 45 (continuare)
FTP cu acces controlat - 2 module
Se livrează cu 2 chei pentru 5 prize

5 0 765 95  Alb cu protecție mecanică roșie

FTP 45° - 2 module
10 0 765 05  Alb

FTP 2 x RJ 45 45° - 2 module
5 0 765 06  Alb

Prize RJ 45 FTP retractabile - 4 module
Cu cablu retractabil integrat (0,9 m) 
Se retrage automat prin apăsarea unui buton

1 0 765 33  Alb
1 0 794 33  Aluminiu

FTP 90° - 2 module
Priză cu prindere verticală pentru coloane

10 0 765 92  Alb
10 0 794 92  Aluminiu

STP ecranat - 1 modul
10 0 765 63  Alb
10 0 765 83  Alb antimicrobian

STP ecranat - 2 module
10 0 765 661  Alb

STP ecranat cu acces controlat - 2 module
Se livrează cu 2 chei pentru 5 prize

5 0 765 96  Alb cu protecție mecanică roșie

STP 45° - 2 module
Priză cu prindere verticală pentru coloane

10 0 765 07  Alb

STP ecranat 90° - 2 module
Priză cu prindere verticală pentru coloane

10 0 765 93  Alb

1: Se poate instala în doze de pardoseală

Se integrează pe toate suporturile (p. 60-61)
Contacte marcate prin dublul cod al culorilor și scheme de cablare T 568 
A și T 568 B
Conform standardelor ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, amendamentul 2, EN 
50173-1 și TIA/EIA 568 C

0 794 33 0 765 63 0 765 96 0 765 52 0 794 550 765 54

Amb. Ref. Prize Cat. 5e RJ 45
UTP - 1 modul

10 0 765 51  Alb
10 0 794 51  Aluminiu

UTP - 2 module
10 0 765 541  Alb
10 0 794 541  Aluminiu

UTP cu acces controlat - 2 module
Se livrează cu 2 chei pentru 5 prize

10 0 765 97  Alb cu protecție mecanică roșie
Priză RJ 45 UTP retractabilă - 4 module
Cu cablu retractabil integrat (0,9m) 
Se retrage automat prin apăsarea unui buton

1 0 765 30  Alb
UTP 45° - 2 module

10 0 765 01  Alb
2 x RJ 45 UTP 45° - 2 module

5 0 765 02  Alb
FTP - 1 modul

10 0 765 52  Alb
10 0 794 52  Aluminiu

FTP - 2 module
10 0 765 551  Alb
10 0 794 551  Aluminiu

FTP cu acces controlat - 2 module
Se livrează cu 2 chei pentru 5 prize

10 0 765 98  Alb cu protecție mecanică roșie

1: Se poate instala în doze de pardoseală

Se integrează pe toate suporturile (p. 60-61)
Contacte marcate prin dublul cod al culorilor și scheme de cablare T 568 
A și T 568 B
Conform standardelor ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, amendamentul 2, EN 
50173-1 și TIA/EIA 568 C

Mecanisme MosaicTM

Prize RJ 45 - Ref. 5e
Mecanisme MosaicTM

Prize RJ 45 - Ref. 6
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0 786 17

Amb. Ref. Adaptoare pentru conectorul RJ 45

Echipat cu suport transparent pentru marcaj
Alb - 2 module

10 0 786 04 Pentru conector Keystone simplu

10 0 786 10 Pentru 2 conectoare Keystone

10 0 786 13 Pentru 2 conectoare Keystone - înclinație de 
45°

10 0 786 02 Pentru conector Systimax simplu

10 0 786 03 Pentru conector Systimax dublu

10 0 786 09 Pentru conector Infra+ simplu

Prize optice - 2 module
Echipate cu conector duplex (2 intrări / 2 ieșiri)
Se utilizează pentru conectarea a două fibre 
(echipate cu conector propriu)
Se livrează cu capace de protecție
Echipate cu suport transparent pentru marcaj
2 module

1 0 786 14 2 x priză fibră optică mod individual SC/APC

1 0 786 16 2 x priză optică fibră optică ST
Conector baionetă (compatibil STII)

1 0 786 17 2 x priză optică fibră optică SC
Conector push-pull

1 0 786 18 2 x priză optică fibră optică LC
Conector push-pull

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 786 13

Prize SUB D, USB și prelungitor 
USB, p. 56

0 786 22 0 786 26

Amb. Ref. Prize RJ 45 cu conectare în partea din spate

Destinate utilizării cu un sistem zonal de doze de distribuție 
Conectare la doze prin cabluri RJ 45-RJ 45. 
Se utilizează pentru realizarea legăturilor de cat. 6a, 6 și 
5e în conformitate cu standardele ISO 11801 ed.2.0, EN 
50173-1 și EIA/TIA 568 B2. 
Intrare cabluri multi-direcțională. 
Se poate instala pe toate suporturile cu adâncime minimă 
de 40 mm. 2 module.
SPT cat. 6a

10 0 786 28  Alb
10 0 786 29  Aluminiu

FTP cat. 6
9 contacte

10 0 786 23  Alb
10 0 786 27  Aluminiu

UTP cat. 6
8 contacte

10 0 786 22  Alb
10 0 786 26  Aluminiu

FTP cat. 5e
9 contacte

10 0 786 21  Alb
10 0 786 25  Aluminiu

UTP cat. 5e
8 contacte

10 0 786 20  Alb
10 0 786 24  Aluminiu

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Mecanisme MosaicTM

Adaptoare pentru conectorul RJ 45 și prizele optice
Mecanisme MosaicTM

Prize și switch-uri RJ 45



+ 55CATALOGWWW.LEGRAND.RO

0 787 86

Amb. Ref. Prize telefon

Prize RJ 11 și RJ 12
Echipate cu un conector jack modular cu borne sfert 
de tură pentru conectare rapidă. Derivație posibilă

10 0 787 30  Alb - RJ 11, 4 contacte - 1 modul
10 0 792 31  Aluminiu - RJ 11, 4 contacte - 1 modul
10 0 787 31  Alb - RJ 11, 4 contacte - 2 module

10 0 787 32  Alb - RJ 12, 6 contacte - 2 module

Priză ISDN
Racordare rapidă sfert de tură
Derivație posibilă

10 0 787 34  Alb - 8 contacte, bornă legare la masă de 2,5 mm2

0 787 320 792 38 0 767 37

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 787 95 0 787 94 0 787 93

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Pentru DVBT, cablu TV și satelit
Compatibil UHD TV
Prize ecranate clasa A cu conexiune în stea, LTE Ready (protecție 4G) 
Cablu coaxial recomandat: 17 VATC
Cablare conexiune în stea (1 priză = 1 cablu către antenă, splitter sau 
multiswitch). Verificare vizuală a conexiunii
Conforme cu standardele EN 50083 și cu directiva europeană EM 50083-2
Atenuare redusă: 1,5 dB
TV: conector tată (Ø 9,5 mm) - 5-68 / 230-862 MHz
R: conector mamă (Ø9,5 mm) - 87,5-108 MHz / DAB 174-223 MHz
SAT: Conector „tip F” - 950-2400 MHz

Amb. Ref. Prize TV cu conexiuni multiple în stea

TV-SAT - 1 modul
5 0 787 95  Alb 

TV-R-SAT - 2 module
10 0 787 86  Alb
10 0 792 96  Aluminiu
10 0 791 86L  Negru mat

TV-R-SAT - SAT - 2 module
10 0 787 941  Alb 

(In1: TV-R-SAT / In2: SAT 2) 

Prize TV cu conexiune simplă în stea
TV Ø9,5 mm tată

5 0 787 93  Alb - 1 modul

10 0 787 82  Alb - 2 module
10 0 792 92  Aluminiu - 2 module
10 0 791 82L  Negru mat - 2 module

TV „tip F”
10 0 787 90  Alb - 1 modul

10 0 787 801  Alb - 2 module

Alte prize TV
Priză TV-R
Pentru întreținerea instalării

10 0 787 83  Alb - 2 module

Mecanisme MosaicTM

Prize televiziune
Mecanisme MosaicTM 

Prize telefon
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Mecanismele din Programul MosaicTM 

Prize de date USB, prelungitor USB și priză SUB D

Amb. Ref. Prize de date USB - pentru transferul de 
date

Utilizat pentru a aduce conexiunile mai aproape de 
utilizator.
Pentru conectarea dispozitivelor USB (scanner-
imprimantă, hard disk extern).
Lungime max. cablu: 5 m. Cablu recomandat USB A. 
1 modul.
Precablate - USB 2.0
Lungime max. cablu: 5 m. 
Cablu recomandat: USB A.
Echipat cu un cablu de 15 cm.

1 0 787 46  Alb

Conexiune prin borne cu șuruburi - USB 2.0
Lungime max. cablu: 5 m. 
Cablu recomandat: USB A.
USB 2.0. Secțiune: 1 mm².

1 0 787 61  Alb

Prelungitor USB - pentru transferul de date
Utilizat pentru a aduce conexiunile mai aproape de 
utilizator în cazul distanțelor mari.
Pentru conectarea dispozitivelor USB (tablă școlară 
digitală/tablă interactivă, etc.) amplasate la o distanță 
mai mare de 5 m (max. 30 m) față de o sursă 
(computer).
Kitul include un emițător
(1 modul) și un receptor (1 modul). Conexiunea dintre 
emițător și receptor este realizată printr-un cablu RJ 
45 / RJ 45.

1 0 787 48  Alb

Priză SUB D - 2 module
1 0 787 65 9 contacte - Conexiune cu borne cu șuruburi la 

legătura tip RS seria 232.

0 787 46 0 787 48

SISTEM AUDIO/VIDEO

care
nevoilorrăspunde

Sistemul

tale

  Instalare rapidă

  Performanță optimă
  Conectare ușoară

O gamă largă de tehnologii (HDMI, PORT 
AFIȘAJ HD15, RCA, JACK) adaptate cerințelor 
locației și utilizatorului

 Priză HDMI 2.0 mamă, precablată

  Priză audio

  Cabluri
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0 787 74

Amb. Ref. Prize HDMI tip A
Utilizate pentru transmisia de fluxuri audio/video de 
înaltă definiție între o sursă (computer, player Blu-ray, 
etc.) și un receptor compatibil (TV, videoproiector, 
etc.).
Precablate - 2.0 - 1 modul
Echipate cu cablu, lungime 15 cm

1 0 787 78  Alb
1 0 793 78  Aluminiu
1 0 794 78L  Negru mat

Precablate - 2.0 - 2 module
Echipate cu cablu, lungime 15 cm

1 0 789 79L  Alb
1 0 792 79L  Aluminiu
1 0 794 79L  Negru mat

Proiecție audio/video HDMI pentru mai mulți 
participanți
Emițător cu întrerupător de selecție

1 0 789 12 Permite diferiților participanți din sală 
să redea prezentarea de pe calculatorul 
propriu, apăsând butonul de preluare, fără a 
deconecta cablul proiectorului.

Destinat utilizării cu alte emițătoare (max. 8) și cu 
un receptor conectat la proiectorul video. Pentru 
conectare, se recomandă utilizarea HDMI® de mare 
viteză cu cabluri Ethernet (nelivrate).
2 module.
Receptor

1 0 789 13 Transmite semnale audio/video de la 
emițătoare către proiectorul video și 
alimentează receptoarele cu curent.
Receptorul și primul emițător sunt conectați 

printr-o conexiune HDMI® de mare viteză cu cablu 
Ethernet lead (nefurnizat). 
Alimentare cu curent 24 V (furnizată).
2 module.

Prelungitor HDMI
1 0 517 38 Oferă o prelungire cu până la 60 m 

pentru semnalele audio/video HDMI 
și până la o rezoluție de 4K folosind 
tehnologia HDBaseT Lite.
Compatibilitatea cu comenzile IR 
permite controlarea de la distanță a 
dispozitivelor.
Utilizat pentru conectarea terminalelor 
HDMI la o distanță de până la 57 m.

Kitul cuprinde unitățile de emisie și recepție, precum și 
sursele de alimentare cu curent.
Emițătorul și receptorul sunt conectate printr-un cablu 
RJ 45/RJ 45 (nefurnizat).
Compatibil cu 4K, 3D, EDID și HDCP.
Include comanda IR.
Certificat HDBaseT.

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Amb. Ref. Prize pentru port afișaj
Utilizate pentru transmisia de fluxuri digitale/video de 
înaltă definiție între o sursă (laptop, computer, etc.)  și 
un receptor compatibil (videoproiector, TV, etc.).
Priză precablată - 1 modul
Echipate cu cablu, lungime 15 cm.

1 0 787 91  Alb

Prize HD15
Utilizate pentru transmiterea fluxurilor video analogice 
(VGA, XGA, UXGA în funcție de placa grafică) între o 
sursă (computer) și un receptor compatibil  
(videoproiector, TV, etc.).
Priză precablată - 1 modul
Echipate cu cablu, lungime 15 cm.

1 0 787 77  Alb
1 0 793 77  Aluminiu

Priză cu șurub - 2 module
1 0 787 571  Alb

Priză cu șurub + jack 3,5 mm - 2 module
1 0 787 74  Alb

Priză sudată - 1 modul
15 pini.

1 0 787 72  Alb

1: Se poate instala în doze de pardoseală

0 787 78 0 787 91

0 787 77

0 517 38

Mecanisme MosaicTM

Prize audio și video

0 789 79L
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0 787 79 0 787 760 787 60 0 787 50

Amb. Ref. Întrerupător videoproiector

Întrerupător de la distanță universal, care permite 
pornirea sau trecerea în modul de așteptare a unui 
videoproiector.
Funcționează cu toate videoproiectoarele sau 
televizoarele, prin procesul de învățare IR.
Instalat în apropierea întrerupătoarelor de aprindere 
a luminii din încăpere, înlocuiește telecomanda 
producătorului și permite pornirea și oprirea 
proiectorului video, reducând astfel consumul de 
energie și prelungind durata de viață a becului.

1 0 787 99  Alb

Prize jack 3,5 mm
Conectorii jack de 3,5 mm pot fi utilizați pentru a crea 
legături audio/video.
Prize precablate - 1 modul
Echipate cu cablu, lungime 15 cm.

1 0 787 79  Alb
1 0 793 79  Aluminiu

Priză jack mamă de 3,5 mm cu 4 șuruburi - 1 modul
1 0 787 64  Alb
1 0 792 64  Aluminiu

Priză jack mamă de 3,5 mm sudată - 1 modul
1 0 787 73  Alb

Prize mamă 2 RCA
Asigură conexiunea audio stereo pentru dispozitivul 
periferic, cum ar fi o unitate DVD, o cameră, un 
înregistrator video.
1 modul.
Precablată
Echipate cu un cablu de 15 cm.

1 0 787 47  Alb

Conexiune prin borne cu șuruburi
1 0 787 53  Alb

Prize mamă 3 RCA
Asigură conexiunile video și audio stereo combinate 
pentru orice dispozitiv periferic, cum ar fi o unitate 
DVD, o cameră, un înregistrator video, pentru 
conferințe video, etc.
Conexiune prin borne cu șuruburi. 
1 modul.

1 0 787 54  Alb
1 0 792 54  Aluminiu

Amb. Ref. Prize XLR 3 pini
Asigură conexiunea stereo pentru microfon, 
amplificator, consolă de mixaj, etc.
Cablu recomandat: 1 pereche audio 0,14 mm² 
până la 0,5 mm², cu ecranare.
Lungime max. cablu: 50 m (fără amplificator).
2 module.

1 0 787 55  Alb - conexiune mamă rapidă cu șurub
1 0 792 55  Aluminiu - conexiune mamă rapidă cu 

șurub
1 0 787 56  Alb - conexiune tată rapidă cu șurub

Priză 4 pini Speakon
Utilizat pentru conectarea incintelor electrice.
Cablu recomandat: 2 perechi audio 4 mm².
Lungime max. cablu: 50 m (fără amplificator).
2 module.

1 0 787 60  Alb - Conector mamă cu şurub

Prize difuzor
Bornă 4 mm².

10 0 787 51  Alb - 2 module

10 0 787 50  Alb - 1 modul
10 0 792 50  Aluminiu - 1 modul

Atenuator volum
100 V - 25 W.
Permite reglarea puterii şi volumului unei linii de 
difuzoare de 100V. 
2 module.

1 0 787 76  Alb 

Priză BNC 75 mamă
Asigură conexiunea video combinată pentru orice 
dispozitiv periferic, cum ar fi o unitate DVD, o cameră, 
un înregistrator video, etc.
1 modul.

1 0 787 58  Alb

   
   

  X
LR

Min

1
2

3

PUSH

0 787 47 0 787 55

Mecanisme MosaicTM

Prize audio și video (continuare)
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0 785 20 0 785 22 0 785 11

0 785 010 785 10 0 785 60 Etichete pretipărite disponibile în catalogul electronic

Toate funcțiile de iluminare includ LED-uri cu consum extrem de redus, cu o durată de viață estimată de 100.000 de ore

Amb. Ref. Semnalizatoare cu lumina de control 230 V±
Mecanisme cu LED-uri integrate cu difuzor pivotant pe care 
pot fi amplasate etichete pretipărite. 
Etichetele personalizate pot fi tipărite cu ajutorul unui editor 
simplu de text.
Livrate cu hârtie transparentă pentru personalizarea etichetelor.

5 0 785 20 Semnalizare cu LED-uri albe - 2 module.  
 Posibilitate de alegere dintre 2 niveluri de putere 
(0,2 W sau 1 W).

5 0 785 21 Semnalizare cu LED-uri albastre - 2 module.  
 Posibilitate de alegere dintre 2 niveluri de putere 
(0,2 W sau 1 W).

5 0 785 24 Semnalizare cu 2 LED-uri de stare cu 
posibilitatea de a alege dintre verde și 
roșu pe mecanismul configurabil (1 W) - 
2 module.

1 0 785 22 Semnalizare cu LED-uri albe (1 W).
5 module.

1 0 785 23 Semnalizare cu LED-uri albastre (1 W).
5 module.

Lampă de semnalizare cu autonomie
1 0 785 12 În timpul unei pene de curent, se aprinde 

automat, folosind un LED alb de mare putere 
(autonomie: 1 oră).
Iluminare circulară cu LED albastru în  

modul de așteptare - 2 module. 
Completează sistemul obișnuit de iluminare de 
siguranță pentru respectarea cerințelor stricte (pentru 
centrele de îngrijire a copiilor, unitățile medicale, de 
accesibilitate, căminele de bătrâni, etc.). 
Opțiune de stingere prin comandă de la distanță.

Lampă de semnalizare obstacole cu senzor 
de mişcare

1 0 785 11 Mecanism echipat cu o celulă cu detecție IR și 
fascicul LED.
Se instalează aproape de podea (lângă o 
priză de exemplu).

Când o persoană trece pe lângă mecanism, acesta 
detectează mișcarea și aprinde lumina.
Ideal pentru iluminarea unui coridor pe timp de 
noapte, fără a cauza disconfort persoanelor sau 
pentru asigurarea vizibilității posibilelor pericole.
Echipat cu un semnal acustic care poate fi dezactivat 
(dacă produsul este utilizat pentru iluminat) sau nu 
(pentru semnalarea unui pericol).

Amb. Ref. Lămpi de semnalizare cu difuzor de lumină
1 0 785 10 Se instalează în plintă sau în ghenele  

de pat.  
230 V - 2 module.
Alb antimicrobian(1).

Lămpi de semnalizare cu difuzor de lumină
2 module.
12-24 V±/= - 0,6 W

10 0 785 60  Roșu
10 0 785 61  Alb
10 0 785 62  Verde
10 0 785 63  Albastru

230 V± (0,2 sau 1 W)
10 0 785 70  Roșu
10 0 785 71  Alb
10 0 785 72  Verde
10 0 785 73  Albastru

Lămpi de semnalizare
1 modul.
Pentru funcții de indicator luminos sau lumina de 
control. Se livrează cu 4 etichete colorate (roșu, 
portocaliu, verde și albastru).

10 0 785 01 Indicator simplu 230 V (1 W)   
Antimicrobian(1).

10 0 785 02 Indicator dublu 230 V (1 W)
Antimicrobian(1). 

10 0 785 51 Indicator simplu 12-24 V (0,2 W)
Antimicrobian(1).

10 0 785 52 Indicator dublu 12-24 V (0,2 W)
Antimicrobian(1).

Spot 
Lumină plintă – Alimentare centralizată.

1 0 785 13  Alb
1: Include o componentă cu ioni de argint pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafața plăcii.

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Mecanisme MosaicTM

Echipamente de semnalizare luminoasă, corpuri de iluminat de tip aplică de perete, lămpi indicatoare și spoturi
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Suporturi 
UNIVERSALE

ALTE 
SUPORTURI 
STANDARD 

ITALIAN

RAME MOSAIC   
(IP 44, a se vedea pag. 34)

DOZE DE MONTAJ 
APARENT

PARTIȚII PERETE ZIDĂRIE MATERIALE 
MULTIPLEBatibox Ecobatibox Batibox Doze universale Tip italian

Standard Adâncime 
(mm) Ref. Adâncime 

(mm)
Ref. Adâncime 

(mm) Ref. Adâncime 
(mm) Ref. Adâncime 

(mm) Ref. Adâncime 
(mm) Ref. Adâncime 

(mm) Ref.

1  
modul 0 802 50 0 788 01L  

0 793 01L 40 0 800 40 40 0 801 40

40

(fără șuruburi)

0 313 01

50 0 892 39  

1  
modul 0 802 51

0 802 60 (iluminat)
0 802 62 (indicator)
0 802 61/69 (cu gheare)

0 788 11  
0 793 11 

30 
40

0 802 80 
0 802 81

40 
50 
60

0 800 41 
0 800 51 
0 800 61

40 
50 

0 800 21 
0 800 31 

40 
50

0 801 41 
0 801 51

2  
module

2 778 02L  
0 793 02L 
0 788 99L 
0 790 42L 

40
fără șuruburi 

0 801 08 

3  
module 0 802 59 (cu gheare) 0 802 13 0 788 03L  

0 793 03L 40 0 802 89 40 0 800 49 40 0 801 49

4  
module

0 802 52

0 802 58
(iluminat)

0 802 14
2 778 14L  
0 793 14L 
0 790 54L 

40 0 802 85

40 
50

0 800 42 
0 800 52

40 
50

0 800 22 
0 800 32

40 
50

2 x 
0 801 41 

2 x 
0 801 51

50 0 892 49

5  
module

0 788 15L  
0 793 15L 

2 x 2  
module

2 778 04L  
0 793 04L 
0 790 44L 

40
2 x 

0 313 01

5  
module

0 802 57
(iluminat)

0 788 25L  
0 793 25L 

40 0 802 82

2 x 2  
module

2 778 22L  
0 793 22L 
0 790 62L 

40
2 x 

0 313 01

6  
module

0 802 53

0 802 16

2 778 16L  
0 793 16L  
0 790 56L 

40 0 802 86

40 
50

0 800 43 
0 800 53

40 
50

0 800 23 
0 800 33

40 
50

3 x 
0 801 41 

3 x 
0 801 51

50 0 892 50

8  
module

0 788 18L  
0 793 18L  
0 790 58L 

3 x 2  
module

2 778 06L  
0 793 06L  
0 790 46L 

40
3 x 

0 313 01

3 x 2  
module

0 788 23L  
0 793 23L 40 0 802 83 40

3 x 
0 313 01

10  
module

0 802 54

0 788 10L  
0 793 10L 

40 0 802 84
40 
50

0 800 44
0 800 54

40 
50

0 800 24
0 800 34

40 
50

4 x 
0 801 41

4 x 
0 801 51 

40
4 x

0 313 01
4 x 2  
module 0 788 08L  

0 793 08L 

2 x 5  
module

0 802 64

0 788 30L  
0 793 30L 

50 0 802 74 50 0 801 24

2 x 2 x 2  
module

0 788 38L  
0 793 38L 

2 x 6  
module

0 802 66

0 788 36L  
0 793 36L  
0 790 76L 

50 0 802 76 50 0 801 262 x 8  
module

0 788 37L  
0 793 37L  
0 790 77L 

3 x 2 x 2  
module

0 788 32L   
0 793 32L 

2 x 10  
module 0 802 68 0 788 28L  

0 793 28L 46 0 802 78 50 0 801 28

Suporturi, rame și doze pentru MosaicTM
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Suporturi 
UNIVERSALE

ALTE 
SUPORTURI 
STANDARD 

ITALIAN

RAME MOSAIC   
(IP 44, a se vedea pag. 34)

DOZE DE MONTAJ 
APARENT

PARTIȚII PERETE ZIDĂRIE MATERIALE 
MULTIPLEBatibox Ecobatibox Batibox Doze universale Tip italian

Standard Adâncime 
(mm) Ref. Adâncime 

(mm)
Ref. Adâncime 

(mm) Ref. Adâncime 
(mm) Ref. Adâncime 

(mm) Ref. Adâncime 
(mm) Ref. Adâncime 

(mm) Ref.

1  
modul 0 802 50 0 788 01L  

0 793 01L 40 0 800 40 40 0 801 40

40

(fără șuruburi)

0 313 01

50 0 892 39  

1  
modul 0 802 51

0 802 60 (iluminat)
0 802 62 (indicator)
0 802 61/69 (cu gheare)

0 788 11  
0 793 11 

30 
40

0 802 80 
0 802 81

40 
50 
60

0 800 41 
0 800 51 
0 800 61

40 
50 

0 800 21 
0 800 31 

40 
50

0 801 41 
0 801 51

2  
module

2 778 02L  
0 793 02L 
0 788 99L 
0 790 42L 

40
fără șuruburi 

0 801 08 

3  
module 0 802 59 (cu gheare) 0 802 13 0 788 03L  

0 793 03L 40 0 802 89 40 0 800 49 40 0 801 49

4  
module

0 802 52

0 802 58
(iluminat)

0 802 14
2 778 14L  
0 793 14L 
0 790 54L 

40 0 802 85

40 
50

0 800 42 
0 800 52

40 
50

0 800 22 
0 800 32

40 
50

2 x 
0 801 41 

2 x 
0 801 51

50 0 892 49

5  
module

0 788 15L  
0 793 15L 

2 x 2  
module

2 778 04L  
0 793 04L 
0 790 44L 

40
2 x 

0 313 01

5  
module

0 802 57
(iluminat)

0 788 25L  
0 793 25L 

40 0 802 82

2 x 2  
module

2 778 22L  
0 793 22L 
0 790 62L 

40
2 x 

0 313 01

6  
module

0 802 53

0 802 16

2 778 16L  
0 793 16L  
0 790 56L 

40 0 802 86

40 
50

0 800 43 
0 800 53

40 
50

0 800 23 
0 800 33

40 
50

3 x 
0 801 41 

3 x 
0 801 51

50 0 892 50

8  
module

0 788 18L  
0 793 18L  
0 790 58L 

3 x 2  
module

2 778 06L  
0 793 06L  
0 790 46L 

40
3 x 

0 313 01

3 x 2  
module

0 788 23L  
0 793 23L 40 0 802 83 40

3 x 
0 313 01

10  
module

0 802 54

0 788 10L  
0 793 10L 

40 0 802 84
40 
50

0 800 44
0 800 54

40 
50

0 800 24
0 800 34

40 
50

4 x 
0 801 41

4 x 
0 801 51 

40
4 x

0 313 01
4 x 2  
module 0 788 08L  

0 793 08L 

2 x 5  
module

0 802 64

0 788 30L  
0 793 30L 

50 0 802 74 50 0 801 24

2 x 2 x 2  
module

0 788 38L  
0 793 38L 

2 x 6  
module

0 802 66

0 788 36L  
0 793 36L  
0 790 76L 

50 0 802 76 50 0 801 262 x 8  
module

0 788 37L  
0 793 37L  
0 790 77L 

3 x 2 x 2  
module

0 788 32L   
0 793 32L 

2 x 10  
module 0 802 68 0 788 28L  

0 793 28L 46 0 802 78 50 0 801 28
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Redarea de muzică
• Acces mobil la radioul digital
• Acces mobil la muzica descărcată
• Oferă confort zi de zi

Instalarea
• Ușor de configurat cu Bluetooth
• Montare multipost cu toate ramele Mosaic

Difuzoare
• Sunet de înaltă calitate cu difuzoare de 8 Ω și 16 Ω
• Montare îngropată în plafoane false sau perete

Amb. Ref. Redarea sunetului prin Bluetooth
Permite redarea fișierelor cu muzică sau recepția 
posturilor de radio de pe internet de pe un smartphone 
sau alte dispozitive prin Bluettoth (wireless) sau o 
intrare tip jack (cablul de 3,5 mm nu este inclus).
Difuzoarele trebuie conectate prin cablu la modulul 
Bluetooth. Ideal pentru baie, bucătărie sau dormitor.  
Modul Bluetooth
Sursă de alimentare 15V.
Intrare stereo sau mono pe un difuzor de 4/8 sau 16 Ω.
2 module

1 0 787 45  Alb

Sursă de alimentare cu montare în plafoane false 
Pentru modulul Bluetooth.

1 0 673 22 Alimentare cu curent 230 V~
Ieșire 15 V= - 3,5 W
Pentru utilizarea într-o doză 
Plexo
Ref. 0 920 52

Difuzoare
Pentru plafoane false și rigips

1 0 673 27 Difuzor alb pentru montare îngropată.
Adâncime: 27 mm
Ø orificiu: 65 mm
L max.: 75 mm

Adâncime vizibilă: 5 mm
Putere: 2 W / 16 ohm - 2"
Echipat cu cleme pentru fixare

1 5 739 82 Difuzor alb pentru montare îngropată
Adâncime: 57 mm
Ø orificiu: 90 mm
L max.: 100 mm

Adâncime vizibilă: 7,5 mm
Putere: 20 W muzică - 10 Wrms/8 Ω
Sensibilitate > 86 dB (1 W/1 m) 
Echipat cu cleme pentru fixare
Pentru montarea îngropată în perete

1 0 673 03 Difuzor negru pentru montare îngropată
Adâncime: 40 mm
Adâncime vizibilă: 3 metri
L max.: 127x127 mm
Putere: 12 W muzică - 6 Wrms/16 Ω

Sensibilitate > 86 dB (1 W/1 m)
Montare cu șurub pentru instalarea în doză îngropată. 

Prize difuzor,
pag. 58

0 787 45 5 739 82

Tabel de selectie pentru doze, suporturi si rame pag. 60-61

0 673 03

n Instalare principală

-
+

N
L
230 VA

15 V

max. 13 mm

66
52

6

Mecanisme MosaicTM

Redarea sunetului prin Bluetooth și difuzoare
Mecanisme MosaicTM

Redarea sunetului prin Bluetooth și difuzoare
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adaptabilitatea

MOSAICTM

DESCOPERIȚI SOLUȚIILE NOASTRE

 Instalații flexibile și adaptabile: podea falsă, plafon fals, 
canale. Programul MosaicTM oferă numeroase moduri 
de instalare diferite, adecvate pentru rețelele de curent 
și rețelele de date.

 Soluții ergonomice și estetice, create pentru a se 
integra perfect în ambianța biroului

MosaicTM

asigură

Asigură-te că alimentarea cu curent și date este 
furnizată exact acolo unde utilizatorii au nevoie de 
acestea prin funcții inovatoare cu design ergonomic.

0 788 73 0 788 83

Gata de echipare cu echipamente MosaicTM

Fără halogen

Amb. Ref. Stații lucru montaj îngropat
Se instalează cu tuburi flexibile pentru montare 
îngropată.
Echipat cu:
- doză de montare îngropată pentru materiale 
multiple, adâncime 50 mm, cu intrări cablu Ø 20 și 25 
mm reglabile;
- suporturi independente cu 4 module pentru 
instalarea fără scule a mecanismelor Mosaic  
(2 șuruburi opționale incluse în furnitură);
- distanțier demontabil pentru integrarea 
mecanismelor cu 1 modul;
- placă albă;
- partiție de separare pentru înaltă și joasă tensiune;
Pentru 2 x 4 module

1 0 788 72L Alb
1 0 790 72L Aluminiu

Pentru 3 x 4 module
1 0 788 73L Alb
1 0 790 73 Aluminiu

Pentru 4 x 4 module
1 0 788 74L Alb
1 0 790 74L Aluminiu

Stații lucru montaj aparent
Echipat cu:
- cadre pentru montare aparentă cu intrări detașabile 
(sus/jos și lateral), pre-decupate pentru mini-canale 
de 40 x 20;
- suporturi independente cu 4 module pentru 
instalarea fără scule a mecanismelor Mosaic 
(2 șuruburi opționale furnizate);
- distanțier demontabil pentru integrarea 
mecanismelor simple;
- placă albă;
- partiție de separare pentru înaltă și joasă tensiune;
Pentru 2 x 4 module

1 0 788 86L Alb

Pentru 3 x 4 module
1 0 788 87L Alb

Pentru 4 x 4 module
1 0 788 88L Alb

Accesorii pentru instalarea dispozitivelor 
modulare

5 0 801 29 Accesoriu montaj şină DIN pentru 2 module 17,5 mm.
1 0 788 40 Capac pentru 2-module 17,5 mm. Cu garnitură de 

protecție detaşabilă, transparentă, 4 module.

Kituri MosaicTM pentru stații de lucru
Montare îngropată sau aparentă
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0 802 80 0 802 85 6 806 33 0 791 54

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Amb. Ref. Doze de montaj aparent
Pentru 2 module (Ref. suport 0 802 51)
Echipate cu o intrare detașabilă 20 x 12,5 mm.

5 0 802 80 Adâncime: 30 mm
5 0 802 81 Adâncime: 40 mm

Pentru 3 module (Ref. suport 0 802 59)
2 0 802 89 Echipate cu o intrare detașabilă 20 x 12,5 mm. 

Adâncime: 40 mm

Pentru 4, 5 sau 2 x 2 module orizontale  
(Ref. suport 0 802 52)

5 0 802 85  Echipate cu o intrare detașabilă de 32 x 12.5 mm. 
Adâncime: 40 mm

Pentru 6, 8 sau 3 x 2 module orizontale  
(Ref. suport 0 802 53)

5 0 802 86  Echipate cu o intrare detașabilă 32 x 12,5 mm. 
Adâncime: 40 mm

Pentru 10 sau 4 x 2 module orizontale  
(Ref. suport 0 802 54)

2 0 802 84  Echipate cu o intrare detașabilă de 40 x 20 mm. 
Adâncime: 40 mm

Pentru 5 sau 2 x 2 module verticale 
(Ref. suport 0 802 52)

5 0 802 82  Echipate cu o intrare detașabilă 20 x 12,5 mm. 
Adâncime: 40 mm

Pentru 3 x 2 module verticale 
(Ref. suport 0 802 53)

5 0 802 83  Echipate cu o intrare detașabilă 20 x 12,5 mm. 
Adâncime: 40 mm

Pentru 2 x 5, 2 x 2 x 2 module (Ref. suport 0 802 64)  
sau controler mediu iluminare

1 0 802 74  Echipate cu o intrare detașabilă 40 x 20 mm. 
Adâncime: 46 mm

Pentru 2 x 6, 2 x 8 or 2 x 3 x 2 module  
(Ref. suport 0 802 66)

1 0 802 76  Echipate cu o intrare detașabilă 40 x 20 mm. 
Adâncime: 46 mm

Pentru 2 x 10 module (Ref. suport 0 802 68)
1 0 802 78  Echipate cu o intrare detașabilă 40 x 20 mm. 

Adâncime: 46 mm

Rame MosaicTM,
pag. 65-66

Doze de montare aparentă MosaicTM și adaptoare

Amb. Ref. Cadre suport modulare Plexo 55 
IP 55 - IK 07
Pentru mecanisme Mosaic cu 2 module
Se poate echipa cu orice funcție Mosaic pentru 
obținerea unui accesoriu de cablare IP 55.

10 0 695 80  Adaptor cu capac fumuriu din policarbonat.

1 0 695 79  Adaptor cu capac fumuriu din policarbonat 
blocabil cu un instrument special (vezi mai 
jos) (nefurnizat).

1 0 919 45 Instrument de siguranță.

Pentru mecanisme Mosaic cu 3 module
Placă rezistentă la intemperii IP 55 cu membrană. 
Permite operarea întrerupătoarelor fără deschiderea 
capacului, cu menținerea nivelului de protecție IP 55.

1 6 806 32 Alb
1 6 806 33 Gri

Adaptoare pentru montarea pe suporturi 
Mosaic de 50 mm
Pentru înlocuirea mecanismelor Mosaic (50 x 50 mm) 
fără a fi necesară înlocuirea ramei sau suportului. 
Permit montarea unui mecanism Mosaic pe 
suporturile cu şuruburi (50 x 50 mm).

10 0 791 54  Adaptor pentru mecanism cu 1 modul 
(lățime 22,5 x 45 mm).

10 0 791 53  Adaptor pentru mecanisme cu 2 module 
(lățime 45 x 45 mm).
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2 778 02L 0 793 02L 0 790 42L Permite trecerea lămpilor indica-
toare Easy-Led

0 790 44L

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Amb. Ref. Rame (continuare)
Pentru 2 x 2 module verticale
Clipsare pe suporturile Ref. 0 802 52/57 
sau 2 x 0 802 51, compatibile cu lămpile indicatoare 
Easy-Led.

10 2 778 22L  Alb 
5 0 793 22L  Aluminiu
10 0 787 23L  Alb antimicrobian(1)

5 0 790 62L  Negru mat

Pentru 6 module orizontale
Clipsare pe suportul Ref. 0 802 53.

10 2 778 16L  Alb 
5 0 793 16L  Aluminiu
5 0 790 56L  Negru mat
10 0 787 26L  Alb antimicrobian(1)

Pentru 8 module orizontale
Clipsare pe suporturile Ref. 0 802 53 sau 3 x 0 802 51.

10 0 788 18L  Alb 
5 0 793 18L  Aluminiu
5 0 790 58L  Negru mat

Pentru 3 x 2 module orizontale
Clipsare pe suporturile Ref. 0 802 53 sau 3 x 0 802 51.

10 2 778 06L  Alb 
5 0 793 06L  Aluminiu
5 0 790 46L  Negru mat

Pentru 3 x 2 module verticale
Clipsare pe suportul Ref. 0 802 53 sau 3 x 0 802 51, 
compatibile cu lămpile indicatoare Easy-Led.

10 0 788 23L  Alb 
5 0 793 23L  Aluminiu

Pentru 10 module verticale
Clipsare pe suportul Ref. 0 802 54.

2 0 788 10L  Alb 
2 0 793 10L  Aluminiu

1: Include o componentă cu ioni de argint pentru a preveni dezvoltarea 
bacteriilor pe suprafața ramei

Amb. Ref. Rame
Pentru 1 modul

10 0 788 01L  Alb - Clipsare pe suportul  
Ref. 0 802 50

5 0 793 01L  Aluminiu - Clipsare pe suportul  
Ref. 0 802 50

10 0 788 11L  Alb - 80 x 80 mm. Clipsare pe suporturile 
Ref. 0 802 51/60/61/62/69

5 0 793 11L  Aluminiu - 80 x 80 mm. Clipsare pe 
suporturile Ref. 0 802 51/60/61/62/69

Pentru 2 module
Clipsare pe suporturile Ref. 0 802 51/61/69.
Compatibile cu lămpile indicatoare Easy-Led pentru 
suporturile Ref. 0 802 60L și 0 802 62L.

10 2 778 02L  Alb 
10 0 793 02L  Aluminiu
10 0 787 22L  Alb antimicrobian(1)

10 0 790 42L  Negru mat
5 0 788 80  Alb antimicrobian(1). Rezistență la intemperii 

IP44
Echipat cu o membrană compatibilă cu funcțiile 
de control și conexiune din Programul MosaicTM 
(nu se poate monta în doze aparente).

Pentru 3 module
Clipsare pe suportul Ref. 0 802 59.

10 0 788 03L  Alb 
5 0 793 03L  Aluminiu

Pentru 4 module orizontale
Clipsare pe suporturile Ref. 0 802 52/58.

10 2 778 14L  Alb 
5 0 793 14L  Aluminiu

10 0 787 24L  Alb antimicrobian(1)

5 0 790 54L  Negru mat
Pentru 5 module orizontale
Clipsare pe suporturile Ref. 0 802 52/58

10 0 788 15L  Alb 
5 0 793 15L  Aluminiu

Pentru 5 module verticale
Clipsare pe suporturile Ref. 0 802 52/57.

10 0 788 25L  Alb 
5 0 793 25L  Aluminiu

Pentru 2 x 2 module orizontale
Clipsare pe suporturile Ref. 0 802 52/57 sau  
2 x 802 51.

10 2 778 04L  Alb 
5 0 793 04L  Aluminiu

10 0 787 25L  Alb antimicrobian(1)

5 0 790 44L  Negru mat

Rame MosaicTM

0 787 22L
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Stații de lucru
pag. 63

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

0 793 32L0 788 36L

Amb. Ref. Rame (continuare)
Pentru 4 x 2 module orizontale
Clipsare pe suporturile  
Ref. 0 802 54 sau 4 x 0 802 51

2 0 788 08L  Alb 
2 0 793 08L  Aluminiu

Pentru 2 x 5 module
Clipsare pe suportul Ref. 0 802 64

5 0 788 30L  Alb 
1 0 793 30L  Aluminiu

Pentru 2 x 2 x 2 module
Clipsare pe suportul Ref. 0 802 64

5 0 788 38L  Alb 
1 0 793 38L  Aluminiu

Pentru 2 x 6 module
Clipsare pe suportul Ref. 0 802 66

5 0 788 36L  Alb 
1 0 793 36L  Aluminiu
1 0 790 76L  Negru mat

Pentru 2 x 8 module
Clipsare pe suportul Ref. 0 802 64

5 0 788 37L  Alb 
1 0 793 37L  Aluminiu
1 0 790 77L  Negru mat

Amb. Ref. Rame (continuare)
Pentru 2 x 3 x 2 module
Clipsare pe suporturile Ref. 0 802 66 sau 6 x 0 802 
51, compatibile cu lămpile indicatoare Easy-Led

5 0 788 32L  Alb 
1 0 793 32L  Aluminiu

Pentru 2 x 10 module
Clipsare pe suportul Ref. 0 802 68

1 0 788 28L  Alb 
1 0 793 28L  Aluminiu

Rame speciale pentru instalații cu doze 
speciale cu montaj îngropat
Pentru instalarea funcțiilor Mosaic pe dozele cu 
montaj îngropat vechi cu interax de 57 mm
Pentru 2 x 2 module orizontale

10 0 788 64L  Alb 
5 0 793 64L  Aluminiu

Pentru 3 x 2 module orizontale
10 0 788 66L  Alb 

Pentru 2 x 2 module verticale
10 0 788 54L  Alb 
5 0 793 54L  Aluminiu

Pentru 3 x 2 module verticale
10 0 788 56L  Alb 

Suporturi etichete
Suporturi pentru etichete autocolante pentru ramele 
Mosaic sau orice alte suporturi de instalare Mosaic 

10 0 791 51 Suport pentru etichetă transparent, curbat
10 0 791 52 Suport pentru etichetă transparent, plat

Rame MosaicTM (continuare)

0 788 54L
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0 802 50 0 802 54

0 802 62 0 802 570 802 64 Suporturi cu folie de protecție

0 802 51 0 802 520 802 59

Tabel de selecție pentru doze, suporturi și rame pag. 60-61

Amb. Ref. Suporturi cu folie de protecție

10 0 802 50 Pentru 1 modul

10 0 802 51 Pentru 2 module

10 0 802 61 Pentru 2 module cu cleme sau gheare (lungime 27 mm)
10 0 802 69 Pentru 2 module cu cleme lungi (lungime 37 mm)

5 0 802 59 Pentru 3 module

10 0 802 52 Pentru 4, 5 sau 2 x 2 module, 
orizontale sau verticale

5 0 802 53 Pentru 6, 8 sau 3 x 2 module 
orizontale sau verticale

5 0 802 54 Pentru 10 sau 4 x 2 module

5 0 802 64 Pentru 2 x 4 sau 2 x 2 x 2 module
Fără folie de protecție

5 0 802 66 Pentru 2 x 6, 2 x 8 sau 
2 x 3 x 2 module
Fără folie de protecție

5 0 802 68 Pentru 2 x 10 module
Fără folie de protecție

Obturatoare pentru suporturi Batibox
10 0 791 04 Pentru suporturile Ref. 0 802 52/58/64

4 module

10 0 791 06 Pentru suporturile Ref. 0 802 53/66
6 module

10 0 791 10 Pentru suporturile Ref. 0 802 54
10 module

Amb. Ref. Alte suporturi pentru doze de tip italian 
prevăzute cu șuruburi

10 0 802 13 3 module

5 0 802 14 4 module

5 0 802 16 6 module

Suporturi iluminate
Echipate cu o coroană de LED-uri cu consum redus 
(0,3 kWh/an în condiții de utilizare continuă) pentru a 
crea un efect de halo prin ramă

1 0 802 60L Pentru 2 module 
Putere: 0,03 W 
Ideal pentru funcția de indicator luminos

1 0 802 62L Pentru 2 module 
Putere: 1,4 W 
Ideal pentru funcția de lumina de control

1 0 802 57 Pentru 5 sau 2 x 2 module verticale 
Putere: 0,03 W 
Funcția de indicator luminos

1 0 802 58 Pentru 4, 5 sau 2 x 2 module orizontale 
Putere: 0,03 W 
Funcția de indicator luminos

Suporturi subțiri de perete
1 modul îngust
Pentru montarea în doză Ref. 0 800 10

10 0 802 90  Alb 
10 0 802 94  Aluminiu

2 module înguste
Pentru montarea în doză Ref. 0 800 11

10 0 802 91  Alb 
10 0 802 95  Aluminiu

Modul îngust 2 x 1, vertical
10 0 802 92  Alb  

Pentru montarea în 2 doze Ref. 0 800 10

Suporturi MosaicTM
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Amb. Ref. Kit întrerupător cap-scară
1 0 777 32L Utilizat pentru crearea unui întrerupător cap-scară fără 

un micromodul și fără a necesita niciun fel de cabluri.
Compoziție:
- 1 x 230 V± întrerupător iluminat fără neutru 5-300 W. 
Se livrează cu gheare și folie de protecție.
- 1 întrerupător luminos wireless (alimentat cu baterie 
CR2032 3 V). Prevăzut cu autocolante detașabile 
pentru fixarea unității de comandă pe orice suprafață. 
Funcție LED pentru indicarea bateriei descărcate.
Posibilitate de adăugare a unuia sau mai multor 
întrerupătoare wireless Ref. 0 777 23L.

Kit întrerupător cap-scară cu  
micromodul

1 0 777 77L Utilizat pentru controlarea oricărui tip de iluminare 
(LED-uri, fluorescente, cu halogen, incandescente) 
din două puncte de control fără a necesita cabluri.
Compoziție:
- 1 micromodul de pornire/oprire a iluminării 230 V± 
(300 W).
- 2 întrerupătoare luminoase wireless (alimentate 
cu baterie CR2032 3 V). Prevăzut cu autocolante 
detașabile pentru fixarea unităților de comandă 
pe orice suprafață. Funcție LED pentru indicarea 
bateriei descărcate.
Posibilitate de adăugare a unuia sau mai multor 
întrerupătoare wireless Ref. 0 777 23L.

Kit comandă centralizată a storurilor
1 0 777 36L Utilizat pentru acționarea unui stor electric dintr-un 

punct de control fără a necesita cabluri sau pentru 
comanda centralizată a mai multor storuri.
Compoziție:
- 1 x 230 V± întrerupător storuri (funcții de ridicare/
coborâre/oprire, compatibil cu oprirea mecanică 
și electronică a storurilor, incompatibil cu storurile 
comandate radio). Se livrează cu rama albă și gheare.
- 1 întrerupător wireless stor (alimentat cu baterie 
CR2032 3 V). Se livrează cu autocolante detașabile 
pentru fixarea unității de comandă pe orice 
suprafață. Funcție LED pentru indicarea bateriei 
descărcate.
Posibilitate de adăugare a unuia sau mai 
întrerupătoare wireless pentru storuri Ref. 0 777 06L.

0 777 32L

Amb. Ref. Kit priză acționată prin întrerupător
Utilizat pentru crearea și comandarea unei prize de 
la un punct de control fără a necesita cabluri.
Compoziție:
- 1 priză maxim 16A, 3680W, borne automate, cu 
protecție la suprasarcină. Se livrează cu gheare și 
folie de protecție.
- 1 întrerupător luminos wireless (alimentat cu baterie 
CR2032 3 V). Prevăzut cu autocolante detașabile 
pentru fixarea unității de comandă pe orice 
suprafață. Funcție LED pentru indicarea bateriei 
descărcate.
Posibilitate de adăugare a unuia sau mai multor 
întrerupătoare wireless Ref. 0 777 23L.

1 0 777 35L Priză standard german.

0 777 36L 0 777 35L

Kituri MosaicTM gata de instalare
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Amb. Ref. Pachet conectat de bază

Utilizat pentru conectarea instalației.
Compoziție:
- 1 controler cu priză conctată montată îngropat, 
max. 16 A 3680 W (cu protecție la suprasarcină).
Compatibil cu orice dispozitiv electric sau aparat 
electrocasnic de mari dimensiuni. Măsoară 
instantaneu puterea și monitorizează consumul zilnic 
și lunar și transmite notificări configurabile (pană 
de curent, consum, etc.). Conexiune prin borne 
automate. Se livrează cu ramă dublă și gheare. Se 
poate instala în locul unei prize existente într-o doză 
simplă, cu adâncime de 40 mm.
- 1 întrerupător wireless principal Acasă/Plecat 
cu scenarii presetate care pot fi personalizate în 
Aplicația Home + Control. Alimentat de la o baterie 
de CR2032 3 V și prevăzut cu autocolante detașabile 
pentru fixarea unității de comandă pe orice 
suprafață. Funcție LED pentru indicarea bateriei 
descărcate.
Se livrează cu ramă.

1 0 777 33L  Alb - standard german.

Amb. Ref. Pachet conectat extins
Utilizat pentru crearea unui întrerupător luminos  
cap-scară și pentru controlarea de la distanță a 
dispozitivelor electrice.
Compoziție:
- 1 priză conectată max. 16 A 3680 W (protejată 
contra suprasarcinilor). Compatibilă cu orice 
aparat electrocasnic sau aparat electrocasnic de 
mari dimensiuni. Măsoară instantaneu puterea și 
monitorizează consumul zilnic și lunar și transmite 
notificări configurabile (pană de curent, consum, 
etc.). Se poate instala în locul unei prize existente 
într-o doză simplă, cu adâncime de 40 mm; se 
livrează cu gheare și folie de protecție. Fixare în 
șuruburi sau cu gheare. Conexiune prin borne 
automate. Funcție de indicator LED care poate fi 
personalizată.
- 1 întrerupător wireless. Alimentat de la o baterie de 
CR2032 3 V și prevăzut cu autocolante detașabile 
pentru fixarea unității de comandă pe orice suprafață.
- 1 întrerupător x 5-300 W (cu opțiune de reglare 
a intensității luminoase) fără neutru 230 V± . 
Compatibil cu toate sarcinile (se recomandă LED-uri 
cu intensitate reglabilă a iluminării). Modul Variator 
poate fi activat din Aplicația Home + Control. Se 
poate instala în locul unui întrerupător existent în 
doză îngropată, cu adâncime de 40 mm; se livrează 
cu gheare și folie de protecție. Fixare în șuruburi sau 
cu gheare. Funcție de indicator luminos sau lumină 
de control.
Se livrează cu placă.

1 0 777 31L  Alb - standard german.

Utilizat pentru controlarea de la distanță a casei (iluminat, storuri și 
dispozitive electrice) de pe un smartphone, prin Aplicația Home +. 
Control și/sau prin comandă vocală (cu ajutorul unui asistent vocal).
Trebuie comandat pentru orice instalare conectată.
Pachetul conectat extins sau produsele conectate individuale pot fi 
adăugate la pachetul de bază.
Necesită conexiune Wi-Fi de 2,4 GHz. 

0 777 33L 0 777 30L

Utilizat ca o completare la instalația ta conectată; necesită instalarea 
prealabilă a unui pachet de bază pentru instalația conectată.
Produsele conectate pot fi adăugate la pachetul extins conectat.

Pasul 1:    Pachet de bază 
pentru o casă conectată

Pasul 2:  Pachet extins conectat

Pasul 1:    Pachet de bază pentru 
o casă conectată

Pasul 3:    Aplicația  
Home + Control 
Legrand

Pasul 2:
Pachete conectate

și/sau
Produse conectate

și/sau

Aplicația  
Home + Control 

Legrand

Aplicația  
Home + Control 

Legrand

sau

n Principiul instalării conectate

Obligatoriu pentru inițierea 
unei instalații conectate

Aplicația Home + Control Legrand este 
disponibilă în Google Play și App Store

MosaicTM cu Netatmo
Pachet conectat de bază

MosaicTM cu Netatmo
Pachet conectat extins
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Amb. Ref. Întrerupător conectat (cu opțiune de reglare 
a intensității iluminării)
Pentru controlarea locală sau de la distanță a iluminării.
Se poate asocia cu una sau mai multe comenzi wireless. 
Întrerupător de 5-300 W cu fir fără neutru 230 V± (cu 
opțiune de reglare a intensității iluminării).
Compatibil cu toate sarcinile (se recomandă LED-uri cu 
intensitate reglabilă a iluminării).
Modul Variator poate fi activat din Aplicația Home + Control.
Se poate instala în locul unui întrerupător existent într-o 
doză îngropată, cu adâncime de 40 mm.
Fixare în șuruburi sau cu gheare; se livrează cu gheare și 
folie de protecție.
Funcție de indicator luminos sau lumină de control.
Se livrează cu placă.

1 0 777 01L  Alb

Întrerupător conectat, cu neutru, cu opțiune 
de reglare a intensității iluminării, cu cablu
Pentru pornirea/oprirea locală sau de la distanță sau 
reglarea intensității iluminării.
Poate fi controlat printr-unul sau mai multe 
întrerupătoare sau butoane fără neon pentru 
pornire/oprire sau reglarea intensității iluminării
150 W, 2 module.
Modulul Variator și funcția de indicator luminos sau 
lumină de control pot fi activate din Aplicația Home + 
Control.
Compatibil cu toate sarcinile:
- LED-uri dimabile: 150 W
- Lămpi compacte fluorescente dimabile: 150 W
- Cu halogen cu transformator: 150 VA
- Cu tub fluorescent: 150 VA
- Cu halogen 230V și incandescente 150 W
Funcție de nivel de memorie.
Se poate instala în locul unui întrerupător existent 
într-o doză îngropată, cu adâncime de 40 mm. 
Se livrează cu ramă.

1 0 777 08L  Alb

Întrerupător micromodul cu neutru, 300 W
1 0 648 88 Utilizat pentru conectarea surselor de 

iluminat cu instalare în doză în plafon.
Poate fi controlat printr-unul sau mai 
multe întrerupătoare wireless sau butoane 
mecanice.

Se asociază prin atingerea comenzii wireless de 
micromodul.

Amb. Ref. Întrerupător wireless - simplu
Utilizat pentru suplimentarea comenzilor pentru iluminat.
Se asociază prin atingerea produselor conectate: 
întrerupătoare, micromodule, prize și ieșiri cabluri.
Alimentat de la o baterie CR2032 3 V și prevăzut 
cu autocolante detașabile pentru fixarea unității de 
comandă pe orice suprafață.
Funcție LED pentru indicarea bateriei descărcate
Se livrează cu ramă.

1 0 777 23L  Alb

Întrerupător wireless - dublu
Utilizat pentru adăugarea a două comenzi suplimentare 
pentru iluminat.
Se asociază prin atingerea produselor conectate: 
întrerupătoare, micromodule, prize și ieșiri cabluri.
Alimentat de la o baterie CR2032 3 V și prevăzut 
cu autocolante detașabile pentru fixarea unității de 
comandă pe orice suprafață.
Funcție LED pentru indicarea bateriei descărcate
Se livrează cu ramă.

1 0 777 24L  Alb

Senzor de mișcare wireless
1 0 648 75 Permite controlarea a până la 20 de 

întrerupătoare conectate prin cablu, 
micromodule și prize. 
Se asociază cu ușurință prin atingerea 
produselor conectate prin cablu folosind. 
Aplicația Home + Control.
Alimentat cu 2 baterii AA.

Pentru aplicații interioare şi exterioare.
Distanța recomandată între 2 senzori: 6 m.
Înălțimea de instalare recomandată: 2,5 m.
Temporizare reglabilă între 15 sec. și 15 min.
Raza de acțiune: 8 m.
Unghi de detecție: 140°.
Domeniu de acțiune reglabil între 2 m și 8 m.
Prag nivel luminozitate reglabil între 1 și 1000 lux.

Modul pornire/oprire întrerupător wireless
1 0 676 94 Permite transformarea unui întrerupător 

cap-scară mecanic sau a unui buton într-un 
întrerupător wireless de pornire/oprire.
Dimensiuni reduse pentru integrarea 
ușoară în doza de perete.

Se asociază cu un întrerupător conectat, 
micromodul, priză.
Alimentat cu baterie cu durată de viață extinsă 
CR2032 3V.

Pasul 2:  Produse conectate

Utilizat ca o completare la instalația ta conectată; necesită instalarea prealabilă a unui pachet de bază pentru instalația conectată.

0 777 23L0 777 01L 0 777 08L

Aplicația  
Home + Control 

Legrand

0 777 24L

Aplicația Home + Control Legrand este 
disponibilă în Google Play și App Store

MosaicTM cu Netatmo
Întrerupătoare conectate
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Amb. Ref. Priză conectată
Utilizată pentru controlarea dispozitivelor electrice de 
la distanță. Se poate asocia cu unul sau mai multe 
întrerupătoare de lumină wireless pentru a crea o 
priză controlată.
Priză max. 16 A 3680 W (protejată la suprasarcină). 
Compatibil cu orice dispozitiv electric sau aparat 
electrocasnic de mari dimensiuni.
Măsoară instantaneu puterea și monitorizează 
consumul zilnic și lunar și transmite notificări 
configurabile (pană de curent, consum, etc.).
Se poate instala în locul unei prize existente într-o 
doză simplă, cu adâncime de 40 mm; se livrează cu 
gheare și folie de protecție.
Fixare cu șuruburi sau cu gheare. Conexiune prin 
borne automate.
Funcție de indicator LED care poate fi personalizată
Se livrează cu ramă.

1 0 777 13L  Alb - standard german

Modul priză conectată
Permite crearea unei prize conectate pentru 
integrarea în instalația conectată. Necesită 
conectarea prin cablu la o priză tradițională. Priza 
conectată poate fi asociată cu unul sau mai multe 
întrerupătoare wireless.
16 A - 230 V~ - 3680 W, 1 modul.
Comandă de la distanță prin Aplicația Home + Control
Compatibil cu orice aparat electrocasnic obișnuit sau 
de mari dimensiuni.
Prizele conectate permit:
- controlarea de la distanță a dispozitivelor electrice 
conectate
- măsurarea puterii instantanee
- monitorizarea consumului zilnic și lunar
- transmiterea unor notificări în cazul utilizării 
anormale (consum excesiv, etc.)
Se poate instala în locul unei prize existente într-o 
doză îngropată, cu adâncime de min. 40 mm.
Funcția de indicator LED poate fi activată din 
Aplicația Home + Control.

1 5 742 00  Alb

Amb. Ref. Priză mobilă conectată
16 A - 3680 W.
Necesită conectarea direct la o priză existentă.
Pentru controlarea luminilor, a dispozitivelor electrice 
și a aparatelor electrocasnice de mari dimensiuni.
Se poate asocia cu unul sau mai multe întrerupătoare 
wireless.
- Funcție de pornire/oprire indicator cu LED
Prizele mobile conectate permit:
- controlarea de la distanță a dispozitivelor electrice 
conectate
- măsurarea puterii instantanee
- monitorizarea consumului zilnic și lunar
- transmiterea unor notificări în cazul utilizării 
anormale (consum excesiv etc.)
Funcția de indicator LED poate fi activată din Aplicația 
Home + Control

1 0 648 40  Grafit - standard german

Ieșire cablu conectată
Permite controlarea de la distanță a dispozitivelor 
electrice. Poate fi controlată printr-o comandă wireless 
3000 W max. (cu protecție la suprasarcini).
Funcții:
- pornit/oprit
- măsurarea instantanee a puterii și monitorizarea 
consumului zilnic/lunar cu transmiterea configurabilă a 
notificărilor (defect, consum, etc.)
Se livrează cu suport de montare, capac și folie de 
protecție.
Fixarea multi-post nu este posibilă.

1 0 648 79  Alb

Pasul 2:    Produse conectate

Aplicația Home + Control Legrand este 
disponibilă în Google Play și App Store

Aplicația  
Home + Control 

Legrand

Utilizat ca o completare la instalația ta conectată; necesită instalarea prealabilă a unui pachet de bază pentru instalația conectată.

0 648 400 777 13L

MosaicTM cu Netatmo
Prize conectate și ieșire cablu
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Amb. Ref. Întrerupător principal Acasă/Plecat
Utilizat pentru adăugarea unui întrerupător principal 
Acasă/Plecat suplimentar.
Funcționează în același mod ca și întrerupătorul 
principal wireless Acasă/Plecat inclus în pachetul de 
bază.
Scenariile pentru Acasă/Plecat pot fi personalizate în 
Aplicația Home + Control.
Alimentat de la o baterie CR2032 3 V cu durată de 
viață extinsă și prevăzut cu autocolante detașabile 
pentru fixarea unității de comandă pe orice suprafață.
Funcție LED pentru indicarea bateriei descărcate.
Se livrează cu ramă.

1 0 777 15L  Alb

Întrerupător wireless Zi/Noapte
Utilizat pentru adăugarea a 2 scenarii suplimentare la 
o instalație conectată.
Scenariile presetate pentru Zi/Noapte pot fi 
personalizate în Aplicația Home + Control.
Alimentat de la o baterie CR2032 3 V cu durată de 
viață extinsă și prevăzut cu autocolante detașabile 
pentru fixarea unității de comandă pe orice suprafață.
Funcție LED pentru indicarea bateriei descărcate
Se livrează cu ramă.

1 0 777 18L  Alb

Întrerupător wireless 4 scenarii
Utilizat pentru adăugarea a 4 scenarii personalizate 
la o instalație conectată.
Scenariile pot fi personalizate în Aplicația Home + 
Control.
Posibilitate de atribuire a unor nume personalizate 
și de asociere a unor pictograme cu scenariile în 
Aplicația Home + Control.
Alimentat de la o baterie CR2032 3 V cu durată de 
viață extinsă și prevăzut cu autocolante detașabile 
pentru fixarea unității de comandă pe orice suprafață.
Funcție LED pentru indicarea bateriei descărcate.
Se livrează cu ramă.

1 0 777 09L  Alb

Amb. Ref. Întrerupător conectat pentru storuri
Pentru comanda locală și de la distanță a unui stor 
de 230 V± (funcții de ridicare/coborâre/oprire), 
compatibil cu oprirea mecanică și electronică a 
storurilor, incompatibil cu storurile comandate radio.
Se poate asocia cu unul sau mai multe întrerupătoare 
wireless pentru storuri.
Se poate instala în locul unui întrerupător existent 
pentru storuri într-o doză îngropată, cu adâncime de 
40 mm.
Fixare cu șuruburi sau cu gheare; se livrează cu 
gheare și folie de protecție.
Se livrează cu ramă.

1 0 777 06L  Alb

Întrerupător wireless pentru storuri
Utilizat pentru controlarea a 2 întrerupătoare 
conectate pentru storuri sau pentru centralizarea mai 
multor întrerupătoare pentru storuri.
Asocierea prin atingere de întrerupătorul 
(întrerupătoarele) pentru storuri selectat(e).
Alimentat de la o baterie CR2032 3 V și prevăzut 
cu autocolante detașabile pentru fixarea unității de 
comandă pe orice suprafață.
Funcție LED pentru indicarea bateriei descărcate
Se livrează cu ramă.

1 0 777 46L  Alb

Micromodul conectat perdea/stor
1 0 676 97 Pentru comandarea locală și de la 

distanță a unui stor de 230 VA (funcții de 
ridicare/coborâre/oprire și gestionare a 
nivelului). 
Compatibil cu storurile cu oprire 
mecanică, incompatibil cu storurile 
comandate radio.

Se poate asocia cu unul sau mai multe 
întrerupătoare wireless pentru storuri.
Se instalează în doza de plafon sau doza 
storului pentru conectarea unui stor nou sau 
existent.

Aplicația Home + Control Legrand este 
disponibilă în Google Play și App Store

Aplicația  
Home + Control 

Legrand

Utilizat ca o completare la instalația ta conectată; necesită instalarea 
prealabilă a unui pachet de bază pentru instalația conectată.

Utilizat ca o completare la instalația ta conectată; necesită instalarea 
prealabilă a unui pachet de bază pentru instalația conectată

Pasul 2:    Produse conectate

0 777 46L

Pasul 2:    Produse conectate

0 777 15L 0 777 09L

MosaicTM cu Netatmo
Întrerupătoare wireless conectate - scenarii

Aplicația  
Home + Control 

Legrand

MosaicTM cu Netatmo
Întrerupătoare conectate pentru storuri



Design 3D 
Găsește obiectele BIM Legrand Mosaic 
pentru a adăuga schițe 3D și gestiona 
clădiri, infrastructuri și rețele în care să 
încorporezi aceste echipamente în mod 
colaborativ.
Pentru informații suplimentare, accesează 
site-ul nostru web.

RELAȚIA NOASTRĂ  
ÎȚI TRANSFORMĂ PROIECTELE  
ÎN REALITATE

Ai nevoie de un curs de formare, dorești să realizezi 
un studiu de proiect, să obții asistență cu punerea în 
funcțiune sau pur și simplu să adresezi o întrebare? 
Legrand îți oferă experiența și serviciile de care ai 
nevoie.

SITE LEGRAND
Pentru informații suplimentare, accesează 
site-ul web Legrand și accesează catalogul 
online pentru fișe de date ale produselor, 
fișe PEP, certificate de conformitate, fișe 
cu specificații tehnice, fișe de ajutor pentru 
specificații etc.

ECHIPELE NOASTRE DE 
VÂNZĂRI
Cel mai apropiat sediu Legrand și 
showroom Legrand îți stă la dispoziție 
pentru a-ți oferi consiliere și informații.
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