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Adaptabilitate, 
modularitate și 

confort 

Indiferent dacă sunteți designer, arhitect, manager de proiect sau 
utilizator, veți fi încântat de această nouă gamă modulară de doze 
de pardoseală, atât atractive, cât și ușor de utilizat. Caracteristicile 
sale cheie pot fi rezumate în 3 cuvinte. Dozele pot fi integrate în orice 
tip de pardoseală (în șape de beton sau pardoseli tehnice), în clădiri 
comerciale și publice.

IDEALE PENTRU BIROURI, SĂLI 
DE ȘEDINȚE, ȘCOLI, SĂLI DE 
CALCULATOARE, AMFITEATRE, 
SPITALE, MAGAZINE ETC.

 O  
GAMĂ  
 CU ADEVĂRAT UNIVERSALĂ

 O  
GAMĂ  
 CU ADEVĂRAT UNIVERSALĂ
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Aspect plăcut,  
numeroase configurații  

și compatibilități

Dozele de pardoseală, atât în varianta avansată, cât și în cea standard, 
se integrează perfect în orice tip de pardoseală (în șape de beton sau 
pardoseli tehnice) și pot fi montate sub orice tip de finisaj de pardoseală. 
Forma și design-ul lor atractiv le fac ideale pentru numeroase 
configurații diferite în funcție de cerințele de conexiune și numărul de 
prize cu care sunt echipate.

AD
AP

TA
BI

LI
TA

TE

INTEGRATE PERFECT ÎNTR-UN 
SPAȚIU BINE ORGANIZAT, ACESTEA 
SUNT ERGONOMICE ȘI PRACTICE,  
LA ÎNDEMÂNA UTILIZATORILOR

 UN 
ASPECT POTRIVIT 
 CERINȚELOR VOASTRE
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ASPECT PLĂCUT: NUMEROASE OPȚIUNI POSIBILE
În funcție de modelul ales (standard, avansat sau rotund), sunt disponibile 3 finisaje diferite 
(plastic, inox sau alamă) pentru o potrivire perfectă cu pardoseala și obținerea aspectului final dorit.

NUMEROASE CONFIGURAȚII COMPATIBILITATE

Compatibile cu mecanismele MosaicTM.Doze de pardoseală în trei dimensiuni și două posibilități de montaj. Alegerea 
depinde de numărul necesar de prize, utilizarea dorită și grosimea utilă a 
pardoselii: doze de 12/18/24 module pentru prize în poziție orizontală și doze 
de 8/12/16 module pentru prize în poziție verticală.

Aparataj 
în poziție 
verticală

Aparataj 
în poziție 
orizontală, 
înălțime 
reglabilă

TI
PU

RI
FI

N
IS

AJ
E

Plastic Inox Alamă

Versiune standard Versiune avansată Versiune rotundă
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Flexibile,  
cu posibilitate de 

personalizare și 
complet modulare

Toate dozele de pardoseală standard și avansate sunt modulare, ceea ce 
înseamnă că acestea pot fi adaptate cu ușurință nevoilor fiecărui proiect, 
ținând pasul cu progresul proiectului. Astfel, se pot lua decizii pe măsură 
ce se avansează cu execuția, conferind mai mult timp pentru discutarea 
soluțiilor.

DATORITĂ MODULARITĂȚII, PUTEȚI 
FACE MODIFICĂRI PÂNĂ LA 
FINALUL EXECUȚIEI PROIECTULUI

 SOLUȚII  
CARE SE ADAPTEAZĂ  
 MEDIULUI

AD
AP

TA
BI

LI
TA

TE
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O GAMĂ MODULARĂ CE SE INSTALEAZĂ CONCOMITENT CU PROGRESUL PROIECTULUI

CASETE CU MONTAJ ÎNCASTRAT EXCLUSIV PENTRU ȘAPE DE BETON

SAUSAU

Casete auto-reglabileCasete renovare
(pentru Doze de 
pardoseală standard)

Casete universale reglabile

FINALIZAREA 
PROIECTULUI ȘI 
FINISAREA PARDOSELII

1

2

INSTALAREA 
PRIZELOR ȘI A 
CABLAJELOR

3

4

 SOLUȚII  
CARE SE ADAPTEAZĂ  
 MEDIULUI

BETON TURNAT SAU 
PARDOSELI TEHNICE

Doze de pardoseală standard Doze de pardoseală avansate

Orizontal OrizontalVertical Vertical

DOZA SE MONTEAZĂ 
ÎNCASTRAT 
SAU DIRECT ÎN 
PARDOSEALA TEHNICĂ

Priză albă 2P+T Priză roșie 2P+T Priză RJ

Versiune standard Versiune avansată

Capace și placă finisare Capace și placă finisare
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Instalare 
cu un număr minim  

de unelte!

Datorită instalării prin clipsare, dozele noastre de pardoseală sunt 
concepute pentru facilitarea instalării și cablării în orice situație și 
permit decuparea ușoară a finisajului final al pardoselii. Toate dozele 
de pardoseală din noua gamă pot fi instalate în șape de beton sau 
pardoseli tehnice. Acestea permit dispunerea într-o varietate de 
finisaje de pardoseală, cu grosimi de până la 15 mm.

DOZELE DE PARDOSEALĂ ADUC 
CURENTUL ELECTRIC ȘI TRAFICUL DE 
DATE MAI APROAPE DE UTILIZATORI

INSTALARE  
 RAPIDĂ ȘI UȘOARĂ

TI
M

P 
D

E 
IN

ST
AL

AR
E 

M
AI

 S
CU

RT
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VERSIUNE STANDARD VERSIUNE AVANSATĂ

PARDOSELI DIN BETON: CASETE CU MONTAJ ÎNCASTRAT ADAPTABILE

1

2

1 3

3

4

4

1) FIXARE 2) SUPORȚI PENTRU PRIZE 3) PICIOARE REGLABILE

4) CAPACE PENTRU IZOLARE ELECTRICĂ 
(PENTRU PARDOSELILE TEHNICE)
Folosite pentru izolarea firelor și cablajelor în 
doze standard și avansate cu prize verticale

5) CADRE DE VIZITARE
Disponibile în versiunile standard și avansate

Sisteme de fixare prin 
clipsare, fără șurubelnițe, 
ușor de identificat

Ușor de introdus sau de scos 
acestea simplifică procedura de 
cablare a prizelor 

Folosite pentru reglarea rapidă a înălțimii și 
alinierii pe verticală a dozei. 
Corpul și capacul dozei versiune avansată, 
fiind fără ramă, sunt încastrate total și aliniate 
perfect la suprafața pardoselii.

CASETE AUTO-REGLABILE
Soluția ideală pentru șape cu 
grosimi cuprinse între 65 și 90 mm 
dacă nu se dorește modificarea 
înălțimii dozelor. Nu sunt necesare 
alte reglaje, betonul fiind turnat  
la grosimea dorită.

CASETE UNIVERSALE REGLABILE
Pentru șape cu grosimi cuprinse între 
55 și 150 mm (sau mai mult, cu kitul 
de extensie).  
Înălțimea este reglată prin 
comprimarea elementelor sale 
demontabile din spumă de mare 
densitate.
Se potrivesc cu orice tip de doză de 
pardoseală datorită adaptoarelor 
speciale. 

CASETE RENOVARE
Adaptate în special pentru renovare. 
Pot fi integrate în șapa existentă sau 
instalate pe placa de beton (înainte 
de turnarea șapei)
Pentru înălțimi de șapă: de la 70 la 
110 mm.
Compatibile cu dozele de pardoseală 
model standard.

Console 
de fixare în 
pardoseală
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Confort și siguranță 
pentru utilizare fără 

limite

Nu doar ușor de instalat, dozele de pardoseală sunt convenabile 
pentru utilizatori, datorită prizelor ușor accesibile amplasate în 
apropierea posturilor de lucru, a căror siguranță este garantată prin 
protecția personalizată.

CONCEPUTE PENTRU CONFORTUL ȘI 
SIGURANȚA UTILIZATORULUI, DOZELE 
DE PARDOSEALĂ SE INTEGREAZĂ 
PERFECT ÎN ORICE TIP DE DECOR

CO
N

FO
RT

 FINISAJ   
IMPECABIL ȘI   
 UȘOR ACCESIBILE
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Versiuni cu cheie sau 
șurubelniță (doar pentru 
capacele din plastic)

Cu ajutorul mânerului 
ergonomic sau al butonului 
metalic, pentru utilizare 
nerestricționată

DISCRETE, INTEGRATE PERFECT

Flexibil, în cazul 
capacelor din plastic

Rigid, în cazul 
capacelor metalice

Firele sunt fixate cu 
elemente de ghidare în 
interiorul dozei (pentru 
dozele standard și rotunde)

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ

Versiune avansată, capac din alamă. Versiune rotundă, capac din plastic.Versiune standard, capac din inox.

RAME CU FINISAJ 
METALIC

ACCESORII DE 
BLOCARE

UȘOR DE DESCHIS

Disponibile în 
variantele din inox sau 
alamă, pentru un 
finisaj impecabil și 
rezistență sporită

PRIZE DE CURENT 
SIGURE

PLUS
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Pentru a face față 
oricărei situații

Game concepute special pentru a permite posibilități maxime de 
personalizare, astfel încât să se adapteze oricărui proiect (ca dimensiune, 
tip de montaj, finisaj etc.). Pentru o instalare mai ușoară, dozele de 
pardoseală pot fi schimbate dacă, de exemplu, se aduc modificări 
spațiului în care sunt montate (tipul pardoselii, finisajul decorativ etc.).

CREATE SĂ SE ADAPTEZE LA MEDII 
ÎN SCHIMBARE ȘI CAPABILE SĂ 
ÎNTÂMPINE NEVOI ȘI TENDINȚE NOI

PO
SI

BI
LI

TA
TE

 D
E 

ÎM
BU

N
ĂT

ĂȚ
IR

E

 O  
GAMĂ CARE SE ADAPTEAZĂ  
 SCHIMBĂRII
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ÎNLOCUIREA FĂRĂ UNELTE A CAPACULUI

Cleme concepute special pentru îndepărtarea 
capacului printr-o singură acțiune.

Noul model de capac se clipsează în doza de 
pardoseală, fără a atinge cablurile sau aparatajul

SCHIMBAȚI MODELUL DOZEI FĂRĂ SĂ ATINGEȚI CABLAJELE, 
ATUNCI CÂND DORIȚI SĂ MONTAȚI UN ALT FINISAJ DE PARDOSEALĂ

DOZE DE PARDOSEALĂ STANDARD
Capacul, suportul pentru aparataj și 
doza de pardoseală se clipsează pur și 
simplu, fără a fi necesare alte unelte. Nu 
este nevoie să atingeți cablajul prizelor.

DOZE DE PARDOSEALĂ AVANSATE
Noul capac și setul de suporți pentru 
aparataj se potrivesc în noul cadru al 
dozei de pardoseală model avansat. 

Corpul și capacul dozei versiune 
avansată, fiind fără ramă, sunt 
încastrate total și aliniate perfect la 
suprafața pardoselii. 
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Doze de pardoseală model standard pentru pardoseli tehnice
tabel de selecție

POZIȚIE 
DE MONTARE 

APARATAJ

NUMĂR 
MODULE

CORP DOZĂ DE 
PARDOSEALĂ

CAPAC CU RAMĂ PENTRU 
PLĂCI FINISAJ ≤ 8 mm

PLĂCI FINISAJ
 (opțional) CAPACE IZOLARE

Capac și ramă din plastic 
0 880 02

Capac și ramă din inox 
0 880 05 0 880 47 0 880 27

Ajustabile
orizontal

H min: 80 mm

12 (3 x 4) 
module 0 880 20

Plastic 0 880 00 Inox 0 880 15
-

Metal
Inox 0 880 03 Inox 0 880 45

Alamă 0 880 06 Alamă 0 880 48

18 (3 x 6) 
module 0 880 21

Plastic 0 880 01 Inox 0 880 16
-

Metal
Inox 0 880 04 Inox 0 880 46

Alamă 0 880 07 Alamă 0 880 49

24 (3 x 8) 
module 0 880 22

Plastic 0 880 02 Inox 0 880 17
-

Metal
Inox 0 880 05 Inox 0 880 47

Alamă 0 880 08 Alamă 0 880 50

Fixe
orizontal

H: 96 mm

12 (3 x 4) 
module 0 880 30

Plastic 0 880 00 Inox 0 880 15
-

Metal
Inox 0 880 03 Inox 0 880 45

Alamă 0 880 06 Alamă 0 880 48

18 (3 x 6) 
module 0 880 31

Plastic 0 880 01 Inox 0 880 16
-

Metal
Inox 0 880 04 Inox 0 880 46

Alamă 0 880 07 Alamă 0 880 49

24 (3 x 8) 
module 0 880 32

Plastic 0 880 02 Inox 0 880 17
-

Metal
Inox 0 880 05 Inox 0 880 47

Alamă 0 880 08 Alamă 0 880 50

Vertical

H min: 83 mm

8 (2 x 4) 
module 0 880 23

Plastic 0 880 00 Inox 0 880 15
0 880 26

Metal
Inox 0 880 03 Inox 0 880 45

Alamă 0 880 06 Alamă 0 880 48

12 (2 x 6) 
module 0 880 24

Plastic 0 880 01 Inox 0 880 16
0 880 27

Metal
Inox 0 880 04 Inox 0 880 46

Alamă 0 880 07 Alamă 0 880 49

16 (2 x 8) 
module 0 880 25

Plastic 0 880 02 Inox 0 880 17
0 880 28

Metal
Inox 0 880 05 Inox 0 880 47

Alamă 0 880 08 Alamă 0 880 50

Cadru 
de 

vizitare

Pentru capac 
și ramă cu

8/12 module
0 880 39

Plastic 0 880 00 Inox 0 880 15
-

Metal
Inox 0 880 03 Inox 0 880 45

Alamă 0 880 06 Alamă 0 880 48

Pentru capac 
și ramă cu

12/18 module
0 880 40

Plastic 0 880 01 Inox 0 880 16
-

Metal
Inox 0 880 04 Inox 0 880 46

Alamă 0 880 07 Alamă 0 880 49

Pentru capac 
și ramă cu

16/24 module
0 880 41

Plastic 0 880 02 Inox 0 880 17
-

Metal
Inox 0 880 05 Inox 0 880 47

Alamă 0 880 08 Alamă 0 880 50

Doză de pardoseală cu 
aparataj în poziție verticală

PRINCIPIUL DE MONTARE

Corp doză pardoseală

Doză de pardoseală cu 
aparataj în poziție orizontală

Corp doză pardoseală Capac și ramă 
din plastic

Capac și ramă 
din plastic

Aparataj din gama MosaicCapace izolareCapac și ramă 
din metal

Aparataj din gama MosaicCapac și ramă 
din metal

sau

sau
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Doze de pardoseală model standard pentru pardoseli din beton
tabel de selecție

POZIȚIE 
DE MONTARE 

APARATAJ

NUMĂR 
MODULE

CO
RP

 D
O

ZĂ
 D

E 
PA

RD
O

SE
AL

Ă

CASETE SUPORT

CAPAC CU RAMĂ PENTRU 
PLĂCI FINISAJ ≤ 8 MM

PLĂCI FINISAJ 
 (opțional)

CASETE SUPORT 
PENTRU 

RENOVARE 
PENTRU 

ÎNALȚIMEA ȘAPEI 
PÂNĂ LA 110 mm

CASETE SUPORT 
AUTO-AJUSTABILE 

PENTRU 
ÎNALȚIMEA ȘAPEI 
PÂNĂ LA 90 mm

CASETE SUPORT 
UNIVERSALE 
AJUSTABILE 

PENTRU 
ÎNALȚIMEA ȘAPEI 
PÂNĂ LA 125 mm

0 881 92 0 880 91 0 880 80
Capac și ramă din plastic 

0 880 02
Capac și ramă din inox

0 880 05 0 880 47

Ajustabile 
orizontal

Hmin: 80 mm

12 (3 x 4) 
module 0 880 20

0 881 90
înalțimea șapei 

≥ 100 mm

0 880 90(1)

înalțimea șapei 
≥ 80 mm

0 880 80 + 0 880 81 
înalțimea șapei 

≥ 100 mm

Plastic 0 880 00 Inox 0 880 15

Metal
Inox 0 880 03 Inox 0 880 45

Alamă 0 880 06 Alamă 0 880 48

18 (3 x 6) 
module 0 880 21

0 881 91
înalțimea șapei 

≥ 100 mm

0 880 91(1)

înalțimea șapei 
≥ 80 mm

0 880 80 + 0 880 82 
înalțimea șapei 

≥ 100 mm

Plastic 0 880 01 Inox 0 880 16

Metal
Inox 0 880 04 Inox 0 880 46

Alamă 0 880 07 Alamă 0 880 49

24 (3 x 8) 
module 0 880 22

0 881 92
înalțimea șapei 

≥ 100 mm

0 880 92(1)

înalțimea șapei 
≥ 80 mm

0 880 80 + 0 880 83 
înalțimea șapei 

≥ 100 mm

Plastic 0 880 02 Inox 0 880 17

Metal
Inox 0 880 05 Inox 0 880 47

Alamă 0 880 08 Alamă 0 880 50

Fixe
orizontal

H: 96 mm

12 (3 x 4) 
module 0 880 30 0 881 90 - 0 880 80 + 0 880 81

Plastic 0 880 00 Inox 0 880 15

Metal
Inox 0 880 03 Inox 0 880 45

Alamă 0 880 06 Alamă 0 880 48

18 (3 x 6) 
module 0 880 31 0 881 91 - 0 880 80 + 0 880 82

Plastic 0 880 01 Inox 0 880 16

Metal
Inox 0 880 04 Inox 0 880 46

Alamă 0 880 07 Alamă 0 880 49

24 (3 x 8) 
module 0 880 32 0 881 92 - 0 880 80 + 0 880 83

Plastic 0 880 02 Inox 0 880 17

Metal
Inox 0 880 05 Inox 0 880 47

Alamă 0 880 08 Alamă 0 880 50

Vertical

Hmin: 68 mm

8 (2 x 4) module 0 880 23 0 881 90 0 880 90 0 880 80 + 0 880 81
Plastic 0 880 00 Inox 0 880 15

Metal
Inox 0 880 03 Inox 0 880 45

Alamă 0 880 06 Alamă 0 880 48

12 (2 x 6) 
modules 0 880 24 0 881 91 0 880 91 0 880 80 + 0 880 82

Plastic 0 880 01 Inox 0 880 16

Metal
Inox 0 880 04 Inox 0 880 46

Alamă 0 880 07 Alamă 0 880 49

16 (2 x 8) 
module 0 880 25 0 881 92 0 880 92 0 880 80 + 0 880 83

Plastic 0 880 02 Inox 0 880 17

Metal
Inox 0 880 05 Inox 0 880 47

Alamă 0 880 08 Alamă 0 880 50

Cadru 
de 

vizitare

Pentru capac și 
ramă cu 

8/12 module
0 880 39 0 881 90 0 880 90 0 880 80 + 0 880 81

Plastic 0 880 00 Inox 0 880 15

Metal
Inox 0 880 03 Inox 0 880 45

Alamă 0 880 06 Alamă 0 880 48

Pentru capac și 
ramă cu 

12/18 module
0 880 40 0 881 91 0 880 91 0 880 80 + 0 880 82

Plastic 0 880 01 Inox 0 880 16

Metal
Inox 0 880 04 Inox 0 880 46

Alamă 0 880 07 Alamă 0 880 49
Pentru capac și 

ramă cu 
16/24 module

0 880 41 0 881 92 0 880 92 0 880 80 + 0 880 83
Plastic 0 880 02 Inox 0 880 17

Metal
Inox 0 880 05 Inox 0 880 47

Alamă 0 880 08 Alamă 0 880 50

1: Nu este posibil să utilizați stechere cu ieșire dreaptă

SAU

SAU

SAU

SAU

SAU

SAU

PRINCIPIUL DE MONTARE

Corp doză pardoseală

Corp doză pardoseală

Doză de pardoseală cu 
aparataj în poziție orizontală

Doză de pardoseală cu 
aparataj în poziție verticală

Aparataj 
din gama Mosaic

Aparataj 
din gama Mosaic

Capac și ramă 
din plastic

Capac și ramă 
din plastic

Casetă suport 
auto-ajustabilă

Casetă suport 
universală ajustabilă

Casetă suport 
auto-ajustabilă

Casetă suport 
universală ajustabilă

sau

sau

sau

sau

Capac și ramă 
din metal

Capac și ramă 
din metal

SAU

SAU

SAU

SAU

SAU

SAU
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Doze de pardoseală model avansat pentru pardoseli tehnice
tabel de selecție

POZIȚIE DE 
MONTARE 
APARATAJ

NUMĂR MODULE CORP DOZĂ DE 
PARDOSEALĂ

CAPAC PENTRU PLĂCI FINISAJ ≤ 15 MM PLĂCI FINISAJ 
(opțional) CAPACE IZOLARE

Capac metalic Ref.No 0 881 05 + kit Ref.No 0 881 41 0 881 47 0 880 27

Ajustabile 
orizontal

Hmin: 92 mm

12 (3 x 4) module 0 881 20
Inox 0 881 03 Inox 0 881 45

-
Alamă 0 881 06 Alamă 0 881 48

18 (3 x 6) module 0 881 21
Inox 0 881 04 Inox 0 881 46

-
Alamă 0 881 07 Alamă 0 881 49

24 (3 x 8) module 0 881 22
Inox 0 881 05 Inox 0 881 47

-
Alamă 0 881 08 Alamă 0 881 50

Vertical

Hmin: 92 mm

8 (2 x 4) module 0 881 23
Inox 0 881 03 Inox 0 881 45

0 880 26
Alamă 0 881 06 Alamă 0 881 48

12 (2 x 6) module 0 881 24
Inox 0 881 04 Inox 0 881 46

0 880 27
Alamă 0 881 07 Alamă 0 881 49

16 (2 x 8) module 0 881 25
Inox 0 881 05 Inox 0 881 47

0 880 28
Alamă 0 881 08 Alamă 0 881 50

 
 
 

Cadru de 
vizitare

Pentru capac cu 
8/12 module 0 881 39

Inox 0 881 03 Inox 0 881 45
-

Alamă 0 881 06 Alamă 0 881 48

Pentru capac cu
12/18 module 0 881 40

Inox 0 881 04 Inox 0 881 46
-

Alamă 0 881 07 Alamă 0 881 49

Pentru capac cu 
16/24 module 0 881 41

Inox 0 881 05 Inox 0 881 47
-

Alamă 0 881 08 Alamă 0 881 50

PRINCIPIUL DE MONTARE

Corp doză pardoseală

Corp doză pardoseală

Doză de pardoseală cu 
aparataj în poziție orizontală

Doză de pardoseală cu 
aparataj în poziție verticală

Capac din metal

Capac din metal Capace izolatoare

Aparataj din gama Mosaic

Aparataj din gama Mosaic
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Doze de pardoseală model avansat pentru pardoseli din beton
tabel de selecție

POZIȚIE DE 
MONTARE 
APARATAJ

NUMĂR 
MODULE

CORP 
DOZĂ DE 

PARDOSEALĂ

CASETE SUPORT

CAPAC PENTRU 
PLĂCI FINISAJ  

≤ 15 MM
PLĂCI FINISAJ 

(opțional)CASETE SUPORT 
AUTO-AJUSTABILE 
PENTRU ÎNALȚIMEA 

ȘAPEI PÂNĂ LA 90 mm

CASETE SUPORT 
UNIVERSALE AJUSTABILE 

PENTRU ÎNALȚIMEA 
ȘAPEI PÂNĂ LA 125 mm

0 880 91 0 880 80
Capac metalic Ref.No 0 881 05 + kit Ref.No 0 

881 41 0 881 47

Ajustabile 
orizontal

Hmin: 92 mm

12 (3 x 4) 
module 0 881 20

0 880 90(1)

înălțimea șapei + înveliș 
≥ 92 mm

0 880 80 + 0 880 81 
înalțimea șapei ≥ 100 mm

Inox 0 881 03 Inox 0 881 45

Alamă 0 881 06 Alamă 0 881 48

18 (3 x 6) 
module 0 881 21

0 880 91(1)

înălțimea șapei + înveliș  
≥ 92 mm

0 880 80 + 0 880 82 
înalțimea șapei ≥ 100 mm

Inox 0 881 04 Inox 0 881 46

Alamă 0 881 07 Alamă 0 881 49

24 (3 x 8) 
module 0 881 22

0 880 92(1)

înălțimea șapei + înveliș 
≥ 92 mm

0 880 80 + 0 880 83 
înalțimea șapei ≥ 100 mm

Inox 0 881 05 Inox 0 881 47

Alamă 0 881 08 Alamă 0 881 50

Vertical

Hmin: 80 mm

8 (2 x 4) 
module 0 881 23 0 880 90 0 880 80 + 0 880 81

Inox 0 881 03 Inox 0 881 45

Alamă 0 881 06 Alamă 0 881 48

12 (2 x 6) 
module 0 881 24 0 880 91 0 880 80 + 0 880 82

Inox 0 881 04 Inox 0 881 46

Alamă 0 881 07 Alamă 0 881 49

16 (2 x 8) 
module 0 881 25 0 880 92 0 880 80 + 0 880 83

Inox 0 881 05 Inox 0 881 47

Alamă 0 881 08 Alamă 0 881 50

 
Cadru de vizitare

Pentru capac cu 
8/12 module 0 881 39 0 880 90 0 880 80 + 0 880 81

Inox 0 881 03 Inox 0 881 45

Alamă 0 881 06 Alamă 0 881 48

Pentru capac cu 
12/18 module 0 881 40 0 880 91 0 880 80 + 0 880 82

Inox 0 881 04 Inox 0 881 46

Alamă 0 881 07 Alamă 0 881 49

Pentru capac cu 
16/24 module 0 881 41 0 880 92 0 880 80 + 0 880 83

Inox 0 881 05 Inox 0 881 47

Alamă 0 881 08 Alamă 0 881 50

1: Nu este posibil să utilizați stechere cu ieșire dreaptă

SAU

SAU

SAU

SAU

SAU

SAU

PRINCIPIUL DE MONTARE

Corp doză 
pardoseală

Corp doză pardoseală

Doză de pardoseală cu 
aparataj în poziție orizontală

Doză de pardoseală cu 
aparataj în poziție verticală

Capac din metal

Capac din metal

Casetă suport 
auto-ajustabilă

Casetă suport universală 
ajustabilă

Casetă suport 
auto-ajustabilă

Casetă suport universală 
ajustabilă

Aparataj din gama Mosaic

Aparataj din gama Mosaic

sau

sau
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Doze standard pentru pardoseli tehnice sau din beton

Casete suport pentru pardoseli din beton p. 21

0 880 22 0 880 25 0 880 28 0 880 83 0 880 02

0 880 05 0 880 470 880 06 + 0 880 48 0 880 98 0 880 95

Culoarea finisajului, element de blocare pe capacul metalic 
și soluțiile pre-cablate: vă rugăm să ne contactaţi

Diagrame de selecție p. 14-15
Caracteristici tehnice a se vedea catalogul electronic sau fișele tehnice

Conform IEC/EN 60670-23

Amb. Ref. Corpuri doze (doze de pardoseală fără capac)
Pentru prize Mosaic
Prevăzute cu suport pentru aparataj
Pentru prize în poziție orizontală - înălțime reglabilă
Pot fi instalate direct în pardoseală tehnică
Pentru pardoselile din beton, utilizați casetele suport 
cu auto-reglare Ref.0 880 90/91/92 (p.21) sau casetele 
suport universale reglabile Ref. 0 880 80 (p.21) și 
adaptoarele Ref. 0 880 81/82/83

1 0 880 20 12 (3 x 4) module
1 0 880 21 18 (3 x 6) module
1

1
1
1

0 880 22

0 880 30
0 880 31
0 880 32

24 (3 x 8) module
Pentru prize în poziție orizontală - înălțime fixă (96 mm)
Pot fi instalate direct în pardoseala tehnică 
Pentru pardoseli din beton, Casetele universale reglabile 
Ref. 0 880 80 sau pe cele auto-reglabile 
Ref. 0 880 81/82/83 (p. 21) sau pe cele pentru renovare
Ref. 0 891 90/91/92 (p. 21)
12 (3 x 4) module
18 (3 x 6) module
24 (3 x 8) module
Pentru prize în poziție verticală
În cazul pardoselilor tehnice, utilizați Capace pentru 
izolare electrică Ref. 0 880 26/27/28
Pentru pardoselile din beton, utilizați casetele suport 
cu auto-reglare Ref.0 880 90/91/92 (p.21) sau casetele 
suport universale reglabile Ref. 0 880 80 (p.21) și 
adaptoarele Ref. 0 880 81/82/83

1 0 880 23   8 (2 x 4) module
1 0 880 24 12 (2 x 6) module
1 0 880 25 16 (2 x 8) module

Adaptoare de montaj pentru pardoseli din beton
Pentru dozele de pardoseală standard sau avansate
Montate pe casetele suport universale reglabile 
Ref. 0 880 80 (p.863)

1 0 880 81 8/12 module - Ref. 0 880 20/23/39 şi 0 881 20/23/39
1 0 880 82 12/18 module - Ref. 0 880 21/24/40 şi 0 881 21/24/40
1 0 880 83 16/24 module - Ref. 0 880 22/25/41 şi 0 881 22/25/41

Cadre de vizitare
Pot fi instalate direct în pardoseală tehnică. 
Pentru pardoselile din beton, utilizați casetele suport 
cu auto-reglare Ref.0 880 90/91/92 (p.21) sau casetele 
suport universale reglabile Ref. 0 880 80 (p.21) și 
adaptoare Ref. 0 880 81/82/83
Pentru capac cu ramă

1 0 880 39 8/12 module - Ref. 0 880 00/03/06
1 0 880 40 12/18 module - Ref. 0 880 01/04/07
1 0 880 41 16/24 module - Ref. 0 880 02/05/08

Amb. Ref. Capace cu rame pentru dozele de pardoseală 
standard
Capace cu rame din plastic
Pentru doze de pardoseală:

1 0 880 00 8/12 module - Ref. 0 880 20/23/39
1 0 880 01 12/18 module - Ref. 0 880 21/24/40
1 0 880 02 16/24 module - Ref. 0 880 22/25/41

Capace cu rame metalice cu finisaj din inox
1 0 880 03 8/12 module - Ref. 0 880 20/23/39
1 0 880 04 12/18 module - Ref. 0 880 21/24/40
1 0 880 05 16/24 module - Ref. 0 880 22/25/41

Capace cu rame metalice cu finisaj din alamă
1 0 880 06 8/12 module - Ref. 0 880 20/23/39
1 0 880 07 12/18 module - Ref. 0 880 21/24/40
1 0 880 08 16/24 module - Ref. 0 880 22/25/41

Plăci finisaj
Pentru capace cu rame din plastic - finisaj din inox

1 0 880 15 8/12 module
1 0 880 16 12/18 module
1 0 880 17 16/24 module

Pentru capace cu rame metalice - finisaj din inox
1 0 880 45 8/12 module
1 0 880 46 12/18 module
1 0 880 47 16/24 module

Pentru capace cu rame metalice - finisaj din alamă
1 0 880 48 8/12 module
1 0 880 49 12/18 module
1 0 880 50 16/24 module

Accesorii blocare pentru capace din plastic
1 0 880 98 Cu cheie
1 0 880 99 Fără cheie

Kit de fixare suplimentară pentru dozele de 
pardoseală standard
Permite ca planşeele supraînălţate să fie prinse, 
atunci când este necesar

1  0 880 95 Kit de fixare care conține 4 gheare

Capace pentru izolare electrică pentru 
pardoseli tehnice

1 0 880 26 Pentru doze de 8 module (2 x 4) Ref. 0 880 23 / 0 881 23
1 0 880 27 Pentru doze de 12 module (2 x 6)  

Ref. 0 880 24 / 0 881 24
1 0 880 28 Pentru doze de 16 module (2 x 8)  

Ref. 0 880 25 / 0 881 25

0 880 32
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Doze avansate pentru pardoseli tehnice sau din beton

Casete suport pentru pardoseli din beton p. 21

Diagrame de selecție p. 16-17
Caracteristici tehnice a se vedea catalogul electronic sau fișele tehnice

Conform IEC/EN 60670-23
Potrivite, în special, pentru pardoselile din gresie sau marmură

Amb. Ref. Corpuri doze (doze de pardoseală fără capac)
Pentru prize Mosaic
Prevăzute cu suport pentru aparataj
Pentru prize în poziție orizontală - înălțime 
reglabilă
Pot fi instalate direct în pardoseală tehnică
Pentru pardoselile din beton, utilizați casetele suport 
cu auto-reglare Ref.0 880 90/91/92 (p.21) sau 
casetele suport universale reglabile Ref. 0 880 80 
(p.21) și adaptoarele Ref. 0 880 81/82/83

1 0 881 20 12 (3 x 4) module
1 0 881 21 18 (3 x 6) module
1 0 881 22 24 (3 x 8) module

Pentru prize în poziție verticală
În cazul pardoselilor tehnice, utilizați capace pentru 
izolare electrică Ref. 0 880 26/27/28
Pentru pardoselile din beton, utilizați casetele suport 
cu auto-reglare Ref.0 880 90/91/92 (p.21) sau 
casetele suport universale reglabile Ref. 0 880 80 
(p.21) și adaptoarele Ref. 0 880 81/82/83

1 0 881 23 8 (2 x 4) module
1 0 881 24 12 (2 x 6) module
1 0 881 25 16 (2 x 8) module

Adaptoare de montaj pentru pardoseli din 
beton
Pentru doze de pardoseală (versiune standard sau 
avansată)
Montate pe casete suport universale reglabile 
Ref. 0 880 80 (p.21)

1 0 880 81 8/12 module - Ref. 0 880 20/23/39 şi 0 881 20/23/39
1 0 880 82 12/18 module - Ref. 0 880 21/24/40 şi 0 881 21/24/40
1 0 880 83 16/24 module - Ref. 0 880 22/25/41 şi 0 881 22/25/41

Capace pentru izolare electrică pentru 
pardoseli tehnice

1 0 880 26 Pentru doze de 8 module (2 x 4) 
Ref. 0 880 23 și 0 881 23

1 0 880 27 Pentru doze de 12 module (2 x 6) 
Ref. 0 880 24 și 0 881 24

1 0 880 28 Pentru doze de 16 module (2 x 8) 
Ref. 0 880 25 și 0 881 25 

Amb. Ref. Cadre de vizitare
Pot fi instalate direct în pardoseala tehnică
Pentru pardoselile din beton, utilizați casetele suport 
cu auto-reglare 0 880 90/91/92 (p.21) sau casetele 
suport universale reglabile Ref. 0 880 80 (p.21) și 
adaptoarele Ref. 0 880 81/82/83
Pentru capac

1 0 881 39 8/12 module - Ref. 0 881 03/06
1 0 881 40 12/18 module - Ref. 0 881 04/07
1 0 881 41 16/24 module - Ref. 0 881 05/08

Set picioare pentru H > 122 mm
1 0 881 42 4 picioare cu șurub

Pentru doze de pardoseală 
Ref. 0 881 20/21/22/23/24/25/39/40/41
Montate în locul picioarelor originale

Capace pentru doze de pardoseală 
(avansate)
Instalate pe doze de pardoseală
Capace metalice cu finisaj din inox
Pentru doze de pardoseli:

1 0 881 03 8/12 module - Ref. 0 881 20/23/39
1 0 881 04 12/18 module - Ref. 0 881 21/24/40
1 0 881 05 16/24 module - Ref. 0 881 22/25/41

Capace metalice cu finisaj din alamă
1 0 881 06 8/12 module - Ref. 0 881 20/23/39
1 0 881 07 12/18 module - Ref. 0 881 21/24/40
1 0 881 08 16/24 module - Ref. 0 881 22/25/41

Plăci finisaj
Finisaj din inox

1 0 881 45 8/12 module
1 0 881 46 12/18 module
1 0 881 47 16/24 module

Finisaj din alamă
1 0 881 48 8/12 module
1 0 881 49 12/18 module
1 0 881 50 16/24 module

0 881 22 0 881 25 0 881 41 0 880 28

0 881 42 0 880 83 0 881 05 + 0 881 41 0 881 08 + 0 881 41 0 880 47
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Doze de pardoseală rotunde

Amb. Ref. Doze cu capac cu ramă din plastic
Pentru prize Mosaic
Pot fi instalate direct în pardoseală tehnică
Pentru pardoselile din beton, folosiți adaptorul  
Ref. 0 880 89 și caseta suport reglabilă universală 
Ref. 0 880 80 (pag. 21)
Prevăzută cu suport pentru aparataj
Pentru prize în poziție orizontală - înălțime 
reglabilă

1 0 881 26 20 module
Pentru prize în poziție verticală

1 0 881 27 12 module (suportă până la 16 module în funcție de 
configurație)

Adaptor de fixare pentru pardoseli din beton
Pentru doze de pardoseală (varianta rotundă)

1 0 880 89 12/20 module
Montat pe casetele suport reglabile universale 
Ref. 0 880 80

Amb. Ref. Placă finisaj
1 0 881 44 12/20 module - finisaj din inox

Accesorii blocare pentru capace
1 0 880 98 Cu cheie
1 0 880 99 Fără cheie

Caracteristici tehnice a se vedea catalogul electronic

Conform IEC/EN 60670-23

0 881 26 0 881 27 0 881 27 cu mochetă 0 880 89

0 880 98 0 880 99

Casete suport pentru pardoseli din beton  
p. 21

0 881 44
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Casete suport auto-reglabile pentru 
doze de pardoseală și capace de acces

Casete suport reglabile universale pentru 
doze de pardoseală și capace de acces

Amb. Ref. Casete suport reglabile universale pentru 
pardoseli din beton

1 0 880 80 Înălţimea şapei 55 la 150 mm

Kit distanţier
1 0 880 87 Înălțime 220 mm

Adaptoare de montaj pentru pardoseli din 
beton sau pentru cadre vizitare
Pentru doze de pardoseală sau pentru cadre 
vizitare (standard sau avansate) 

1 0 880 81 8/12 module 
Ref. 0 880 20/23/39 și 0 881 20/23/39

1 0 880 82 12/18 module 
Ref. 0 880 21/24/40 și 0 881 21/24/40

1 0 880 83 16/24 module 
Ref. 0 880 22/25/41 și 0 881 22/25/41
Pentru doze de pardoseală rotunde

1 0 880 89 12/20 module

Kit finisaj pentru pardoseli ciment beton 
1 0 880 85 Pentru dozele de pardoseală standard de 16/24 

module

Doze (standard, avansate și rotunde) 
p. 18-20

Caracteristici tehnice a se vedea catalogul electronic 
sau fișele tehnice

Conform IEC/EN 60670-23

Caracteristici tehnice a se vedea catalogul electronic 
sau fișele tehnice

Conform IEC/EN 60670-23

0 880 90

0 880 91

0 880 80 0 880 83

0 880 89 0 880 85

Amb. Ref. Casete suport auto-reglabile pentru 
pardoseli din beton sau pentru cadre vizitare
Înălţimea şapei 65 la 90 mm
Pentru doze de pardoseală sau pentru cadre 
vizitare (standard sau avansate) 

1 0 880 90   8/12 module 
Ref. 0 880 20/23/39 și 0 881 20/23/39

1 0 880 91 12/18 module 
Ref. 0 880 21/24/40 și 0 881 21/24/40

1 0 880 92 16/24 module 
Ref. 0 880 22/25/41 și 0 881 22/25/41

Casetele pentru renovare pentru pardoseli 
din beton
Înălțimea șapei: 70 până la 110 mm
Adaptate în special pentru renovare, deoarece doza 
poate fi instalată în șapa existentă
Doar pentru dozele de pardoseală în modele standard
Pentru a fi pliate în momentul instalării

1 0 881 90   8/12 module - Ref. 0 880 20/30/23/39
1 0 881 91 12/18 module - Ref. 0 880 21/31/24/40
1 0 881 92 16/24 module - Ref. 0 880 22/32/25/41

0 881 92
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Doze IP 44 pentru pardoseli din gresie / 
marmură

6 896 23

6 896 23 + 0 896 87

Amb. Ref. Capac şi ornament IP 44 pentru gresie/
marmură
Se instalează în cadrele Ref. 0 896 04 pentru 
sistemele de pardoseală din șapă
Capac simplu

1 6 896 22 Finisaj muchie pentru gresie de 8 până la 24 mm 
grosime
Poate fi folosit ca un capac de acces  
sau echipat cu 1 kit de suporturi  
verticale  Ref. 6 896 57  
Fără ieşire pentru cabluri
Cu ieșire centrală pentru cabluri

1 6 896 23 Finisaj muchie pentru gresie de  
8 până la 24 mm grosime 
Prevăzut cu 1 kit de suporturi verticale
Ref. 6 896 57
Poate fi prevăzut cu accesorii de ieşire  
pentru cabluri 
Ref. 0 896 87
Accesoriu de ieșire pentru cabluri

1 0 896 87 Pentru doze de pardoseală IP 44 sau  
IP 66 cu ieşire centrală pentru cabluri  
Ref. 6 896 23 și 0 896 86

Casetă suport specială pentru  
capace cu rame IP 44 pentru 
gresie/marmură

1 0 896 04 Pentru instalarea capacelor 
Ref. 6 896 22/23 pentru
pardoseli din beton

Suport vertical pentru aparataj din 
Programul Mosaic
Pentru accesoriile de cablare standard german și 
francez

1 6 896 57 Kit de 2 suporturi pentru 8 module

Conform IEC/EN 60670-23 
Compatibil cu sistemul de pardoseală din șapă

Caracteristici tehnice a se vedea catalogul electronic 
sau fișele tehnice

0 896 87

6 896 22

Doze IP 66 pentru pardoseală - 4 module
pentru pardoseli din beton sau supraînălțate

Caracteristici tehnice a se vedea catalogul electronic 
sau fișele tehnice

Amb. Ref. Doze IP 66 pentru pardoseală - 4 module
Livrat cu capac și suport pentru 4 module pentru 
aparataj din Programul Mosaic
Pentru a fi instalate în caseta suport încastrată
Ref. 0 800 69 sau direct în pardoseală tehnică
Cu capac detașabil
Pot fi prevăzute cu accesorii de ieşire pentru cabluri 
Ref. 0 880 62

1 0 880 61 Finisaj din inox
1

Cu capac articulat
Compatibil numai cu prize înclinate
Pot fi prevăzute cu sisteme de blocare la cerere

1 0 880 64 Finisaj din inox
1

Casetă suport
1 0 880 69 Caseta suport auto-reglabilă pentru instalarea dozelor 

IP 66 în pardoselile din beton
Livrată cu capac
Compatibilă cu tuburi Ø16, 20, 25 mm
Înălțimea minimă a șapei: 65 mm

Ieşire cablu 
1 0 880 62 Pentru dozele cu capac detașabil Ref. 0 880 61

Permite trecerea cablurilor de alimentare atunci când 
ștecherele sunt introduse în prizele din interiorul dozei 
de pardoseală 
Compatibil numai cu ștecherele în unghi 
Accesoriu de ieșire cablu IP 54 (cu ștecherele  
introduse în prize)

Conform IEC/EN 60670-23
IP 66 (când capacul este închis) / IP 54 (cu accesoriu de ieșire pentru 
cabluri Ref. 0 880 62) IK 09

0 880 61 echipate cu prize Mosaic 0 880 64 echipate cu prize Mosaic

0 880 69 0 880 626 896 57
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Doze de pardoseală metalice pentru 
trafic intens - pentru beton

Pentru zone cu trafic intens, rezistenţă la șocuri și la spălare
Conform EN 60-670 și EN 50 085-2-2

Amb. Ref. Doză metalică
1 0 896 34 Doză metalică universală

Pentru conexiunea cablurilor de
joasă și foarte joasă tensiune.
Înălțime reglabilă 56 - 140 mm cu cele 4 inserții din
colțurile dozei și dispozitiv care se adaptează la
mașina de găurit sau șurubelniță
Pereți laterali flexibili pentru conectarea cu canale
de pardoseală de diferite dimensiuni
Se livrează cu placă de protecție, ce va fi înlocuită cu
capacul dozei
Spațiu reglabil podea-capac 6 - 24 mm

Accesorii
1 0 896 83 Trafic normal

Până la 8KN deformare < 6 mm

1 0 896 84 Trafic intens
Până la 20KN deformare < 3 mm

6 0 896 39 Set de 2 adaptori pentru doze metalice
Ref. 0 896 34

Capace
Pentru doză Ref. 0 896 34
Folosiți suport Ref. 0 896 83 sau 0 896 84
Pentru toate tipurile de pardoseală

1 0 896 85 Capac IP 66
Fără ieșire cablu
Pentru pardoseală din marmură sau gresie

1 0 896 86 Capac IP66 capac închis cu ieșire
centrală pentru cablu
Pentru 24 de module Mosaic
Se livrează cu suporturi
Accesoriu pentru capac cu ieșire centrală cablu

1 0 896 87 Capac IP66 pentru Ref. 0 896 86
Pentru pardoseală din lemn

1 0 896 88 Capac IP 30 cu 2 ieșiri laterale cablu
Pentru 24 de module Mosaic
Se livrează cu suporturi

0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 85

0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 88

0 896 34 + 0 896 83 + 0 896 86 + 0 896 87

Doze de pardoseală metalice 

n Instalare doze metalice
Utilizare ca doză de legătură
Doză de legătură cu capac Ref. 0 896 85

Utilizare ca doză cu aparataj
Doză de pardoseală cu alimentare centrală Ref. 0 896 86

Doză de legătură
cu capac
Ref. 0 896 85 85

Ieșire cablu
Ref. 0 896 87

- Doză de pardoseală cu 
 ieșire cablu Ref. 0 896 86
- Suport aparataj
- Rame

Trafic normal
Ref. 0 896 83
Trafic intens
Ref. 0 896 84

Trafic normal
Ref. 0 896 83 
sau
Trafic intens
Ref. 0 896 84

Doză metalică
Ref. 0 896 34

Doză metalică
Ref. 0 896 34
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Doze de pardoseală înălțime redusă
caracteristici tehnice

Doze de pardoseală înălțime redusă

0 880 70 echipată cu
prize Mosaic

Pack Cat.No Doză înălţime redusă 50 mm
16 module

1 0 880 70 Pentru pardoseli tehnice sau înălţate
de la 50 la 70 mm
Conexiuni pentru postul de lucru. Se folosește cu
Ref. 0 880 73 (pardoseală beton) sau cu capacele de
izolare Ref. 0 880 71 (pardoseală înălțată)
Livrată cu capac pentru mochetă
Gri RAL 7031
Poziţionarea aparatajului pe verticală
Separare perfectă a cablurilor
Deschidere ușoară cu mâner
Se echipează cu aparataj Mosaic
I se poate adăuga placuța de finisaj inox Ref. 0 880 72
Plăcuță inox

1 0 880 72 Pentru doză înălțime redusă 50 mm
Ref. 0 880 70

Caseta suport pentru pardoseală din beton și 
capace de izolare pentru pardoseală tehnică
Pentru integrarea dozelor de pardoseală cu înălțime 
redusă 50 mm 
Ref. 0 880 70 în pardoseala tehnică sau din beton
Permit instalarea tuburilor flexibile de Ø16, 20 și 25
mm sau a plintelor cu înălţime 28 mm

1 0 880 73 Caseta suport pentru pardoseală din beton
1 0 880 71 Capace de izolare pentru pardoseală din beton

n Doze de pardoseală înălțime redusă
Principiul de instalare
instalarea în pardoseli tehnice

Instalarea în pardoseli de beton

261
261

50 mini

0 880 71
0 880 71

18-48 mm

50 - 70 mm
0 880 73
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Doze de pardoseală cu 12 module
Caracteristici Tehnice

Doze de pardoseală cu 12 module

0 881 70

0 881 71 0 881 72

Emb. Réf. Doze de pardoseală cu capace din plastic
A fi utilizate cu accesoriile pentru cabluri Mosaic 
(montare directă)
Furnizate cu suporturi de fixare pentru dispozitive de 
cablare
Pot fi montate direct în pardoselile tehnice
Pentru șape utilizați casetele suport  
Ref. 0 881 70
Grosimea pardoselii ≤ 8 mm
Pentru dispozitive de cablare în poziție verticală

4 0 881 71 12 module (2 x 6)
Înălţime minimă: 
- şapă:  80 mm
- pardoseală tehnică: 75 mm
Pentru dispozitive de cablare în poziție orizontală

4 0 881 72 12 module (2 x 6)
Înălţime minimă: 
- şapă:  90 mm
- pardoseală tehnică: 75 mm

Casete suport pentru şapă
10 0 881 70 Pentru instalarea dozelor cu 12 module 

Ref. 0 881 71/72 în șapă
Plate, trebuie pliate în timpul montării

n Dimensiuni

n Instalarea în pardoseli din beton cu casetă 
     suport Ref. 0 881 70

n Montare în pardoseli tehnice

230 mm 210 mm

30 mm
 min.

50 mm

80 mm min.
100 mm max.

C

75 mm
min.

245

225

73 76

H + 5 mm min.

A

B

2 < H < 50 mm

Caracteristici tehnice a se vedea catalogul electronic 
sau fișele tehnice
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Doze grommet de pardoseală
caracteristici tehnice

0 896 44 EG00100 893 07 EG00550 896 49 EG0030

n Doze tehnice - 3 module - dimensiuni

110 mm

85 mm

5,5 mm

65
 m

m

18 mm

Ref. 0 896 44

Ref. 0 896 49

Ref. 0 893 07

94 mm

76
 m

m
51

 m
m

136 mm
22,5 mm

Amb. Ref. Doze tehnice - 3 module
Module de acces pentru pardoseală (înălțime min 80 mm)
Se pot echipa cu: 1 priză Mosaic 2P+T
2 module şi 1 priză Mosaic RJ 45 - 1 modul

1 0 896 44 Doză tehnică culoare gri - 3 module
1 0 896 49 Doza montaj îngropat în pardoseală beton pentru

Ref. 0 896 44

Doză tehnică de derivaţie

1 0 893 07

Corp din aluminiu turnat
Exterior Nylon 66
Garnitură din Neoprene
Decupare în pardoseală: diametru 127 mm
Permite trecerea cablurilor prin pardoseală tehnică
(25-55mm)
Adâncime:60 mm
IP 20 - IK 08

Amb. Ref. Doze tehnice grommet
Instalare rapidă.
Proiectată din ABS durabil, rezistent la uzură.Culoare gri. 
Alte culori disponibile la comandă.
Conform BS EN 61534-22.
Se fixează simplu prin împingerea în jos a șurubului cu 
arc și rotirea lui unui sfert de tură. 
Recomandat pentru utilizare în zone cu trafic redus. 
Evitați poziționarea pe pasarele sau sub sarcini statice.

1 EG0010 Ø 144 mm - dimensiune decupaj Ø 127 mm
Potrivită pentru toate tipurile de cabluri sau trei tuburi
metalice de până la Ø 20 - 25 mm fără izolare.

1

1

EG0030

EG0055

Ø 169 mm - dimensiune decupaj Ø 152 mm
Potrivită pentru cabluri de alimentare sau date prin tuburi 
flexibile de până la Ø 32 mm care trec prin pardoseala 
tehnică. Capacul poate fi blocat cu șurub (inclus).
Numărul maxim de conducte:
Ø 9 x 20 mm
Ø 5 x 25 mm
Ø 3 x 32 mm

Ø 232 mm - dimensiune decupaj Ø  215 mm
Doza grommet de mare capacitate.
Recomandată pentru instalare în zone cu trafic redus.

n Doze tehnice grommet din plastic Ф 144 mm - dimensiuni.

n Doze tehnice grommet din plastic Ф 169 mm - dimensiuni.

n Doze tehnice grommet din plastic Ф 232 mm - dimensiuni.

Ref. EG0010

Ref. EG0055

55 mm

144 mm Ø

125 mm min
127 mm min

Este recomandat element de decupare 
cu diametru de 5’’/127 mm.

Sunt recomandate elemente       
de decupare cu diametru în 
intervalul Ø 40 - 300 mm.

Este recomandat 
element 
de decupare 
cu diametru 
de 6’’/152 mm.

55
 m

m

Ø148 mm

201

148Ø
169Ø

Ø169 mm

58 mm

232 mm Ø

213 mm min
215 mm max  

R18,5 mm

86,9 mm

37
 m

m

33 mm

Φ 127 mm

Φ 87 mm

Φ 144 mm

27 mm

60
 m

m

Ref. EG0030

Doza tehnica de acces
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BUCUREȘTI
Adresa: Str. Gara Herăstrău, Nr. 4D, 
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 Sector 2, București, 
 CP - 020334, România

Telefon centrală: +4021 232 07 77
Fax centrală: +4021 232 07 76
E-mail: legrand.romania@legrand.ro

CLUJ
Adresa: Strada Aron Densușianu, Nr. 57,  
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Telefon: +40264 453 084

BRAȘOV
Adresa: Strada Stadionului Nr.1 , 
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TIMIȘOARA
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Telefon/Fax: +40256 305 671

TE AȘTEPTĂM ÎN SHOWROOM PENTRU A DESCOPERI ȘI TESTA SOLUȚIILE 
LEGRAND ADAPTATE NEVOILOR TALE SPECIFICE. 
PENTRU PROGRAMAREA VIZITEI, TE RUGĂM SĂ NE CONTACTEZI ȘI SĂ 
STABILIM ÎMPREUNĂ DATA ȘI ORA CELE MAI POTRIVITE PENTRU TINE. 
PE PARCURSUL VIZITEI, UN REPREZENTANT LEGRAND ÎȚI VA FI ALĂTURI 
CU TOATE INFORMAȚIILE NECESARE.
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