
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcasă pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune 

FLEX 6-E / 10-E / 16-E 

FLEX 6-S3 / 10-S4 / 16-S6 
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Carcasă pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune 
 

 

Carcasele din seria FLEX sunt potrivite pentru combinații de 

comutatoare de joasă tensiune și sunt concepute atât pentru aplicații de 

interior, cât și de exterior. Sunt disponibile 3 dimensiuni diferite ca și 

carcase neechipate pentru autoasamblare - opțional cu capac închis 

(ascuns) sau cu decupaje prefabricate pentru instalarea de prize 

suplimentare. 

Carcasa ABS solidă, de înaltă calitate, care a fost testată și certificată în 

conformitate cu IEC/EN 62208, are protecție IP66/67 și protecție la 

impact IK10, precum și numeroase alte caracteristici pozitive. Sub 

fereastra transparentă cu balamale există, de asemenea, spațiu suficient 

pentru comutatoare de până la 16 module. 

În ansamblu, această serie de carcase oferă FLEXibilitate maximă pentru o gamă 

largă de aplicații. 
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Flexibilitate maximă... 
 

 

 

 

 

Partea inferioară a 

carcasei 

Partea superioară a carcasei 
cu garnitură de etanșare din spumă 

 

 
 

 

 
Șină de 

montaj 
TH35-7,5 

 

 

 

 

 

 

Semne de 

găurire 
pentru presetupe de 
cablu 

 

 

 

 

 

Deschidere 
pentru etanșare 

       Fereastră cu      

balamale 
cu încuietoare și 

dispozitiv de închidere 

 

 

 

 

 

Priză de siguranță 
(opțional) 

 

 

 

Adaptor cu flanșă 
50x50 (opțional) 

     

  Capac cu șurub 

Curea de 

balama 
             Șurubul carcasei 

din plastic, fix 

 

 

 

 
 

Clasa de protecție: IP66/IP67, Protecție la impact: IK10        3 

Flanșă ascunsă 
80x97 

Priză montată CEE 
80x97 (opțional) 
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Carcasă pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune 
 

 

Carcasă închisă 
 

 

 

 

FLEX 6-E 

Domeniul de aplicare al produsului prezentat 

• partea inferioară a carcasei cu șină de montare montată pentru max. 6 module 

• partea superioară închisă a carcasei cu fereastra cu balamale montată 

• 2x curea de balama cu șuruburi 

• 2x capac cu șuruburi 

 

 
 

 

 

 

 

 

FLEX 10-E 

Domeniul de aplicare al produsului prezentat 

• partea inferioară a carcasei cu șină de montare montată pentru max. 10 module 

• partea superioară închisă a carcasei cu fereastra cu balamale montată 

• 2x curea de balama cu șuruburi 

• 4x capac cu șuruburi 

 

 
 

 

 

 

 

 

FLEX 16-E 

Domeniul de aplicare al produsului prezentat 

• partea inferioară a carcasei cu șină de montare montată pentru max. 16 module 

• partea superioară închisă a carcasei cu fereastra cu balamale montată 

• 2x curea de balama cu șuruburi 

• 4x capac cu șuruburi 

 

 
 

15850600 

15851000 

15851600 
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Carcasă cu decupaje 
 

 

 

 

FLEX 6-S3 

Domeniul de aplicare al produsului prezentat 

• partea inferioară a carcasei cu șină de montare montată pentru max. 6 module 

• partea superioară a carcasei cu fereastră cu balamale montată și 3 decupaje pentru prize 

cu flanșă (80x97mm) 

• 1x flanșă ascunsă cu garnitură 

• 12x șuruburi cu flanșă 

• 2x curea de balama cu șuruburi 

• 2x capac cu șuruburi 

 

 

 

 

 

 

FLEX 10-S4 

Domeniul de aplicare al produsului prezentat 

• partea inferioară a carcasei cu șină de montare montată pentru max. 10 module 

• partea superioară a carcasei cu fereastră cu balamale montată și 4 decupaje pentru 

prize cu flanșă (80x97mm) 

• 1x flanșă ascunsă cu garnitură 

• 16x șuruburi cu flanșă 

• 2x curea de balama cu șuruburi 

• 4x capac cu șuruburi 

 

 

 

 

 

 

FLEX 16-S6 

Domeniul de aplicare al produsului prezentat 

• partea inferioară a carcasei cu șină de montare montată pentru max. 16 module 

• partea superioară a carcasei cu fereastra cu balamale montată 

și 6 decupaje pentru prize cu flanșă (80x97mm) 

• 1x flanșă ascunsă cu garnitură 

• 24x șuruburi cu flanșă 

• 2x curea de balama cu șuruburi 

• 4x capac cu șuruburi 

15851606 

15851004 

15850603 
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Carcasă pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exterior    dimensiuni 6-E/6-S310-E/10-S416-E/16-S6 

Înălțime (mm) 471 471 471 

Lățime (mm) 160 230 330 

Adâncime (mm) 132 158 158 

Dimensiuni interioare - spațiu protejat 

Înălțime (mm) 461 461 461 

Lățime (mm) 150 220 320 

Adâncime (mm) 72 92 92 

 
Capacitate de încărcare (max.kg) 10 10 10 

Greutate (kg) 1,4 1,9 2,5 

Capacitate de disipare a puterii Pde (W)* 33 44 57 

 

Material carcasă ABS 

Carcasă colorată similar cu RAL7035 

Temperatura ambiantă De la -25°C la +40°C 

Temperatura de transport și depozitare -25°C până la +55°C / pe termen scurt (24 ore) până la 

+70°C 

Umiditate pentru instalare în interior Max. 50% la o temperatură ambiantă maximă de 

+40°C 
 

Umiditate în aer liber 
Temporar 90% 

la o temperatură ambiantă maximă de +20°C 

Grad de protecție IP IP66/67 

Rezistența la impact IK IK10 

Gradul de poluare 3 

Tensiunea nominală de izolare 690 V 

Înălțimea maximă de instalare deasupra nivelului mării 2000m N.N. 

Rezistența firului incandescent IEC/EN 60695-2-11 650°C 

 
 

Directive 
Directiva privind joasa tensiune 

2014/35/UE RoHS 2011/65/UE și 

2015/863/UE 

Standarde IEC/EN 62208 

 
* valabil pentru o singură carcasă pentru montare pe perete 

 

 

 

 

 

Datele tehnice enumerate se aplică numai la utilizarea prevăzută a carcasei FLEX. 
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FLEX  6-EFLEX6-S3 
 

 

Vedere de sus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FLEX  10-EFLEX10-S4 
 

 

Vedere de sus 

 

 

 

 

 

 

 
 

FLEX  16-EFLEX16-S6 
 

 

 
 

Vedere de sus 
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Carcasă pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune 

 

Șină de 
acoperire 
Jaluzele de acoperire 
pentru 6 module 

Rack universal 
numai pentru FLEX 16-
E/16-S6 

Kit de montare 
pentru 
rack universal 
Setul include: 

 

 158503 

598053 

2119100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Flanșă ascunsă 

Setul include: 

• 6x adaptor cu flanșă 80x97 - ascuns 

• 6x etanșare flanșă 
 

 

 

Adaptor cu flanșă 50x50 

Setul include: 

• 6x adaptor cu flanșă 80x97 pentru prize de siguranță 50x50mm 

• 6x etanșare flanșă 

• Șuruburi cu cap pătrat pentru montarea prizelor cu flanșă 
 

 

 

Mâner 
numai pentru FLEX 10 și 16 

Setul include: 

• Mâner 

• Șuruburi 

• Piulițe cu capac (izolate) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

158502 

158500 

158550 
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Prese de cablu IP66/68 din plastic, culoare gri deschis (RAL7035) 
 

Dimensiune      Lungimea
 

filetului 

 
(mm) 

 

cablu-Ø 

(mm) 

 

lățime peste 

platou (mm) 

 

unitate de 

ambalare 

(MOQ) 

 
Nr. cat. 

 

M20x1,5 9 6-12 24 100 23201509141 

M25x1,5 15 13-18 33 50 23251511181 

M32x1,5* 15 18-25 42 25 23321511211 

M40x1,5* 18 22-32 53 10 23401513321 

*incl. sigiliu plat 

 

Accesorii cu șuruburi ascunse IP54 din plastic, culoare gri deschis (RAL7035) 
 

Dimensiune  

                       Lungimea 

filetului 

 
(mm) 

unitate de 

ambalare 

(MOQ) 

 
Nr. cat. 

 

M25x1,5 7   100 2725151010 

M32x1,5 8   100 273215101 

M40x1,5 9   100 274015101 

 

Piuliță de blocare alamă nichelată 

Dimensiune 

                      înălţime
 

(mm) 

 

lățime peste 

platou (mm) 

 

unitate de 

ambalare 

(MOQ) 

 
Nr. cat. 

 

M20x1,5 3 24  100 262015009 

M25x1,5 3,5 29  100 262515009 

M32x1,5 4 36  100 263215009 

M40x1,5 4,5 46  50 264015009 

 

Inel de etanșare din cauciuc negru 

Dimensiune 
                      înălţime

 

(mm) 

 

Ø exterior 

(mm) 

 

Ø 

interior 

(mm) 

 

    unitate de      

    ambalare  

     (MOQ) 

 
Nr. cat. 

 

  
 

Șurub de presiune din plastic, culoare gri deschis (RAL7035) 
 

Dimensiune Lungimea
 

filetului 

 
(mm) 

 

lățime peste 

platou (mm) 

 

Ø 

interior 

(mm) 

 

       unitate de     

       ambalare 

        (MOQ) 

 
Nr. cat. 

 

M32x1,5 14,5 34 26 25 0530 

M40x1,5 16 42 34 10 0526 

M20 1 23,5 18,2 100 410814 

M25 1 29,5 23,2 50 410808 

M32 1 36,5 30,2 25 410810 

M40 1 45,5 38,2 10 410811 
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Carcasă pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune 

 

(MOQ) 

(MOQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priză de siguranță IP54 

Flanșă 50x50mm 
 

  

                                     unitatea de ambalare
 

 

Nr. cat. 

conexiune posterioară 

 

 
 

 

Priză de siguranță IP54 

Flanșă 50x50mm 
 

                                     unitatea de ambalare
 

 

Nr. cat. 

conexiune posterioară  

 

 
 

Priză de date IP54 

Flanșă 50x50mm 

 

 

12k452-0e 

Sistemul 
austriac/german 

100 1050-0b 

Sistemul francez/belgian 100 1040-0b 

conexiune laterală 

Sistemul 

austriac/german 

100 1050-0bs 

Sistemul francez/belgian 100 1040-0bs 

 

Sistemul 

austriac/german 

100 105-0b 

Sistemul francez/belgian 100 104-0b 

conexiune laterală 

Sistemul 
austriac/german 

100 105-0bs 

Sistemul francez/belgian 100 104-0bs 

 

 uunitate de 

ambalare 

(MOQ) 

Nr. cat. 

incl. 2x CAT 6A RJ45 
modul 

1 12k452-0e 

 

Priză de date cu balamale 

capac (gol), 1x deschidere 1 11om-0e 

Modul CAT 6A RJ45 1 093617 

Modul USB 2.0 A / USB 

2.0 A 
1 086317 
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CEE priză cu flanșă înclinată IP44/54 

cu terminale cu șurub, contacte din alamă, flanșă 80x97mm 
 

unitate de ambalare (MOQ) 
 

Nr. cat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CEE priză cu flanșă înclinată IP67 

cu terminale cu șurub, contacte din alamă, flanșă 80x97mm 
 

unitate de ambalare (MOQ) 
 

Nr. cat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte accesorii și date tehnice sunt enumerate în 

Catalogul de produse PCE: www.pcelectric.at 

230V~ 16A 3 poli 6h 10 413-6f8 

400V~ 16A 4 poli 6h 10 414-6f8 

400V~ 16A 5 poli 6h 10 415-6 

 

230V~ 32A 3 poli 6h 10 423-6 

400V~ 32A 4 poli 6h 10 424-6 

400V~ 32A 5 poli 6h 10 425-6 

 

230V~ 16A 3 poli 6h 10 4132-6f8 

400V~ 16A 4 poli 6h 10 4142-6f8 

400V~ 16A 5 poli 6h 10 4152-6f78 

 

230V~ 32A 3 poli 6h 10 4232-6f78 

400V~ 32A 4 poli 6h 10 4242-6f78 

400V~ 32A 5 poli 6h 10 4252-6f78 

 

http://www.pcelectric.at/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC Electric GesmbH 

Diesseits 145 
 

4973 St. Martin im Innkreis 

AUSTRIA 

TEL +43 7751 61220 
 

FAX +43 7751 6969 
 

office@pcelectric.at  

 
098389 

Versiunea 09/2021 

Nicio garanție pentru modificările tehnice 

sau erori de imprimare. 
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