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DETECTOR DE MIȘCARE 110º
cod produs culoare
BK-DM-0685 ......................negru
BK-DM-0686 ......................alb
caracteristici:
tensiune de alimentare: 220-240V • putere maximă: 1000W • unghi detecție: 110° 
• raza de acțiune: 12m • IP44

DETECTOR DE MIȘCARE 180º
cod produs culoare
BK-DM-0687 ......................negru
BK-DM-0688 ......................alb
caracteristici:
tensiune de alimentare: 220-240V • putere maximă: 1000W • unghi detecție: 180° 
• raza de acțiune: 12m • IP44

3

DETECTOR DE MIȘCARE 180º
cod produs culoare
BK-DM-0681 ......................alb
BK-DM-0682 ......................negru
caracteristici:
tensiune de alimentare: 220-240V • putere maximă: 1000W • unghi detecție:180° 
• raza de acțiune: 12m • IP44

 www.promelek.ro | clienti.promelek.ro |  0264 207 200 1

 DE
TE

CT
O

RI
 D

E 
M

IȘ
CA

RE
TE

H
N

O
LO

G
IE

 &
 C

O
N

FO
RT



4

5

6

DETECTOR DE MIȘCARE 240º
cod produs culoare
BK-DM-0683 ......................alb
caracteristici:
tensiune de alimentare: 220-240V • putere maximă: 1000W • unghi detecție: 240° 
• raza de acțiune: 12m • IP66

DETECTOR DE MIȘCARE 360º
cod produs culoare
BK-DM-0680 ......................alb
caracteristici:
tensiune de alimentare: 220-240V • putere maximă: 2000W • unghi detecție: 360° 
• raza de acțiune: 5m • IP20 • încastrabil

SENZOR DE MIȘCARE CU DULIE
cod produs culoare
BK-DSPR-68A ....................alb
caracteristici:
tensiune de alimentare: 100-240V/AC • putere maximă: 60W (tungsten & flue-
rescent) • frecvență: 50-60Hz • control lumină 10-2000LUX (ajustabil) • aria de 
detecție: 6-8m • unghi detecție: 120°/100° • setare timp: modul incandescent,
timp de programare: 10s ~ 12min (ajustabil), timp de programare: 30s ~ 2h 
(ajustabil) • setare timp: modul fluorescent, timp de programare: 10s ~ 12min
(ajustabil) • temperatură de funcționare: -10C° ~ 40C° • umiditate maximă de 
funcționare: <93%RH • viteză detecție: 0,6 ~ 1,5m/s • instalare: H:2,5 ~ 3,5m
(tavan) / 1,5 ~ 3m (perete)
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SENZOR DE MIȘCARE 
cod produs:
BK-28A
caracteristici:
tensiune de alimentare: 220V/AC-240V/AC • frecvența de alimentare: 50/60HZ 
• timp de răspuns: min.: 8+/-3sec max.: 7±2min. • unghiul de detecție: 360º
• lumină de lucru: <3LUX-ziua • temperatură de lucru: -20ºC-40ºC • distanța 
de detecție: 13m max(<24) • sarcină nominală: 1200W • putere consumată: 
0.45W(static 0.1W) • înălțimea de instalare: >3m • viteza detectabilă de mișcare: 
0.6-1.5m/s • umiditatea de lucru: <93%RH

DETECTOR DE FUM CU ALARMĂ 
cod produs:
BK-98A-D
caracteristici:
DC tensiunea de alimentare: DC9V • curent static: <10uA • curent consumat în 
funcțiune: <12mA • tensiunea minimă a alarmei: 6.5V~7.5V • AC tensiune de 
alimentare: 110V /220V • curent consumat în funcțiune: <25 mA • frecvența 
alarmei: > 85 db (3m) • temperatură de lucru: -10ºC~40ºC 

DETECTOR DE GAZ
cod produs:
BK-GSV1
caracteristici:
gazul detectat: LPG, gaz natural și gazul de iluminat • tensiunea de alimentare: 
AC100V~AC240V • frecvența de lucru: 50/60Hz • puterea nominală: <4W
• intensitatea alarmei: LPG:0.1~0.5% • gaz natural: 0.1~0.3% • gaz de iluminat: 
0.1~0.5% • puterea alarmei: ≥85dB • mediu de lucru: -10ºC~50ºC umiditatea
relativă <97%RH • temperatură înmagazinată: -25ºC..55ºC
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SET PRIZĂ CU TELECOMANDĂ
cod produs:
BK-BHC9938G-1
caracteristici:
controlul prizei prin telecomandă • consum redus de energie în modul standby
• funcție ON/OFF pentru telecomandă • funcție de autoînvățare • posibilitate de 
interconectare și cu alte prize din aceeași gamă • posibilitate de înlocuire pentru 
telecomandă sau priză • distanța maximă de control prin telecomandă: 30m
• frecvența transmisiei 433,92 MHz • putere maximă 2300W • conține baterie tip 
23A pentru telecomandă

SET 3 PRIZE CU TELECOMANDĂ
cod produs:
BK-BHC9938G-3
caracteristici:
controlul prizei prin telecomandă • consum redus de energie în modul standby
• funcție ON/OFF pentru telecomandă • funcție de autoînvățare • posibilitate de 
interconectare și cu alte prize din aceeași gamă • posibilitate de înlocuire pentru 
telecomandă sau priză • distanța maximă de control prin telecomandă: 30m
• frecvența transmisiei 433,92 MHz • putere maximă 2300W/priză • conține 
baterie tip 12V 23A pentru telecomandă

SET 3 DULII CU TELECOMANDĂ
cod produs:
BK-BH9800-3
caracteristici:
pornire și oprire a duliilor prin telecomandă • funcție de autoînvățare • controlul 
duliilor prin telecomandă este posibil și prin perete, sticlă, etc • dulii tip E27
• alimentare dulii 230V/50hZ • putere maximă 60W • distanță max. de control 
prin telecomandă: 30m • frecvența transmisiei 433,92 MHz • conține baterie 12V 
23A pentru telecomandă

DULIE CU SENZOR DE MIȘCARE 360º
cod produs:
BK-BHD9813-360
caracteristici:
cu senzor de mișcare 360° • pornirea automată a luminii la detectarea mișcării
• temporizator pentru funcționare sursă 30s-180s • funcționează doar când 
detectează mișcarea • distanța de detecție 5m, se recomandă instalarea la o 
înălțime de 2-3m • dulie tip E27 • alimentare la 230V/50hZ • putere maximă 60W 
(pentru surse standard), 20W (pentru surse economice și LED)
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