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Sursa ta de inspiraţie

Gama Sedna Design & Elements include funcţii și modele noi cu un design diferit, create 
pentru a oferi confort și eleganţă spaţiilor interioare.  
Disponibilă într-o paletă largă de finisaje, Sedna oferă un stil irezistibil. Este sursa perfectă 
de inspiraţie și pentru interioarele în tendinţe de astăzi. 
Acum vă puteţi personaliza decorul interior al casei așa cum vă doriţi.

Eleganţă și stil într-o gamă de produse accesibile

Sedna Design & Elements este o gamă premium, cu produse realizate într-o multitudine de culori 
și texturi naturale precum lemn, piatră, metal și sticlă, oferind finisaje elegante la preţuri accesibile. 
Cu o varietate de modele noi, vă puteţi pune în aplicare ideile și exprima stilul personal cu o gamă 
de întrerupătoare care se potrivește perfect tuturor nevoilor și stilurilor de viaţă.
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Stil
Îndrăzneţ și sofisticat

Soluţii inteligente pentru locuinţe 
Confort sporit acasă

Sedna este o nouă generaţie de întrerupătoare inspirată după ultimele tendinţe. Cu linii moderne care 
reflectă o estetică rafinată, noua gamă Sedna este potrivită pentru toate tipurile de interioare.  
Este elementul final care conferă strălucire locuinţelor dumneavoastră.

Cu două versiuni disponibile – Design & Elements - puteţi alege finisajele pentru mecanisme și ramele  
decorative, astfel încât acestea să raspundă nevoilor și preferinţelor dumneavoastră, de la stilul industrial 
la cel natural sau glamour.

Conectată cu Wiser*, noua gamă Sedna 
este, de asemenea, și o soluţie pentru case 
inteligente. 

Iluminatul și jaluzelele unei încăperi pot fi 
controlate prin intermediul aplicaţiei Wiser*, 
pentru a crea ambianţa perfectă pentru 
diferite activităţi și momente ale zilei.  

Simplu de configurat și ușor de utilizat, 
Sedna și Wiser* oferă mai mult confort în 
casele dumneavoastră.

Works with

Sedna Design Sedna Elements

*disponibil în curând!
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Funcţii
Dispozitive care satisfac orice nevoie

De la întrerupătoare și prize, întrerupătoare 
pentru jaluzele, termostate, încărcătoare 
USB și multe altele, Sedna Design & 
Elements oferă toate funcţiile moderne de 
care aveţi nevoie în locuinţa dumneavoastră 
și pentru a oferi mai mult confort 
persoanelor vârstnice.

Instalare  
Montaj rapid și timp economisit 

Sedna Design & Elements oferă beneficii în ceea ce privește ergonomia, ușurinţa în instalare 
și utilizare, fiabilitatea și calitatea finisajelor. Noua gamă Sedna a fost concepută ţinând cont 
de nevoile dumneavoastră:
• Rame decorative universale pentru 1 până la 5 posturi ce pot fi instalale orizontal sau pe

vertical
• Toate ramele decorative pentru Sedna Design și Sedna Elements au un grad de protecţie

IP20 și IP44
• Ramele decorative sunt montate folosind un sistem de prindere în 8 puncte pentru o

aliniere perfectă pe perete
• Ramele de fixare sunt interblocate și se aliniază ușor

Aceste caracteristici și calitatea premium a materialelor de fabricaţie, vor face ca noua gamă 
Sedna să devină alegerea ideală pentru toate proiectele dumneavostră.

Câteva caracteristici noi:  
1 - Suport de fixare cu interblocare, pentru 
a alinia cu ușurință mai multe dispozitive. 
2 - Fante pentru șuruburi, pentru a permite 
reglarea dozelor care au fost aliniate greșit. 
3 - Opt puncte de fixare, pentru un montaj 
simplu și fiabil al ramei decorative.

1

1

2

3

3

3

3
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Sedna Design & Elements  
Noi stiluri, noi funcţionalităţi

Gama Sedna a fost realizată pentru a oferi 
clienților posibilități nelimitate, permițându-le 
să îmbine finisajele ramei decorative și 
mecanismele în orice mod care îi inspiră.

Combinațiile îndrăznețe, plecând de la 
ramele decorative cu finisaje de lemn, 
îmbinate cu mecanisme de culoare antracit, 
până la cele clasice, oferă gamei Sedna 
Design & Elements o multitudine de 
posibilități.

Fie că este vorba de modă sau decoraţiuni interioare, tendinţele actuale corespund 
stilurilor mixte. Locuinţele de azi îmbină piesele contemporane cu cele vintage, întrucât 
clienţii sunt mereu în căutare de ceva nou pentru interiorul casei lor și au nevoie ca 
aparatajul ultraterminal să reflecte cele mai recente tendinţe.

O mulţime de posibilităţi

se.com/ro



Life is On | Schneider Electric 9

Toate ramele decorative 1-5 posturi sunt 
disponibile  în toate finisajele și pot fi  
combinate cu toate mecanismele Sedna 
Design & Elements disponibile.

Marginile ramei decorative sunt rotunjite, curbate în jurul peretelui. 
Forma a fost concepută special pentru a nu acumula praf, iar materialele lucioase au fost alese 
pentru aspectul lor elegant, dar și pentru proprietățile lor antistatice.

Mai multă creativitate

Protecţie împotriva prafului
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Sedna Design 
Un stil aparte

Liniile moderne și sofisticate ale gamei Sedna Design, împreună 
cu cele patru finisaje, au fost concepute pentru a crea interioare 
rafinate și primitoare. Dispozitivele Sedna sunt plăcute la atingere, 
iar finisajul este delicat și neted.

Alb Bej Aluminiu Antracit

Grad de 
protecţie 
IP44 
Protecția IP44 este 
asigurată cu orice 
ramă decorativă  
Sedna Design. 
Acestea sunt echipate 
cu garnituri de 
etanșare pentru a 
proteja dispozitivele 
de stropi de apă.
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Sedna Elements 
Creativitate și stil

Un amestec subtil de forme plate 
și curbate, într-un cadru foarte 
structurat conferă echipamentelor 
Sedna Elements un farmec 
inovator.

Profilul rotunjit creează iluzia că 
întrerupătorul nu este la același 
nivel cu peretele, aducând atât 
eleganță, cât și o notă modernă. 
Finisajele Sedna Elements sunt 
din: sticlă, lemn, metal sau piatră.

se.com/ro



Life is On | Schneider Electric 13

Sedna Elements 
Finisaje cu aspect de lemn   

Dacă sunteți în căutarea unui interior cald și autentic, nimic nu se compară cu 
aspectul și senzația de lemn. Lemnul rezonează cu dorința omului de a trăi în 
legatură directă cu natura, iar culoarea și granulația ramelor sau mecanismelor 
aduc un plus de eleganță.

Wenge Wenge / AluminiuMesteacăn Mesteacăn / Antracit
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Sedna Elements 
Finisaje cu aspect de piatră

Materialele brute, nefinisate sunt mereu 
prezente în multe dintre cele mai populare 
tendințe de design interior. Ardezia  
(piatra neagră) și piatra gri sunt folosite în 
moduri neașteptate, aceste materiale oferind un 
stil aparte. Piatră gri mată / Antracit               Piatră neagră mată / Aluminiu 
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Sedna Elements 
Finisaje cu aspect de sticlă

Sticla poate reflecta lumina sau 
o poate lăsa să treacă, creând
efecte vizuale interesante.
Finisajul elegant și lucios - alb
sau negru - va adăuga acel factor
irezistibil oricărui design interior. Alb lucios Fumuriu mat / Aluminiu Negru lucios / Antracit
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Sedna Elements 
Finisaje cu aspect de metal

Finisajele din metal sunt în tendințe, capabile, în 
mod unic, să aducă atât energie, cât și eleganță 
interioarelor moderne. Cu noile rame decorative 
Auriu patinat și Aluminiu patinat poți adăuga o 
notă de glamour casei tale. 

Aluminiu patinatAuriu patinat / Alb
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Noua gamă Sedna

Alb

Wenge

Alb lucios

Bej

Mesteacăn

Fumuriu mat

Aluminiu

Aluminiu patinat

Negru lucios

Antracit

Auriu patinat

Piatră gri Piatră neagră

Sedna Design

Sedna Elements
Finisaje din lemn

Finisaje din sticlă

Finisaje din metal

Finisaje din piatră

Prezentare generală
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Sedna Design & Elements se remarcă printr-un design modern și prin numeroasele 
caracteristici precum: iluminat sofisticat, conectivitate nelimitată și economii de energie - acum 
și în viitor. 

Controlul iluminatului

Fie că alegeţi un buton simplu sau un 
variator rotativ, ambele sunt concepute 
pentru toate tipurile de iluminat, chiar și 
pentru LED. 
Un senzor de mișcare ajută la reducerea la 
minimum a consumului de energie electrică 
și facilitează deplasarea pe timp de noapte.

Controlul jaluzelelor

Controlul jaluzelelor vă permite să 
deschideţi și să închideţi cu ușurinţă 
jaluzelele pentru a proteja interiorul casei 
de lumina excesivă a soarelui și pentru a 
ajuta la descurajarea interesului nedorit din 
partea străinilor.

Sedna - funcţii complete pentru 
locuinţa ta 

Întrerupător Întrerupător triplu 10AX

Variator rotativ, LED 
RC/RL 5-200W

Controlul jaluzelelor 
10AX

Senzor de mișcare 
160° cu întrerupător 
10A

Variator cu buton, 10A Lampă de veghe

Întrerupător cu cordon
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Controlul temperaturii

Termostatul Sedna menţine o temperatură 
constantă și confortabilă în toată locuinţa și 
ajută la reducerea consumului de energie 
prin pornirea încălzirii doar atunci când 
este necesar.

Prize multimedia

Gama Sedna include toate conexiunile de 
care aveţi nevoie: mufe RJ45 pentru cabluri 
de reţea; mufe HDMI pentru echipamente 
HDTV și AV și mufe USB pentru încărcarea 
directă a telefoanelor și a altor dispozitive.

Comercial

Întrerupătorul cu cartelă pentru camera de 
hotel poate fi utilizat în două moduri:
• Ca o cheie de cameră
• Ca întrerupător de economisire a

energiei, care stinge toate luminile din
cameră dacă aceasta nu este ocupată.

Prize duble

Practice și ușor de montat, prizele duble 
limitează numărul de găuri în pereţi. 
Sunt disponibile în variante precum alb, 
argintiu, antracit, bej, mesteacăn satinat și 
lemn wenge.

Încărcătoare USB 

Încărcătorul USB cu suport pentru telefon 
reprezintă modalitatea cea mai simplă și 
practică unde îţi poţi încărca telefonul.

Prize

Toate prizele sunt prevăzute cu obturatoare 
de protecţie pentru a împiedica introducerea 
accidentală de unelte în interior, acolo unde 
sunt încorporate piese metalice sub tensiune.  
De asemenea, este disponibilă și o versiune 
cu capac, cu un grad de protecţie IP44 . Priză

Încărcător USB A+A 
2,1A

Priză dublă difuzor

Priză dublă

Priză cu capac, IP44

Termostat de cameră 
16A 

Întrerupător cu cartelă 
electronic 8A 

Adaptor 
RJ45, HDMI, VGA

Priză cu două porturi 
USB tip A 

Încărcător USB A+C  
2,4A

Întrerupător cu cartelă 
10AX

Încărcător USB A+C 
2,4A cu suport pentru 
telefon

Echipotenţială
cu șurub

Termostat de podea  
16A  

Amplificator Wifi 

Priză specială
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Mecanisme Sedna

Caracteristici noi

La Schneider Electric, nevoile clienţilor sunt prioritare astfel încât să putem oferi soluţii dedicate 
pentru fiecare în parte. Noua gamă Sedna este ușor de conectat, montat, fixat și testat! 
Instalarea nu a fost niciodată atât de rapidă, ușoară și convenabilă.

O ramă decorativă universală pentru 
instalare orizontală sau verticală

Datorită designului său simetric, aceeași ramă 
decorativă poate fi utilizată atât pentru instalaţii 
orizontale, cât și verticale.

Suport de fixare cu interblocare

Două crestături pe fiecare parte a ramei de 
fixare facilitează alinierea mai multor dispozitive.

Fante pentru șuruburi

Fantele pentru șuruburi permit rotirea 
mecanismului în ambele direcţii, pentru a alinia 
dozele care au fost nealiniate.

8 puncte de fixare

Introducerea și montarea ramei decorative se 
realizează foarte ușor datorită fixării robuste în 8 
puncte.

Aliniere perfectă

Rama decorativă se va alinia la același nivel 
cu peretele, chiar dacă doza de aparat este 
nealiniată.

Rezistenţă la praf

Forma ramei 
decorative este 
concepută special 
pentru a împiedica 
depunerea prafului.

concepute pentru a răspunde tuturor nevoilor
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Butoane de eliberare

Butoanele de eliberare sunt mari, simplu de 
accesat astfel încât să fie mai ușor de apăsat. 
Un mecanism îmbunătăţit asigură o eliberare 
rapidă.

Gheare Gheare de protecţie

Ghearele sunt complet 
retrase în interiorul 
carcasei, astfel încât 
nu se pot prinde în 
timpul instalării, pentru 
a reduce numărul de 
răniri. 

Funcţia de revenire 
a ghearelor

Funcţia de revenire a 
ghearelor facilitează 
montarea și 
realinierea.

Aliniere perfectă

Un nou design al mecanismului asigură 
extinderea ghearelor drept și lin, pentru 
o aliniere perfectă cu dozele de aparat în 
timpul asamblării.

Prize
Borne cu sau fără șuruburi

Mecanismele cu montaj încastrat sunt simple, 
rapide și sigure de instalat. Sunt disponibile 
prize cu două tipuri de borne:borne cu șurub 
sau borne fără șurub. Bornele fară șurub Sedna 
fac cablarea ușoară, rapidă și fiabilă.

Caracteristici noi
Mai mult spaţiu de cablare

Cu un design compact și o adâncime 
redusă (24 mm), întrerupătoarele Sedna 
sunt ușor de cablat și de montat în 
dozele de aparat.
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Întrerupătoare
Intrări conice pentru 
cabluri

Intrarea conică a 
cablurilor facilitează 
introducerea 
conductoarelor în 
bornele de conexiuni. 

Testare frontală accesibilă

Punctele de control permit testarea rapidă  
funcţiilor și efectuarea măsurătorilor prin partea 
frontală, fără a fi necesară dezasamblarea 
întrerupătorului.

Schema de 
conexiuni

Schema de conexiuni 
este imprimată pe 
partea din spate a 
mecanismului. Aici, 
tipul de întrerupător și 
opţiunile de conectare 
sunt vizibile în mod 
clar. Mecanismul 
întrerupătorului are 
marcajul "ON", ajutând 
la instalarea mai 
rapidă a acestuia.

Protecţie IP44
Protecţia IP44 este asigurată cu orice ramă decorativă Sedna 
Design și Sedna Elements atunci când este instalat un mecanism 
IP44. Mecanismele IP44 sunt echipate cu garnituri de etanșare 
pentru a proteja inserţiile de stropi de apă.

Mecanisme cu module de iluminat

Exista disponibile întrerupătoare Sedna cu 
diferite module de iluminare cu LED:

• Lumină de indicare LED, roșu
• Lumină de orientare LED, albastră
• Lumină de indicare cu LED, albastră pentru

întrerupătorul cu cartelă

Doze de instalare
Doză de instalare albă pentru montaj 
încastrat în pereţi de cărămidă, 70x70mm

Doză de instalare albă pentru montaj 
încastrat în pereţi de gips-carton,  
67x50mm



Sedna Design 
Sedna Elements

Mecanisme
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Mecanisme
Întrerupătoare

Întrerupătoare  – 10 AX – 250 V c.a.
Simplu Bipolar Dublu Cap scară Cruce Dublu

cap scară
Triplu *

1 L 12

4 3

1

2

L 2
L

1
1

4

2
3

1
L

2

1
2

L
2

L1

3

Borne fără șurub Borne cu șurub

 alb SDD111101 SDD111102 SDD111105 SDD111106 SDD111107 SDD111108 SDD111103
 bej SDD112101 SDD112102 SDD112105 SDD112106 SDD112107 SDD112108 -
 aluminiu SDD113101 SDD113102 SDD113105 SDD113106 SDD113107 SDD113108 SDD113103
 antracit SDD114101 SDD114102 SDD114105 SDD114106 SDD114107 SDD114108 SDD114103
 aluminiu patinat SDD170101 SDD170102 SDD170105 SDD170106 SDD170107 SDD170108 -
 mesteacăn SDD180101 SDD180102 SDD180105 SDD180106 SDD180107 SDD180108 -
 wenge SDD181101 SDD181102 SDD181105 SDD181106 SDD181107 SDD181108 -

Întrerupătoare  – 16 AX – 250 V c.a.
Bipolar Cap scară

12

4 3

2
L

1

Borne fără șurub

 alb SDD111162 SDD111166
 bej SDD112162 SDD112166
 aluminiu SDD113166
 antracit SDD114166

Întrerupătoare IP44 – 10 AX – 250 V c.a.
Simplu Bipolar Dublu Cap scară Cruce
1 L 12

4 3

1

2

L 2
L

1
1

4

2
3

Borne fără șurub

 alb SDD211101 SDD211102 SDD211105 SDD211106 SDD211107
 bej SDD212101 SDD212102 SDD212105 SDD212106 -
 aluminiu SDD213101 SDD213102 SDD213105 SDD213106 -
 antracit SDD214101 SDD214102 SDD214105 SDD214106 -
 aluminiu patinat SDD270101 - SDD270105 SDD270106 -
 mesteacăn SDD280101 - SDD280105 SDD280106 -
 wenge SDD281101 - SDD281105 SDD281106 -

Caracteristici
 ● Sarcina maximă pentru lămpile cu balast încorporat (LED,

CFL, etc.): 
Întrerupătoare 10 AX - 250 V c.a.: 100 W 
Întrerupătoare 16 AX - 250 V c.a.: 200 W

*Va fi disponibil ulterior

se.com/ro
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Mecanisme
Întrerupătoare (cu lampă de localizare și indicatoare)

Întrerupătoare cu lampă de localizare albastră – 10 AX –250 V c.a. 
Simplu Dublu Cap scară Cruce

1

2

Borne fără șurub

 alb SDD111101L SDD111105L SDD111106L SDD111107L
 bej SDD112101L SDD112105L SDD112106L SDD112107L
 aluminiu SDD113101L SDD113105L SDD113106L SDD113107L
 antracit SDD114101L SDD114105L SDD114106L SDD114107L
 aluminiu patinat SDD170101L SDD170105L SDD170106L -
 mesteacăn SDD180101L SDD180105L SDD180106L -
 wenge SDD181101L SDD181105L SDD181106L -

Lampa albastră de localizare este aprinsă când sarcina nu este alimentată (oprit).

Întrerupătoare cu lampă indicatoare roșie – 10 AX – 250 V c.a
Simplu Bipolar Cap scară

N

1 N

L
1
2

Borne fără șurub

 alb SDD111101N SDD111102N SDD111106N
 bej SDD112101N SDD112102N SDD112106N
 aluminiu SDD113101N - -
 antracit SDD114101N - -

Indicatorul luminos roșu este aprins când sarcina este alimentată (pornit).

Întrerupătoare cu lampă de localizare 
albastră 16 AX – 250 V c.a.

Cap scară

1

2

Borne fără șurub

 alb SDD111166L
 bej SDD112166L
 aluminiu SDD113166L
 antracit SDD114166L

Lampa albastră de localizare este aprinsă când sarcina nu 
este alimentată (oprit).

Întrerupătoare cu lampă indicatoare 
roșie 16 AX – 250 V c.a.

Bipolar

Borne fără șurub

 alb SDD111162N
 bej SDD112162N

Indicatorul luminos roșu este aprins când sarcina este 
alimentată (pornit).

Caracteristici
 ●  Sarcina maximă pentru lămpile cu balast încorporat (LED, 
CFL, etc.): 
Întrerupătoare 10 AX - 250 V c.a.: 100 W 
Întrerupătoare 16 AX - 250 V c.a.: 200 W

se.com/ro
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Mecanisme
Întrerupătoare cu revenire

Întrerupătoare cu revenire – 10 A – 250 V c.a.
Simplu Cap scară Dublu Simplu cu  

simbol sonerie
Simplu cu  
simbol lumină

L1 L 1

L 2
L1 L1

Borne fără șurub

 alb SDD111111 SDD111116 SDD111118 SDD111131 SDD111132
 bej SDD112111 SDD112116 SDD112118 SDD112131 SDD112132
 aluminiu SDD113111 SDD113116 SDD113118 SDD113131 SDD113132
 antracit SDD114111 SDD114116 SDD114118 SDD114131 SDD114132
 aluminiu patinat SDD170111 - SDD170118 SDD170131 SDD170132
 mesteacăn SDD180111 - SDD180118 SDD180131 SDD180132
 wenge SDD181111 - SDD181118 SDD181131 SDD181132

Întrerupătoare cu revenire cu lampă de localizare albastră – 10 A – 250 V c.a.
Simplu Cap scară Simplu cu

simbol sonerie
Simplu cu 
simbol lumină

Simplu cu 
suport etichetă

Borne fără șurub

 alb SDD111111L SDD111116L SDD111131L SDD111132L SDD111133L
 bej SDD112111L SDD112116L SDD112131L SDD112132L SDD112133L
 aluminiu SDD113111L - SDD113131L SDD113132L -
 antracit SDD114111L - SDD114131L SDD114132L -
 aluminiu patinat SDD170111L - SDD170131L SDD170132L -
 mesteacăn SDD180111L - SDD180131L SDD180132L -
 wenge SDD181111L - SDD181131L SDD181132L -

Lampa albastră de localizare este aprinsă când sarcina nu este alimentată (oprit).

Întrerupătoare cu revenire cu lampă 
de localizare albastră – 10 A – 12 V 

Simplu cu
suport etichetă

Borne fără șurub

 alb SDD111143L
 bej SDD112143L
 aluminiu SDD113143L
 antracite SDD114143L

Lampa albastră de localizare este aprinsă când sarcina 
nu este alimentată (oprit).

Întrerupătoare cu revenire 
IP44 – 10 A – 250 V c.a.

Simplu cu 
simbol sonerie

Simplu cu 
simbol lumină

L1 L1

Borne fără șurub

 alb SDD211131 SDD211132
 bej SDD212131 SDD212132
 aluminium - SDD213132
 antracit - SDD214132

se.com/ro
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Mecanisme  
Funcţii speciale

Întrerupătoare pentru jaluzele 
10 AX – 250 V c.a

Cu blocare electrică

L

Borne fără șurub

 alb SDD111104
 bej SDD112104
 aluminiu SDD113104
 antracit SDD114104
 aluminiu patinat SDD170104
 mesteacăn SDD180104
 wenge SDD181104

Caracteristici
●  Sarcina maximă pentru lămpile cu balast încorporat (LED, 

CFL, etc.): 
Întrerupătoare 10 AX - 250 V c.a.: 100 W 

Butoane pentru jaluzele 
10 A – 250 V c.a.

Cu blocare electrică

L

Borne fără șurub

 alb SDD111114
 bej SDD112114
 aluminiu SDD113114
 antracit SDD114114
 aluminiu patinat SDD170114
 mesteacăn SDD180114
 wenge SDD181114

Întrerupător cu temporizare – 10 AX – 250 V c.a.
Conceput pentru a porni sarcini ohmice, inductive sau capacitive pentru un timp reglabil.

Borne fără șurub

 alb SDD111508
 bej SDD112508
 aluminiu SDD113508
 antracit SDD114508
 mesteacăn SDD180508
 wenge SDD181508

Sarcină maximă
Lampă LED  
230 V

200 W

Lămpi cu incandescentă  
230 V

2200 W

Lămpi cu halogen 
230 V

2000 W

Lămpi cu halogen 
de tensiune foarte
scăzută 
12 V

cu transformator 
electronic

1050 VA

cu transformator 
toroidal

500 VA

Lămpi fluorescente
compacte

200 W

Motor (monofazat)  
230 V

1000 VA

Caracteristici
 ● Interval de temporizare: de la 1 secundă până la 24 ore
 ● LED de stare integrat
 ● Conexiune cu 3 cabluri (este necesar neutru)
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Întrerupătoare cu cartelă 
10 A – 250 V c.a.

Borne fără șurub

 alb SDD111121
 bej SDD112121
 aluminiu SDD113121
 antracit SDD114121
 mesteacăn SDD180121
 wenge SDD181121

Caracteristici
 ● Tipul cardului 54 x 86 x 0,85 mm (max.)
 ● Introducere pe verticală

Întrerupătoare cu revenire cu 
cordon 10 A – 250 V c.a.

Cu cordon
L1

Borne fără șurub

 alb SDD111122
 bej SDD112122
 aluminiu SDD113122
 antracit SDD114122

Caracteristici
 ● Lungimea cablului: 2 m ±5 cm

Mecanisme 
Funcţii speciale 

Întrerupătoare electronice cu cartelă 
8 A – 250 V c.a.

Borne cu șurub

 alb SDD111121E
 bej SDD112121E
 aluminiu SDD113121E
 antracite SDD114121E
 mesteacăn SDD180121E
 wenge SDD181121E

Sarcină maximă
Lămpi cu LED  
230 V

100 W

Lămpi cu incandescentă  
230 V

1470 W

Lămpi cu halogen 
230 V

1470 W

Lămpi cu 
halogen de 
tensiune foarte
scăzută 12 V

cu transformator 
electronic 
(netoroidal)

1000 VA

cu transformator 
toroidal

1000 VA

Lămpi  
fluorescente

cu balast 
feromagnetic 

1000 W

Lămpi fluorescente compacte 1000 W

Motor (monofazat)  
230 V

600 VA

Caracteristici
 ● Tipul cardului 54 x 86 x 0,85 mm (max.)
 ● Introducere pe verticală
 ● Un LED intermitent indică momentul în care se execută deconectarea temporizată
 ● Lampă de localizare pe timp de noapte (culoare chihlimbar) cu temporizator fix.
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Dispozitive pentru confort 
Variatoare rotative

Variatoare rotative universale LED – 230 V c.a.
Proiectate pentru a comuta și regla intensitatea sarcinilor ohmice, inductive sau 
capacitive.

Borne cu șurub

 alb SDD111502
 bej SDD112502
 aluminiu SDD113502
 antracit SDD114502
 mesteacăn SDD180502
 wenge SDD181502

Sarcini
Lămpi cu LED  
230 V

RC: 5...100 W
RL : 5...20 W

Lămpi cu incandescentă  
230 V

5...200 W

Lămpi cu halogen 
230 V

5...150 W

Lămpi cu halogen
de tensiune foarte 
lscăzută  
12 V

transformator  
electronic  
reglabil

5...150 VA

transformator 
feromagnetic 
reglabil

5...150 VA

Caracteristici
● Detectarea automată a sarcinii
● Control de la distanță printr-un număr nelimitat de butoane auxiliare
● Funcția de memorie a luminozității
● Setări de luminozitate minimă și maximă
● Configurație cabluri fără neutru
● Protecție electronică la suprasarcină, protecție la supraîncălzire, protecție la scurtcircuit

(2) RC/RL = Sarcini rezistive și capacitive sau sarcini rezistive și inductive.

Seturi formate din placă centrală și 
buton rotativ
Pentru variator rotativ universal cu LED

Piese de schimb

 alb SDD111503
 bej SDD112503
 aluminiu SDD113503
 antracit SDD114503
 mesteacăn SDD180503
 wenge SDD181503

Descoperă  
variatoarele rotative 
universale cu LED

*Va fi disponibil ulterior
Variatoare rotative LED* – 230 V c.a.
Proiectat pentru a comuta și a diminua sarcinile rezistive.

RC (1) 0-370 W
Borne cu șurub

 alb SDD111501
 bej SDD112501
 aluminiu SDD113501
 antracit SDD114501
 mesteacăn SDD180501
 wenge SDD181501

Sarcini Fără neutru Cu neutru
Lămpi cu LED  
230 V

3...200 W (max. 1.3 A) 0...200 W (max. 1.3 A)

Lămpi cu incandescență  
230 V

3...370 W 0...370 W

Lămpi cu halogen  
230 V

3...370 W 0...370 W

Lămpi cu halogen                             
de tensiune foarte  
scăzută  
12 V

transformator   
electronic  
reglabil

3...370 W 0...370 W

Caracteristici

 ● Funcție de memorie luminozitate
 ● Setări minime de luminozitate
 ● Configurația cablurilor cu și fără neutru. Se recomandă conectarea cablului neutru ori de câte ori este disponibil 

pentrua îmbunătăți performanța de reglare a luminii
 ● Protecție electronică la suprasarcină, protecție la supraîncălzire, protecție la scurtcircu

(1) RC = Sarcini rezistive și capacitive.
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Detectoare de mișcare – 10 AX 230 V c.a.
Proiectat pentru a detecta sursele de căldură în mișcare (de exemplu, persoane) și  
pentru a porni sarcini rezistive sau inductive.

160° cu întrerupător
Borne cu șurub

 alb SDD111504
 bej SDD112504
 aluminiu SDD113504
 antracit SDD114504
 mesteacăn SDD180504
 wenge SDD181504

Sarcini maxime
Lămpi cu LED  
230 V

200 W

Lămpi cu incandescentă 
230 V

2200 W

Lămpi cu halogen  
230 V

2000 W

Lămpi cu halogen  
de tensiune foarte 
scazută  
12 V

transformator  
electronic

1050 VA

transformator 
feromagnetic

500 VA

Lămpi fluorescente compacte 200 W

Motor (monofazat))  
230 V

1000 VA

Caracteristici
● Unghi de detecție: 160 °
● Zona de detecție a mișcării: 8 m frontal, 8 m lateral
● Funcționare automată
● Control de la distanță prin alți senzori de mișcare sau printr-un număr nelimitat de butoane 
auxiliare
● Buton de pornire/oprire încorporat
● Opțiune master/slave: până la trei senzori de mișcare conectați, unul ca master și ceilalți doi ca 
slave
● Intervalul nivelului de luminozitate: 20 până la 500 lux (setare implicită 50 lux)
● Intervalul timpului de întârziere: 5 secunde până la 30 de minute (setarea implicită 5 minute)
● Configurația cablurilor cu neutru

Dispozitive pentru confort 
Detectoare de mișcare

Decoperă cum se 
instalează senzorii 

de mișcare 
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Dispozitive pentru confort 
Termostate

Termostate de cameră – 16 A – 230V c.a. 
Conceput pentru a controla temperatura în spații uscate și închise,  
cum ar fi apartamente, școli, ateliere etc. Un senzor de  
temperatură intern, situat sub placa centrală, monitorizează  
temperatura camerei.

Termostat de cameră
Borne cu șurub

 alb SDD111506
 bej SDD112506
 aluminiu SDD113506
 antracit SDD114506

Caracteristici
 ●  Proiectat pentru încălzitoarele electrice, cum ar fi radiatoarele și 
încălzitoarele de tavan

 ● Întrerupător pornit/oprit încorporat și senzor încorporat
 ● Funcția de scădere nocturnă poate fi activată cu o comandă externă 

de 230 V care provine de la întrerupător, senzor de mișcare etc. pentru a 
scădea cu 4 °C și a economisi energie

 ● Sarcina maximă 3600 W (16 A, 230 V, cos ϕ = 1)
 ● Funcția de scădere nocturnă T -4 °C
 ● Temperatura de funcționare -10 °C... +30 °C
 ● Interval de control al temperaturii +5 °C... +30 °C
 ● Precizie de control 1 °C
 ● Conform standardului SR EN IEC 60730-2-9

Termostate de pardoseală – 16 A – 230 V c.a. 
Proiectat pentru a controla temperatura încălzirii electrice prin pardoseală.  
Un senzor de temperatură montat în podea prin intermediul unui cablu cu  
senzor monitorizează temperatura podelei..

Termostat de pardoseală
Borne cu șurub

 alb SDD111507
 bej SDD112507
 aluminiu SDD113507
 antracit SDD114507

Caracteristici
 ● Proiectat pentru cabluri de încălzire prin pardoseală
 ● Întrerupător pornit/oprit încorporat
 ● Livrat cu senzor de temperatură extern de 3,0 m (sondă de 

podea NTC 10 kΩ @ 25 °C)
 ● Funcția de scădere nocturnă poate fi activată cu o comandă 

externă de 230 V care provine de la întrerupător, senzor de 
mișcare etc. pentru a scădea cu 4 °C și a economisi energie

 ● Sarcina maximă 3600 W (16 A, 230 V, cos ϕ = 1)
 ● Senzor extern NTC 10 kW @ 25 °C
 ● Funcția de scădere nocturnă T - 4 °C
 ● Temperatura de funcționare -10 °C... 30 °C
 ● Interval de control al temperaturii 5 °C... 50 °C
 ● Precizie de control 1 °C
 ● Conform standardului SR EN IEC 60730-2-9
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Prize
Prize

Prize – 2P+E – 16 A – 250 V c.a. – IP20 & IP44
Priză simplă cu 
cu obturatoare și 
ramă decorativă

Priză simplă cu 
obturatoare

Priză simplă cu 
obturatoare și 
capac

Priză simplă cu  
obturatoare și 
capac IP44

Borne fără șurub

 alb SDD311021 SDD111021 SDD111023 SDD211023
 bej - SDD112021 SDD112023 SDD212023
 aluminiu - SDD113021 SDD113023 SDD213023
 antracit - SDD114021 SDD114023 SDD214023
 aluminiu patinat - SDD170021 SDD170023 SDD270023
 mesteacăn - SDD180021 SDD180023 SDD280023
 wenge - SDD181021 SDD181023 SDD281023
 roșu - SDD115021 - -

Borne fără șurub

 alb SDD111022 SDD111024 SDD211024
 bej SDD112022 SDD112024 SDD212024
 aluminiu SDD113022 SDD113024 SDD213024
 antracit SDD114022 SDD114024 SDD214024
 aluminiu patinat SDD170022 SDD170024 -
 mesteacăn SDD180022 SDD180024 -
 wenge SDD181022 SDD181024 -

Prize duble – 2P+E 16A – 250 V c.a. – IP20
Priză dublă cu obturatoare și ramă decorativă 

Borne cu șurub

 alb SDD311221
 bej SDD312221
 aluminiu SDD313221
 antracit SDD314221
 mesteacăn SDD380221
 wenge SDD381221

se.com/ro

se.com/ro



www.se.comSedna Design - Sedna Elements

Life is On | Schneider Electric 36

Prize
Prize și încărcătoare USB

Prize 2P+E si porturi de încărcare USB 
16 A – 250 V c.a.

Priză cu obturatoare si  
porturi de încărcare USB tip A+A

Borne fără șurub

 alb SDD111052
 bej SDD112052
 aluminiu SDD113052
 antracit SDD114052
 brushed aluminium SDD170052
 mesteacăn SDD180052
 wenge SDD181052

Caracteristici
 ● Tensiune nominală de intrare: 220 - 250 V c.a.
 ● Tensiune de ieșire USB: 5 V c.c.
 ● Curent nominal de ieșire: 1 x 2.4 A sau 2 x 1.2 A (pentru 2 ieșiri)

Încărcătoare USB 
Încărcător dublu USB  
tip A+A

Încărcător dublu USB tip 
A+C

Încărcător dublu USB  
tip A+C (45 W)

Screw terminals

 alb SDD111401 SDD111402 SDD111404
 bej SDD112401 SDD112402 SDD112404
 aluminiu SDD113401 SDD113402 SDD113404
 antracit SDD114401 SDD114402 SDD114404
 mesteacăn SDD180401 SDD180402 SDD180404
 wenge SDD181401 SDD181402 SDD181404

Caracteristici
 ● Tensiune nominală de intrare: 100-240 V c.a.
 ● Tensiune de ieșire USB: 5 V c.c.
 ● Curentul nominal de ieșire pentru încărcătoarele USB tip A+A SDDxxx401: 1 x 2.1 A 
(sau 2 x 1.05 A (pentru 2 ieșiri)

 ● Curentul nominal de ieșire pentru încărcătoarele USB tip A+C SDDxxx402: 1 x 2.4 A sau 
2 x 1.2 A (pentru 2 ieșiri)

 ● Tensiune nominală de intrare: 220-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A
 ● Ieșire USB (tip C):      5.0 V = 3.0 A 15.0 W

9.0 V c 3.0 A 27.0 W  
12.0 V c 3.0 A 36.0 W  
15.0 V c 3.0 A 45.0 W  
20.0 V c 2.25 A 45.0 W 

 ● Ieșire USB (tip A): 5.0 V c 1.5 A 7.5 W
 ●  Protocol încărcător: PD 3.0 cu pps și alte moduri suplimentare
 ● Putere maximă de ieșire: Max. 52.5 W (A+C)

Prize – Egalizare potenţial 16 A – 250 V c.a.
Priză inividuală 

Borne cu șurub

 alb SDD111061

Pentru aplicații medicale.
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Prize 
Prize de comunicaţie 

Prize de date RJ45
Simplă RJ45  
Cat. 5e UTP

Simplă RJ45  
Cat. 5e STP

Dublă RJ45  
Cat. 5e UTP

Dublă RJ45 
Cat. 5e STP

Borne IDC

 alb SDD111451 SDD111451S SDD111452 SDD111452S
 bej SDD112451 SDD112451S SDD112452 SDD112452S
 aluminiu SDD113451 SDD113451S SDD113452 SDD113452S
 antracit SDD114451 SDD114451S SDD114452 SDD114452S
 mesteacăn SDD180451 - SDD180452 -
 wenge SDD181451 - SDD181452 -

Simplă RJ45  
Cat. 6 UTP

Simplă RJ45  
Cat. 6 STP

Dublă RJ45 
Cat. 6 UTP

Dublă RJ45  
Cat. 6 STP

Borne IDC

 alb SDD111461 SDD111461S SDD111462 SDD111462S
 bej SDD112461 SDD112461S SDD112462 SDD112462S
 aluminiu SDD113461 SDD113461S SDD113462 SDD113462S
 antracit SDD114461 SDD114461S SDD114462 SDD114462S
 mesteacăn SDD180461 SDD180461S SDD180462 SDD180462S
 wenge SDD181461 SDD181461S SDD181462 SDD181462S

Simplă RJ45 
Cat. 6A UTP

Simplă RJ45 
Cat. 6A STP

Dublă RJ45  
Cat. 6A UTP

Dublă RJ45  
Cat. 6A STP

Borne IDC

 alb SDD111466 SDD111466S SDD111467 SDD111467S
 bej SDD112466 SDD112466S SDD112467 SDD112467S
 aluminiu SDD113466 SDD113466S SDD113467 SDD113467S
 antracit SDD114466 SDD114466S SDD114467 SDD114467S
 mesteacăn SDD180466 SDD180466S SDD180467 SDD180467S
 wenge SDD181466 SDD181466S SDD181467 SDD181467S

* UTP = Cablu torsadat neecranat
* STP = Cablu torsadat neecranat
* IDC = Conector de deplasare a izolației

Prize de telefon RJ11
Simplă RJ11 Dublă RJ11

Borne IDC

 alb SDD111491 SDD111492
 bej SDD112491 SDD112492
 aluminiu SDD113491 SDD113492
 antracit SDD114491 SDD114492
 mesteacăn SDD180491 SDD180492
 wenge SDD181491 SDD181492

Prize de date RJ45+telefon RJ11
RJ45 + RJ11
Cat. 5e UTP 

RJ45 + RJ11
Cat. 6 UTP 

Borne IDC

 alb SDD111458 SDD111468
 bej SDD112458 SDD112468
 aluminiu SDD113458 SDD113468
 antracit SDD114458 SDD114468
 mesteacăn - SDD180468
  wenge - SDD181468

* UTP = Cablu torsadat neecranat
* IDC = Conector de deplasare a izolației

Combined RJ45 Data + TV outlets
TV ending 4 dB with IEC socket + 
RJ45 Cat. 6 UTP 

Borne IDC

 alb SDD111469T
 bej SDD112469T
 aluminiu SDD113469T
 antracite SDD114469T
 mesteacăn SDD180469T
 wenge SDD181469T

* UTP = Cablu torsadat neecranat
* IDC = Conector de deplasare a izolațieir
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Prize
Plăci adaptoare pentru prize de comunicaţie 

Placă pentru doi 
conectori RJ45 

Adaptor 
pentru  2 
conectori RJ 
RED

 alb SDD111441C
 bej SDD112441C
 aluminiu SDD113441C
 antracit SDD114441C

Merten 465516 Leoni Kerpen 9ZE20001

465518 9ZK00026

Abitana ABI-CP1001S00 9ZQ00005

ABI-CP2002S00 9ZQ00006

AMP/Tyco 216000 - 2 Nexans N420.416

216005 - 4 N420.426

BTR 130B21-E 6070 001 N420.550

130B22-E N420.551

130B23-E N420.555

Dätwyler 400102 N420.556

400103 N420.660

418053 N420.661

418054 N420.666

418056 N420.667

418060 N420.667G

418070 N420.66A

418071 N420.67A

418072 N420.730

418073 N420.731

440001 N420.735

440004 N420.736

EFB Elektronik E-20070 Rutenbeck 13700300

E-20072 13900300

ELN336002 13900302

Elmat und 133-011-7111 13900304

Süveg (STL) 13900305

ERNI 133414 Setec 501244

133420 501292

133421 501362

133442 501379

133513 Telegärtner J00029A0061

ICS 2200 J00029A0064

2201 J00029A0077

2210 J00029A0086

5845 J00029A0088

5846 J00029K0036

Krone 6830 1 800-xx + 810-xx J00029K0050

MT-RJ 7023 1 303-xx J00029K0051

STP 6830 1 312-xx J00029K0054

UTP 6830 1 302-xx J00029K0078

ZA-Tec 9009044

Conectori compatibili cu adaptorul Sedna RJ RED 
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Prize
Plăci adaptoare pentru prize de comunicaţie 

AMP/Tyco 216811 - 1

Conectori compatibili cu adaptorul Sedna RJ 
TRANSPARENT

Placă pentru doi 
conectori RJ45 

Adaptor 
Sedna RJ 
TRANSPARENT

 alb SDD111442C
 bej SDD112442C
 aluminiu -
 antracit -

Placă pentru doi 
conectori RJ45 

Adaptor  
Sedna RJ 
GREEN

 alb SDD111443C
 bej SDD112443C
 aluminiu -
 antracit -

Commscope-Systimax M1BH-H-003 Commscope-Systimax MGS500-317

M1BH-H-112 MGS500-318

M1BH-H-123 MGS500-361

M1BH-H-226 MGS500-BLK-003

M1BH-H-246 MGS500-BLK-246

M1BH-H-262 MGS500-BLK-262

M1BH-H-270 MGS500-BLK-318

M1BH-H-317 MGS600-003

M1BH-H-318 MGS600-112

MGS400-003 MGS600-123

MGS400-003-BULK MGS600-148

MGS400-112 MGS600-226

MGS400-123 MGS600-246

MGS400-215 MGS600-262

MGS400-226 MGS600-270

MGS400-246 MGS600-317

MGS400-246-BULK MGS600-318

MGS400-262 MGS600-361

MGS400-262-BULK MGS600-BULK-003

MGS400-270 MGS600-BULK-246

MGS400-317 MGS600-BULK-262

MGS400-317-K MGS600-BULK-318

MGS400-318 MPS100E-003

MGS400-318-BULK MPS100E-112

MGS400-361 MPS100E-123

MGS400BH-BULK-112 MPS100E-215

MGS500-003 MPS100E-226

MGS500-112 MPS100E-246

MGS500-123 MPS100E-262

MGS500-215 MPS100E-270

MGS500-226 MPS100E-317

MGS500-246 MPS100E-318

MGS500-262 MPS100E-361

MGS500-270 Reichle &
De-Massari

R305111

Conectori compatibili cu adaptorul Sedna RJ 
GREEN
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Prize
Plăci adaptoare pentru prize de comunicaţie 

Merten 465595 AMP 569014

06363 B3 569015

Ackermann 06363 B4 111 6515

6363 B3 MT-RJ 1278414

6363 B4 MT-RJ 1278415

AMP 186605 MT-RJ LWL Duplex

188650 MT-RJ LWL Duplex

338038 AMP/Tyco 1116604-x +

406372 1339189-x cat5e

506372 1339015-1 cat5e

554908 1375055-x +

554909 1375187-x cat6

555224 1375188-1 cat6 1375189-1

555225 cat5e

555234 1375190-x +

555235 1375191-x cat5e

557373 1375192-x +

557374 1375193-x cat3 RJ11

557375 188650 - 3 bis 6

557376 338038 - 1 bis 4

557377 406372 - x cat 5 + 1116515-1

557378 cat5e

557460 ASYCO Cat5e/6 SFTP

557461 Brand-Rex GPC Jack F01 3LF

557462 Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-

557476 Jacks RJ45

557594 Leoni-Kerpen E-Line 600 GG45 cat 6 Keystone

557680 Clip Nr. 9ZE20009

557681 LEVITON 41108

557818 Molex KSJ-00033-xx

557819 KSJ-00032-xx

557901 MTR J127841-1 + J127842-1

557902 Nexans LENmark- MJ mit Keystone

557952 Clip N429.620

557955 PANDUIT Keyst. Cat 5E KJ588TPBL

569012 Keyst. Cat 5E KJ688TPBL

569013

Conectori compatibili cu adaptorul Sedna RJ BLACKPlacă pentru conectori RJ45
Adaptor  
Sedna RJ 
BLACK

 alb SDD111444C
 bej SDD112444C
 aluminiu SDD113444C
 antracit SDD114444C

Adaptor Keystone   
(RJ45, RJ11, HDMI, VGA)

Keystone

 alb SDD111421
 bej SDD112421
 aluminiu SDD113421
 antracit SDD114421
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Prize 
Prize pentru antenă

Prize TV
Priză TV  
intermediară 7 dB 

Priză TV  
intermediară 10 dB

Priză TV 
de capăt 4 dB

Borne cu șurub

 alb SDD111474 SDD111478 SDD111471
 bej SDD112474 SDD112478 SDD112471
 aluminiu SDD113474 SDD113478 SDD113471
 antracit SDD114474 SDD114478 SDD114471
 mesteacăn SDD180474 SDD180478 SDD180471
 wenge SDD181474 SDD181478 SDD181471

Prize TV/R
Priză TV/R  
intermediară 7 dB 

Priză TV/R  
intermediară 10 dB

Priză TV/R
de capăt 4 dB

Borne cu șurub

 alb SDD111474R SDD111478R SDD111471R
 bej SDD112474R SDD112478R SDD112471R
 aluminiu SDD113474R SDD113478R SDD113471R
 antracit SDD114474R SDD114478R SDD114471R
 mesteacăn SDD180474R SDD180478R SDD180471R
 wenge SDD181474R SDD181478R SDD181471R

Prize TV/SAT
Priză TV/SAT 
intermediară 7 dB 

Priză TV/SAT 
intermediară 10 dB 

Priză TV/SAT
de capăt 4 dB

Borne cu șurub

 alb SDD111474S SDD111478S SDD111471S
 bej SDD112474S SDD112478S SDD112471S
 aluminiu SDD113474S SDD113478S SDD113471S
 antracit SDD114474S SDD114478S SDD114471S
 mesteacăn SDD180474S SDD180478S SDD180471S
 wenge SDD181474S SDD181478S SDD181471S

Prize TV/R/SAT
Priză TV/R/SAT  
intermediară 7 dB

Priză TV/R/SAT  
intermediară 10 dB

Priză TV/R/SAT  
de capăt 4 dB

Borne cu șurub

 alb SDD111484 SDD111488 SDD111481
 bej SDD112484 SDD112488 SDD112481
 aluminiu SDD113484 SDD113488 SDD113481
 antracit SDD114484 SDD114488 SDD114481
 mesteacăn SDD180484 SDD180488 SDD180481
 wenge SDD181484 SDD181488 SDD181481
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Prize 
Prize pentru antenă / Prize pentru difuzoare

Priză TV/SAT/SAT
Priză TV/SAT/SAT  individuală 4 dB

Borne cu șurub

 alb SDD111481S
 bej SDD112481S
 aluminiu SDD113481S
 antracit SDD114481S
 mesteacăn SDD180481S
 wenge SDD181481S

Priză TV + Priză de date RJ45 
Priză TV de capăt 4 dB cu conector IEC*
+Priză date RJ45 Cat. 6 UTP

Borne cu șurub

 alb SDD111469T
 bej SDD112469T
 aluminiu SDD113469T
 antracit SDD114469T
 mesteacăn SDD180469T
 wenge SDD181469T

UTP  = Cablu torsadat neecranat 
* Notă: Priză TV de capăt 4 dB cu conector IEC (tată).

Prize pentru difuzoare
Duble

Borne fără șurub

 alb SDD111411
 bej SDD112411
 aluminiu SDD113411
 antracit SDD114411
 mesteacăn SDD180411
 wenge SDD181411
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Accesorii  

Ieșire cabluri – 25 A – 250 V c.a

 alb SDD111903
 bej SDD112903
 aluminiu SDD113903
 antracit SDD114903
 mesteacăn SDD180903
 wenge SDD181903

Adaptoare pentru mecanismele 
multimedia Noua Unica

Cu gheare

 alb SDD111905
 bej SDD112905
 aluminiu SDD113905
 antracit SDD114905

Tabel de compatibilitate pentru adaptorul cu gheare 
Referință com. Descriere

NU301818 Încărcător dublu USB 2.4A tip A+C
NU341118 RJ45 Unica Cat. 5 UTP Priză 2 module
NU341718 RJ45 Unica Cat. 6 STP Priză 2 module
NU341818 Încărcător dublu USB 2.0A 2 module
NU346218 Priză unică individuală TV 2 module
NU352518 Senzor de mișcare cu întrerupător 10 A
NU353518 Întrerupător cu temporizare 10 A 
NU360518 Amplificator Wi-Fi

Obturatoare
Double

 alb SDD111904
 bej SDD112904
 aluminiu SDD113904
 antracit SDD114904
 mesteacăn SDD180904
 wenge SDD181904

Lămpi de veghe –3 W – 250 V c.a., 
Bec E10

Lampă de veghe SDD111906

Exemple
Senzor de mișcare Temporizator Amplificator Wi-Fi

NU352518  
(Noua Unica)  
+ SDD111905 
+ SDD311801

NU353518  
(Noua Unica)  
+ SDD111905 
+ SDD311801

NU360518  
(Noua Unica)  
+ SDD111905 
+ SDD311801

Adaptoare universale pentru 
mecanismele Noua Unica*

Fără gheare

alb SDD111907
*Va fi disponibil ulterior
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Rame decorative 

SEDNA Design - Rame decorative IP20 / IP44
1-post 2-posturi 3-posturi 4-posturi 5-posturi 1-post cu suport 

de telefon

alb SDD311801 SDD311802 SDD311803 SDD311804 SDD311805 SDD311809

bej SDD312801 SDD312802 SDD312803 SDD312804 SDD312805 SDD312809

aluminiu SDD313801 SDD313802 SDD313803 SDD313804 SDD313805 SDD313809

antracit SDD314801 SDD314802 SDD314803 SDD314804 SDD314805 SDD314809

Rama decorativă cu mai multe posturi poate fi instalată orizontal sau vertical. 
Gradul de protecție IP44 al ramei decorative este asigurat atunci când se instalează un mecansim cu gradul de protecție IP44.
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Rame decorative

SEDNA Elements – Rame decorative IP20 / IP44*
1-post 2-posturi 3-posturi 4-posturi 5-posturi

sticlă albă SDD360801 SDD360802 SDD360803 SDD360804 SDD360805

sticlă neagră SDD361801 SDD361802 SDD361803 SDD361804 SDD361805

sticlă gri 
fumuriu mat

SDD362801 SDD362802 SDD362803 SDD362804 SDD362805

aluminiu 
patinat

SDD370801 SDD370802 SDD370803 SDD370804 SDD370805

auriu patinat SDD371801 SDD371802 SDD371803 SDD371804 SDD371805

lemn 
mesteacăn

SDD380801 SDD380802 SDD380803 SDD380804 SDD380805

lemn wenge SDD381801 SDD381802 SDD381803 SDD381804 SDD381805

piatră gri SDD390801 SDD390802 SDD390803 SDD390804 SDD390805

piatră neagră 
ardezie

SDD391801 SDD391802 SDD391803 SDD391804 SDD391805

Rama decorativă cu mai multe posturi poate fi instalată orizontal sau vertical.

Gradul de protecție IP44 al ramei decorative este asigurat atunci când se instalează un mecansim cu gradul de protecție IP44.

* ATENȚIE - Montarea ramelor decorative Sedna Elements
Montarea unui mecanism Sedna cu grad de protecție IP44, împreună cu o ramă decorativă Sedna Elements într-o doză de aparat cu gulerul în 
relief, poate crea un spațiu între rama decorativă și perete.
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Cadre pentru montaj aparent 

Cadre pentru montaj aparent IP20
1-post Extensie

multi-post

 alb SDD111901 SDD111902
 bej SDD112901 SDD112902
 aluminiu SDD113901 SDD113902
 antracit SDD114901 SDD114902

Caracteristici
 ● Potrivite numai pentru ramele decorative SEDNA Design
 ● Pot fi instalate orizontal sau vertical

Instalarea cadrului pentru montaj aparent cu un post
1-post SDDxxx901

Click!

Click!

Instalarea cadrului multi-post pentru montaj aparent
cadru 1-post SDDxxx901 + extensie multi-posturi  SDDxxx902 (până la 4)

Click!

Click!

Click!

Cum se instalează 
cadrele pentru montaj 

aparent
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* ATENȚIE - Pentru montarea ramelor decorative Sedna Elements
Montarea unui mecanism Sedna IP44 împreună cu o ramă decorativă Sedna 
Elements într-o doză de aparat cu guler ieșit în relief poate crea un spațiu între rama 
decorativă și perete.

Doză fără guler care iese în relief +  
mecanisme IP20 și IP44

Doză cu guler ieșit în relief +  
mecanisme IP20

Doză cu guler ieșit în relief +  
mecanisme IP44

No box collar standing out

IP20
IP44 
devices

OK

Box collar standing out

IP20
device

OK

This combination 
may create a gap 
between the cover 
frame and the wall

Box collar standing out

IP44 
device

Not OK with
Sedna Elements

Niciun guler nu iese în relief Gulerul iese în relief Gulerul iese în relief

se.com/ro

Această combinație 
poate crea un 

spațiu între rama 
decorativă și perete

Nu este recoman-
dată această combi-

nație de produse!

IP20 
IP44 
mecanism

IP20 
mecanism

IP44 
mecanism
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Informații tehnice
Întrerupătoare și întrerupătoare cu revenire

Exemple de conexiuni

L1

2

13
mm

L1

2

13
mm

L11

2

13
mm

L11

2

13
mm

13
mm

L1

L2

1 2

Două întrerupătoare cap scară (cu sau fără lampă de localizare)       Două întrerupătoare cap scară (cu sau fără lampă de localizare) + 1 întrerupător cruce

L11

2

13
mm

L11

2

13
mm

L11

2

13
mm

L2

1

2

Două întrerupătoare cap scară + un întrerupător dublu cap scară 
care acționează pe două sarcini diferite

13
mm

L N1

2

13
mm

L N1

2

L1

2

13
mm

Două întrerupătoare cap scară cu lămpi indicatoare Buton cap scară (cu sau fără lampă de localizare)
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Sedna Design - Sedna Elements

Informații tehnice
Prize cu încărcătoare USB și încărcătoare USB

Prize cu încărcătoare USB - Încărcătoare USB 

y 2.1 Ay 2.1 A y 1.05 Ay 1.05 A

Încărcătoare duble USB tip A+A - SDDxxx401  Prize cu încărcătoare duble USB tip A+A - SDDxxx052

y 2.4 Ay 2.4 A y 1.2 Ay 1.2 A

Încărcătoare duble USB tip A+C - SDDxxx402 Încărcătoare USB tip A+C - SDDxxx404

Conexiuni
● Tensiune de ieșire USB: 5 V c.c.
●  Curent de ieșire nominal pentru încărcătoare USB:

-Prize SDDxxx052 cu încărcătoare duble USB
tip A+A  -1 x 2.4 A sau 2 x 1.2 A (pentru 2 ieșiri USB-A+A)
- Încărcătoare USB duble SDDxxx401
tip  A+A - 1 x 2.1 A sau 2 x 1.05 A (pentru 2 ieșiri USB-A+A)
- Încărcătoare USB duble SDDxxx402
tip A+C - 1 x 2.4 A sau 2 x 1.2 A (pentru 2 ieșiri USB-A+C)

Conexiuni
● Tensiune nominală de intrare: 220-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A
● Ieșire USB (tip C):    5.0 V = 3.0 A 15.0 W

                                          9.0 V c 3.0 A 27.0 W 
                                         12.0 V c 3.0 A 36.0 W 
                                         15.0 V c 3.0 A 45.0 W 
                                          20.0 V c 2.25 A 45.0 W

● Ieșire USB (tip A):  5.0 V = 1.5 A 7.5 W
● Protocol încărcător: PD 3.0 cu pps și moduri suplimentare
● Putere maximă de ieșire: Max. 52.5 W (A+C)

y 2.4 Ay 2.4 A y 1.2 Ay 1.2 A

7.5 W max. 45 W
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Informații tehnice RJ45
Prize de date

Domeniul de aplicare
●   Există diferite tipuri de cablu pentru rețele de date

(coaxial, fibră optică etc.), dar cel mai des folosit
cablu este cablul cu pereche torsadată, format din 2
cabluri de cupru izolate și întrețesute. Există mai
multe tipuri de cabluri cu perechi torsadate:

• cablul U/UTP (torsadat neecranată) este un cablu
torsadat cu 4 perechi, care nu este ecranat. Este
destinat instalatiilor mici si mijlocii fara poluare
electromagnetică

• cablul F/UTP (torsatadat înfoliat) este un cablu
răsucit cu 4 perechi, cu ecranare generală 
pentru protecție externă, comun  celor 4 
perechi, protejându-le împotriva poluării 
electromagnetice. Este potrivit pentru instalații 
care necesită protecție electromagnetică minimă 

• cablul S/FTP (torsadat ecranat) este de
asemenea, un alt cablu răsucit ecranat cu 4 
perechi, cu ecranare de protecție a fiecărei 
perechi împotriva poluării electromagnetice 
ridicate. Acest lucru minimizează emisiile. Este 
potrivit pentru instalații care necesită un nivel 
ridicat de protecție electromagnetică. 

● Priza RJ45 este un conector cu 8 pini standardizat de
ISO8877 pentru conectarea dispozitivelor la rețele VDI.
● Unul dintre standardele cel mai frecvent utilizate
pentru producția de cablare structurată este cel al
Asociației Nord-Americane a producătorilor de
electronice și telecomunicații (EIA/TIA 568B) care a
definit un cod de culoare cu 2 alternative, pentru a
descrie conectarea conectorului RJ45.

Date tehnice
Categorii
●  Cea mai importantă proprietate care definește o rețea de date este viteza cu care

informațiile pot circula în interiorul acestei rețele. În conformitate cu acest aspect,
instalațiile sunt clasificate în următoarele categorii:
Categorie   Rată de transmitere Tip rețea
Cat. 3 Până la 10 MHz Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Cat. 4 Până la 16 MHz Token Ring 16 Mbps
Cat. 5e Până la  100 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Cat. 6 Până la  250 MHz Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
Cat. 6A Până la  500 MHz Ethernet full-duplex mode 1000 Base T

●   Pentru ca o instalație să poată fi încadrată într-o anumită categorie, toate
elementele care o compun trebuie să aparțină aceleiași categorii, sau, în caz
contrar, va fi încadrată în categoria elementului de categorie inferioară.

Oferta Sedna
● Oferta Sedna satisface cerințele tehnice ale reglementărilor în vigoare și se
remarcă prin următoarele caracteristici:
• ușurință de montare: fiecare conector este echipat cu un cod de culori și

numere pentru a ghida conexiunea fără a avea nevoie de unelte speciale
• calitate înaltă a conectorului de categorie 6
• răsucire minimă a conductorului pentru conectare, prevenind astfel

interferențele electromagnetice
• siguranța conexiunii
• dimensiune compactă (în special pentru versiunea ecranată).
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Date tehnice 

Tip Priză TV Priză TV-R
Intermediară
7 dB

Intermediară 
10 dB

De capăt  
4 dB

Intermediară
7 dB

Intermediară 
10 dB

De capăt 
4 dB

SDDxxx474 SDDxxx478 SDDxxx471 SDDxxx474R SDDxxx478R SDDxxx471R
Porturi PORT SAT SAT SAT FM/TV FM/TV FM/TV

TV - - - IEC m IEC m IEC m
R - - - IEC f IEC f IEC f
SAT IEC m IEC m IEC m - - -

Frecvență IN - OUT MHz 5 – 2200 5 – 2200 - 47 – 862 47 – 862 -
IN - TV - - - 47 – 75 / 170 – 862 47 – 75 / 170 – 862 5 – 75 / 170 – 862
IN - R - - - 88 – 110 88 – 110 88 – 110
IN - SAT 5 – 2200 5 – 2200 5 – 2200 - - -

Pierdere inserție IN - OUT dB < 3 < 2 - < 3 < 2 -
IN - TV - - - 7 ±1.5 11 ±1.5 4 ±1.5
IN - R - - - 7 ±1.5 11 ±1.5 4 ±1.5
IN - SAT 7 ±1.5 11 ±2 4 ±1.5 - - -

Izolație FM <> TV dB - - - > 10 > 10 > 10
SAT <> TV - - - - - -

Pierderea de 
întoarcere

IN dB > 12 (8 min) >12 (8 min) > 12 > 12 (8 min) > 12 (8 min) > 12 (8 min)
OUT > 10 > 10 - > 12 (8 min) > 12 (8 min) -
TV > 10 > 10 > 12 > 10 > 10 > 8
R > 10 > 10 > 12 > 10 > 10 > 8
SAT > 10 > 10 > 12 - - -

DC/22 kHz pass SAT V/mA 50 V / 500 mA 50 V / 500 mA 50 V / 500 mA - - -
Impedanță Ω 75 75 75 75 75 75
Temperatură de funcționare °C  - 25… + 55  - 25… + 55  - 25… + 55  - 25… + 55  - 25… + 55  - 25… + 55

Tip Priză TV-SAT Priză TV-R-SAT
Intermediară
7 dB

Intermediară  
10 dB

Capăt  
4 dB

Intermediară
7 dB

Intermediară 
10 dB

Capăt  
4 dB

SDDxxx474S SDDxxx478S SDDxxx471S SDDxxx484 SDDxxx488 SDDxxx481
Porturi PORT R-TV/SAT R-TV/SAT R-TV/SAT TV/FM/SAT TV/FM/SAT TV/FM/SAT

TV IEC m IEC m IEC m IEC m IEC m IEC m
R IEC m IEC m IEC m IEC f IEC f IEC f
SAT IEC f IEC f IEC f F f F f F f

Frecvență IN - OUT MHz 47 – 2150 47 – 2150 - - - -
IN - TV 47 – 862 47 – 862 5 – 862 47 – 75 / 170 – 862 47 – 75 / 170 – 862 47 – 75 / 170 – 862
IN - R 47 – 862 47 – 862 5 – 862 88 – 110 88 – 110 88 – 110
IN - SAT 950 – 2200 950 – 2200 950 – 2200 950 – 2200 950 – 2200 950 – 2200

Pierdere inserție IN - OUT dB < 3.5 (4.5 max) < 2.5 (3.5 max) - < 3.5 (4.5 max) < 2.5 (3.5 max) -
IN - TV 7 ±1.5 11.5 ±2 5.5 ±2 7 ±2 11 ±2 6 ±2
IN - R 7 ±1.5 11.5 ±2 5.5 ±2 11 ±1.5 15 ±1.5 6 ±2
IN - SAT 7 ±1.5 11.5 ±2 5.5 ±2 7 ±1.5 11 ±2 5 ±2

Izolație FM <> TV dB - - - > 12 > 12 > 12
SAT <> TV > 10 typ (6 min) > 10 typ (6 min) > 10 typ (6 min) > 10 typ (6 min) > 10 typ (6 min) > 10 typ (6 min)

Pierderea de 
întoarcere

IN dB > 12 (8 min) > 12 (8 min) > 12 (8 min) > 12 (8 min) > 12 (8 min) > 12 (8 min)
OUT > 12 (8 min) > 12 (8 min) - > 12 (8 min) > 12 (8 min) -
TV > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8
R > 8 > 8 > 8 > 10 > 10 > 10
SAT > 8 > 8 > 8 > 8 > 8 > 8

DC/22 kHz pass SAT V/mA 50 V / 500 mA 50 V / 500 mA 50 V / 500 mA 50 V / 500 mA 50 V / 500 mA 50 V / 500 mA
Impedanță Ω 75 75 75 75 75 75
Temperatură de funcționare °C  - 25… + 55  - 25… + 55  - 25… + 55  - 25… + 55  - 25… + 55  - 25… + 55

Informații tehnice
Prize TV/R/SAT 
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Date tehnice 

Tip Priză TV-SAT-SAT
Individuală 2 dB
SDDxxx481S

Porturi PORT TV/SAT/SAT
TV IEC m
R F f (SAT1)
SAT F f (SAT2)

Frecvență IN - OUT MHz -
IN - TV 47 – 862
IN - R 950 – 2200 (SAT1)
IN - SAT 0 – 2200 (SAT2)

Pierdere inserție IN - OUT dB -
IN - TV < 2
IN - R < 2 (3,5 max)
IN - SAT < 1,5

Izolație (dB) FM <> TV dB -
SAT <> TV > 10 typ (6 min)

Pierdere de 
întoarcere

IN dB > 12 (8 min)
OUT -
TV > 8
R > 8
SAT -

DC / 22 kHz pass SAT V/mA 50V/500mA
Impedanță Ω 75
Temperatură de funcționare °C  - 25 … + 55

Culoare Denumire sub-gamă Culoare stand. apropiată Finisaj ETIM 8 
Alb Sedna Design RAL 9003 lucios
Bej Sedna Design RAL 1013 lucios
Aluminiu Sedna Design RAL 7047 mat
Antracit Sedna Design RAL 7021 mat
Sticlă albă Sedna Elements RAL 9003 lucios
Sticlă gri (Fumuriu) Sedna Elements RAL 7016 lucios
Sticlă neagră Sedna Elements RAL 9005 lucios
Lemn Mesteacăn Sedna Elements - mat
Lemn Wenge Sedna Elements - mat
Piatră gri Sedna Elements - mat
Piatră neagră (Ardezie) Sedna Elements - mat
Aluminiu patinat Sedna Elements - lucios
Auriu patinat Sedna Elements - lucios
Roșu Sedna Design Pantone 1795 C lucios

Informații tehnice
Prize TV/R/SAT (continuare)

Tip Priză TV-RJ45
Capăt 4 dB
SDDxxx469T

Porturi PORT SAT
TV -
R -
SAT IEC m

Frecvență IN - OUT MHz -
IN - TV -
IN - R -
IN - SAT 5 – 2200

Pierdere inserție IN - OUT dB -
IN - TV -
IN - R -
IN - SAT 4 ± 1,5

Izolație (dB) FM <> TV dB -
SAT <> TV -

Pierdere de 
întoarcere

IN dB > 12
OUT -
TV > 12
R > 12
SAT > 12

DC / 22 kHz pass SAT V/mA 50 V / 500 mA
Impedanță Ω 75
Temperatură de funcționare °C  - 25… + 55
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Informații tehnice
Priză TV/R/SAT 

Instalare
Aplicații TV și TV/R – Instalarea individuală / paralelă a dispozitivului de 4 dB  la capătul liniei

Ending 4 dB 

Antenna TV 
Antenna TV/R

Signal splitter

Antenna TV 

Antenna TV/R

Ending 4 dB 

Aplicații TV și TV/R – Instalarea liniară a dispozitivului intermediar de 10 dB și 7 dB și la capăt de linie cel de 4 dB

Intermediate 
7 dB

Ending 
4 dB 

Antenna 
amplifier

Antenna 
amplifier

Antenna 
amplifier

Intermediate 
10 dB

Intermediate 
7 dB

Ending 
4 dB 

Intermediate 
10 dB

Intermediate 
7 dB

Intermediate 
7 dB

Ending 
4 dB 

Intermediate 
10 dB

Intermediate 
10 dB

Intermediate 
7 dB

Intermediate 
7 dB

Ending 
4 dB 

Antenna TV
Antenna TV/R

Aplicații TV/SAT – Instalare individuală / liniară a dispozitivului de 10 dB și 7 dB și la capăt de linie cel de 4 dB

Ending 
4 dB 

 
Antenna TV/SAT

Antenna 
amplifier Intermediate 

10 dB
Intermediate 
7 dB

Ending 
4 dB 

se.com/ro

Antenă TV
Antenă TV/R

Antenă TV
Antenă TV/R

Splitter semnal

Capăt 4 dB Capăt 4 dB

Antena TV 
Antena TV/R

Capăt 
4 dB

Intermediar 
7dB

Intermediară 
7dB

Intermediară 
7dB

Intermediară 
7dB

Intermediară 
7dB

Intermediară 
7dB

Intermediară 
10 dB

Intermediară 
10 dB

Intermediară 
10 dB

Intermediară 
10 dB

Intermediară 
4 dB

Intermediară 
4 dB

Intermediară 
4 dB

Amplificator 
antenă

Amplificator 
antenă

Amplificator 
antenă

Amplificator 
antenă

Amplificator 
antenă Intermediară 

10 dB
Intermediară 
7dB

Intermediară 
4 dB

Antena TV/SAT

Capăt 
4 dB
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Informații tehnice
Dimensiuni

Dimensiuni produse  (mm)

A
B

A: Adâncime încastrare
B: Adâncime

Ref. A  
(mm)

B  
(mm)

SDDxxx011 29 38
SDDxxx012 29 38
SDDxxx013 29 50
SDDxxx014 29 50
SDDxxx021 29 41
SDDxxx022 29 41
SDDxxx023 29 50
SDDxxx024 29 50
SDDxxx025 32 41
SDDxxx026 32 41
SDDxxx035 29 37
SDDxxx036 29 37
SDDxxx052 32 44
SDDxxx061 22 35
SDDxxx101 24 37
SDDxxx102 24 37
SDDxxx104 24 37
SDDxxx105 24 37

Ref. A  
(mm)

B  
(mm)

SDDxxx106 24 37
SDDxxx107 24 37
SDDxxx108 24 37
SDDxxx111 24 37
SDDxxx114 24 37
SDDxxx116 24 37
SDDxxx118 24 37
SDDxxx121 24 42
SDDxxx122 24 45
SDDxxx131 24 37
SDDxxx132 24 37
SDDxxx133 24 37
SDDxxx141 24 37
SDDxxx143 24 37
SDDxxx162 24 37
SDDxxx166 24 37
SDDxxx211 24 37
SDDxxx221 24 49

Ref. A  
(mm)

B  
(mm)

SDDxxx275 24 50
SDDxxx382 31 55
SDDxxx384 31 48
SDDxxx385 31 46
SDDxxx388 31 46
SDDxxx401 31 43
SDDxxx402 31 43
SDDxxx411 31 52
SDDxxx451 22 35
SDDxxx452 24 37
SDDxxx458 24 37
SDDxxx461 22 35
SDDxxx462 24 37
SDDxxx466 22 35
SDDxxx467 24 37
SDDxxx468 24 37
SDDxxx469 24 37
SDDxxx471 23 35

Ref. A  
(mm)

B  
(mm)

SDDxxx474 23 35
SDDxxx478 23 35
SDDxxx481 23 42
SDDxxx484 23 42
SDDxxx488 23 42
SDDxxx491 22 35
SDDxxx492 24 37
SDDxxx501 31 55
SDDxxx502 31 55
SDDxxx504 31 48
SDDxxx506 32 47
SDDxxx507 32 47
SDDxxx508 31 46
SDDxxx903 31 58
SDDxxx904 31 43
SDDxxx906 32 43

Cadre pentru montaj aparent

84

83

84

43

84

76

84

43

1-post SDDxxx901 Extensie multi-post  SDDxxx902

Rame decorative SEDNA Design 

85

8511

85

157

85

228

85

299

85

371 

Rame decorative SEDNA Elements 

85

8511

85

157

85

299

85

371

85

228

se.com/ro
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Mecanism, fără ramă decorativă

Mecanisme Sedna Design & Elements

Întrerupător simplu 10 AX, fără șurub

Întrerupător bipolar 10 AX, fără șurub

Întrerupător bipolar 16 AX, fără șurub

Întrerupător dublu 10 AX, fără șurub

Întrerupător cap scară 10 AX, fără șurub

Întrerupător cap scară 16 AX, fără șurub

Întrerupător cruce 10 AX, fără șurub

Întrerupător dublu cap scară 10 AX, fără șurub

Întrerupător triplu 10AX, cu șurub*

Întrerupător cu lampă localizare albastră, 10 AX

Întrerupător cu lampă indicatoare roșie, 10 AX 

Întrerupător bipolar lampă indicatoare roșie, 10 AX

Întrerupător bipolar lampă indicatoare roșie, 16 AX

Întrerupător dublu lampă localizare albastră, 10 AX

Întrerupător cap scară lampă local. albastră 10 AX

Întrerupător cap scară lampă local. albastră 16 AX

Întrerupător cap scară lampă indicat. roșie, 10 AX

Întrerupător cruce lampă localizare albastră, 10 AX

Întrerupător revenire, fară șurub

Întrerupător revenire simbol sonerie, fără șurub 

Întrerupător revenire simbol lumină, fără șurub 

Buton cap scară, fară șurub

Întrerupător cu cordon, fără șurub

Întrerupător dublu cu revenire, fără șurub, 10 A  

Întrerupător jaluzele, blocaj electric, fără șurub

Buton jaluzele, fără șurub

Variator LED, RC, 3 - 200W*

Variator LED universal, 5 - 200W,

control bidirecțional

Sarcina maximă pentru lămpi cu balast încorporat (LED, CFL, etc.):

Întrerupătoare 10 AX - 250 V c.a.: 100W

Întrerupătoare 16 AX - 250 V c.a.: 200W

(1)

Întrerupător cu revenire cu lampă de localizare
albastră, fără șurub
Întrerupător cu revenire cu lampă de localizare
albastră și simbol sonerie, fără șurub
Întrerupător cu revenire cu lampă de localizare
albastră și simbol lumină, fără șurub
Întrerupător cu revenire cu lampă de localizare
albastră și suport etichetă, fără șurub
Buton cap scară cu lampă de
localizare albastră, fără șurub

Întrerupător cu revenire cu lampă de localizare
albastră și suport etichetă, fără șurub, 10 A

SDD111101

SDD111102

SDD111162

SDD111105

SDD111106

SDD111166

SDD111107

SDD111108

SDD111103

SDD111101L

SDD111101N

SDD111102N

SDD111162N

SDD111105L

SDD111106L

SDD111166L

SDD111106N

SDD111107L

SDD111111

SDD111131

SDD111132

SDD111116

SDD111122

SDD111118

SDD111104

SDD111114

SDD111501

SDD111502

SDD111111L

SDD111131L

SDD111132L

SDD111133L

SDD111116L

SDD111143L

SDD113101

SDD113102

  -

SDD113105

SDD113106

SDD113166

SDD113107

SDD113108

SDD113103

SDD113101L

SDD113101N

  -

  -

SDD113105L

SDD113106L

SDD113166L

  -

SDD113107L

SDD113111

SDD113131

SDD113132

SDD113116

SDD113122

SDD113118

SDD113104

SDD113114

SDD113501

SDD113502

SDD113111L

SDD113131L

SDD113132L

  -

  -

SDD113143L

SDD180101

SDD180102

  -

SDD180105

SDD180106

  -

SDD180107

SDD180108

  -

SDD180101L

  -

  -

  -

SDD180105L

SDD180106L

  -

  -

  -

SDD180111

SDD180131

SDD180132

  -

  -

SDD180118

SDD180104

SDD180114

SDD180501

SDD180502

SDD180111L

SDD180131L

SDD180132L

  -

  -

 -

SDD112101

SDD112102

SDD112162

SDD112105

SDD112106

SDD112166

SDD112107

SDD112108

-

SDD112101L

SDD112101N

SDD112102N

SDD112162N

SDD112105L

SDD112106L

SDD112166L

SDD112106N

SDD112107L

SDD112111

SDD112131

SDD112132

SDD112116

SDD112122

SDD112118

SDD112104

SDD112114

SDD112501

SDD112502

SDD112111L

SDD112131L

SDD112132L

SDD112133L

SDD112116L

SDD112143L

SDD114101

SDD114102

  -

SDD114105

SDD114106

SDD114166

SDD114107

SDD114108

SDD114103

SDD114101L

SDD114101N

  -

  -

SDD114105L

SDD114106L

SDD114166L

  -

SDD114107L

SDD114111

SDD114131

SDD114132

SDD114116

SDD114122

SDD114118

SDD114104

SDD114114

SDD114501

SDD114502

SDD114111L

SDD114131L

SDD114132L

  -

  -

SDD114143L

SDD181101

SDD181102

  -

SDD181105

SDD181106

  -

SDD181107

SDD181108

  -

SDD181101L

  -

  -

  -

SDD181105L

SDD181106L

  -

  -

  -

SDD181111

SDD181131

SDD181132

  -

  -

SDD181118

SDD181104

SDD181114

SDD181501

SDD181502

SDD181111L

SDD181131L

SDD181132L

  -

  -

  -

SDD170101

SDD170102

  -

SDD170105

SDD170106

  -

SDD170107

SDD170108

  -

SDD170101L

  -

  -

  -

SDD170105L

SDD170106L

  -

  -

  -

SDD170111

SDD170131

SDD170132

  -

  -

SDD170118

SDD170104

SDD170114

  -

  -

SDD170111L

SDD170131L

SDD170132L

  -

  -

  -

Alb Aluminiu MesteacănBej Antracit Wenge Alu. platinat

Întrerupătoare cu revenire cu lampă de localizare albastră – 12 V

Întrerupătoare pentru jaluzele - 10 A -  250 V c.a.

Variatoare rotative - 230 V c.a.

Întrerupătoare cu revenire cu lampă de localizare albastră – 10 A – 250 V c.a. (1)

Întrerupătoare cu revenire - 10 AX - 250 V c.a. (1). (1)

Întrerupătoare cu lămpi indicatoare și de localizare 250 V c.a. (1)

Întrerupătoare - 250 V c.a. (1)

* Disponibil
ulterior

* Disponibil
ulterior
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Mecanisme Sedna Design & Elements (continuare)

Mecanism, fără ramă decorativă

Detector de mișcare 160°, 10A

Termostat de cameră cu întrerupător

Termostat de pardoseală cu întrerupător și senzor

Priză 2P+E, cu obturatoare,
borne cu șurub
Priză 2P+E, cu obturatoare, 
borne fără șurub
Priză simplă cu obturatoare și capac,
borne cu șurub
Priză simplă cu obturatoare și capac,
borne fără șurub
Priză simplă cu obturatoare și capac,
borne cu șurub, roșie
Priză dublă 2P+E cu obturatoare și ramă
decorativă, borne cu șurub
Priză 2P+E cu obturatoare si 2 porturi
de încărcare USB tip A+A 2.4A
Priză egalizare potențial,
pentru aplicații medicale
Priză 2P+E cu obturatoare și capac IP44,
borne cu șurub
Priză 2P+E cu obturatoare și capac IP44,
borne fără șurub

SDD111504

SDD111506

SDD111507

SDD111021

SDD111022

SDD111023

SDD111024

SDD115021

SDD311221

SDD111052

SDD111061

SDD211023

SDD211024

SDD113504

SDD113506

SDD113507

SDD113021

SDD113022

SDD113023

SDD113024

SDD313221

SDD113052

  -

SDD213023

SDD213024

SDD180504

  -

  -

SDD180021

SDD180022

SDD180023

SDD180024

SDD380221

SDD180052

  -

SDD280023

  -

SDD112504

SDD112506

SDD112507

SDD112021

SDD112022

SDD112023

SDD112024

SDD312221

SDD112052

  -

SDD212023

SDD212024

SDD114504

SDD114506

SDD114507

SDD114021

SDD114022

SDD114023

SDD114024

SDD314221

SDD114052

  -

SDD214023

SDD214024

SDD181504

  -

  -

SDD181021

SDD181022

SDD181023

SDD181024

SDD381221

SDD181052*

  -

SDD281023

  -

  -

  -

  -

SDD170021

SDD170022

SDD170023

SDD170024

  -

SDD170052*

  -

SDD270023

  -

Alb Aluminiu MesteacănBej Antracit Wenge Alu. platinat

Priză date 1xRJ45 Cat5e UTP

Priză date 2xRJ45 Cat5e UTP

Priză date 1xRJ45 Cat5e STP

Priză date 2xRJ45 Cat5e STP

Priză date 1xRJ45 Cat6 UTP

Priză date 2xRJ45 Cat6 UTP

Priză date 1xRJ45 Cat6 STP

Priză date 2xRJ45 Cat6 STP

Priză date 1xRJ45 Cat6A UTP

Priză date 2xRJ45 Cat6A UTP

Priză date 1xRJ45 Cat6A STP

Priză date 2xRJ45 Cat6A STP

Adaptor 1xRJ45 conector KRONE

Adaptor 1xRJ45 conector RDM

Adaptor 1xRJ45 conector SYSTIMAX

Adaptor 2xRJ45 conector AMP, MOLEX, KELINE

Adaptor Keystone (RJ45, RJ11, HDMI, VGA)

Priză de telefon 1xRJ11

Priză de telefon 2xRJ11

Priză TV+Priză RJ45 Cat6 UTP

Priză RJ11+RJ45 Cat5e UTP

Priză RJ11+RJ45 Cat6 UTP

SDD111451

SDD111452

SDD111451S

SDD111452S

SDD111461

SDD111462

SDD111461S

SDD111462S

SDD111466

SDD111467

SDD111466S

SDD111467S

SDD111441C

SDD111442C

SDD111443C

SDD111444C

SDD111421

SDD111491

SDD111492

SDD111469T

SDD111458

SDD111468

SDD113451

SDD113452

SDD113451S

SDD113452S

SDD113461

SDD113462

SDD113461S

SDD113462S

SDD113466

SDD113467

SDD113466S

SDD113467S

SDD113441C

  -

  -

SDD113444C

SDD113421

SDD113491

SDD113492

SDD113469T

SDD113458

SDD113468

SDD180451

SDD180452

  -

  -

SDD180461

SDD180462

SDD180461S

SDD180462S

SDD180466

SDD180467

SDD180466S

SDD180467S

  -

  -

  -

  -

  -

SDD180491

SDD180492

SDD180469T

  -

SDD180468

SDD112451

SDD112452

SDD112451S

SDD112452S

SDD112461

SDD112462

SDD112461S

SDD112462S

SDD112466

SDD112467

SDD112466S

SDD112467S

SDD112441C

SDD112442C

SDD112443C

SDD112444C

SDD112421

SDD112491

SDD112492

SDD112469T

SDD112458

SDD112468

SDD114451

SDD114452

SDD114451S

SDD114452S

SDD114461

SDD114462

SDD114461S

SDD114462S

SDD114466

SDD114467

SDD114466S

SDD114467S

SDD114441C

  -

  -

SDD114444C

SDD114421

SDD114491

SDD114492

SDD114469T

SDD114458

SDD114468

SDD181451

SDD181452

  -

  -

SDD181461

SDD181462

SDD181461S

SDD181462S

SDD181466

SDD181467

SDD181466S

SDD181467S

  -

  -

  -

  -

  -

SDD181491

SDD181492

SDD181469T

  -

SDD181468

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Detectoare de mișcare - 230 V c.a.

Termostate -16 A - 230 V c.a.

Prize -16 A - 250 V c.a.

Prize de date și plăci adaptoare

Prize de telefon RJ11

Prize mixte

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

* Disponibil
ulterior
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Mecanism, fără ramă decorativă

Prize TV de capăt, 4 dB

Prize TV intermediară, 7 dB

Prize TV intermediară, 10 dB

Prize TV/R de capăt, 4 dB

Prize TV/R intermediară, 7 dB

Prize TV/R intermediară, 10 dB

Prize TV/SAT de capăt, 4 dB

Prize TV/SAT intermediară, 7 dB

Prize TV/SAT intermediară, 10 dB

Prize TV/R/SAT de capăt, 4 dB

Prize TV/R/SAT intermediară, 7 dB

Prize TV/R/SAT intermediară, 10 dB

Prize TV/SAT/SAT individuală, 4 dB

Priză dublă pentru difuzoare, fără șurub

Ieșire cabluri

Obturator

Întrerupător cu temporizare, 10A

Întrerupător cu cartelă, 10A

Întrerupător electronic cu cartelă, 8A

Încărcător dublu USB, A+A, 2.1A

Încărcător dublu USB, A+C, 2.4A

Adaptor mecanisme multimedia Noua Unica

Încărcător dublu USB, A+C (45 W)

Lampă de veghe, 250V c.a. - 3W

Alb

Bej

Aluminiu

Antracit

Sticlă albă

Sticlă neagră

Sticlă gri (fumuriu)

Aluminiu patinat

Auriu patinat

Lemn mesteacăn

Lemn wenge

Piatră gri

Piatră neagră (ardezie)

SDD111471

SDD111474

SDD111478

SDD111471R

SDD111474R

SDD111478R

SDD111471S

SDD111474S

SDD111478S

SDD111481

SDD111484

SDD111488

SDD111481S

SDD111411

SDD111903

SDD111904

SDD111508

SDD111121

SDD111121E

SDD111401

SDD111402

SDD111905

SDD111404

SDD111906

SDD311801

SDD312801

SDD313801

SDD314801

SDD360801

SDD361801

SDD362801

SDD370801

SDD371801

SDD380801

SDD381801

SDD390801

SDD391801

SDD113471

SDD113474

SDD113478

SDD113471R

SDD113474R

SDD113478R

SDD113471S

SDD113474S

SDD113478S

SDD113481

SDD113484

SDD113488

SDD113481S

SDD113411

SDD113903

SDD113904

SDD113508

SDD113121

SDD113121E

SDD113401

SDD113402

SDD113905

SDD113404

SDD311803

SDD312803

SDD313803

SDD314803

SDD360803

SDD361803

SDD362803

SDD370803

SDD371803

SDD380803

SDD381803

SDD390803

SDD391803

SDD180471

SDD180474

SDD180478

SDD180471R

SDD180474R

SDD180478R

SDD180471S

SDD180474S

SDD180478S

SDD180481

SDD180484

SDD180488

SDD180481S

SDD180411

SDD180903

SDD180904

SDD180508

SDD180121

SDD180121E

SDD180401

SDD180402

  -

SDD180404

SDD311805

SDD312805

SDD313805

SDD314805

SDD360805

SDD361805

SDD362805

SDD370805

SDD371805

SDD380805

SDD381805

SDD390805

SDD391805

SDD112471

SDD112474

SDD112478

SDD112471R

SDD112474R

SDD112478R

SDD112471S

SDD112474S

SDD112478S

SDD112481

SDD112484

SDD112488

SDD112481S

SDD112411

SDD112903

SDD112904

SDD112508

SDD112121

SDD112121E

SDD112401

SDD112402

SDD112905

SDD112404

SDD311802

SDD312802

SDD313802

SDD314802

SDD360802

SDD361802

SDD362802

SDD370802

SDD371802

SDD380802

SDD381802

SDD390802

SDD391802

SDD114471

SDD114474

SDD114478

SDD114471R

SDD114474R

SDD114478R

SDD114471S

SDD114474S

SDD114478S

SDD114481

SDD114484

SDD114488

SDD114481S

SDD114411

SDD114903

SDD114904

SDD114508

SDD114121

SDD114121E

SDD114401

SDD114402

SDD114905

SDD114404

SDD311804

SDD312804

SDD313804

SDD314804

SDD360804

SDD361804

SDD362804

SDD370804

SDD371804

SDD380804

SDD381804

SDD390804

SDD391804

SDD181471

SDD181474

SDD181478

SDD181471R

SDD181474R

SDD181478R

SDD181471S

SDD181474S

SDD181478S

SDD181481

SDD181484

SDD181488

SDD181481S

SDD181411

SDD181903

SDD181904

SDD181508

SDD181121

SDD181121E

SDD181401

SDD181402

  -

SDD181404

SDD311809

SDD312809

SDD313809

SDD314809

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

Alb

1-post

Aluminiu

3-posturi

Mesteacăn

5-posturi

Bej

2-posturi

Antracit

4-posturi

Wenge

1-post cu suport de telefon

Alu. platinat

Mecanisme și rame decorative Sedna Design & Elements

Prize pentru antenă

Alte mecanisme

Rame decorative IP20 / IP44

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

1-post 2-posturi 3-posturi 4-posturi 5-posturi 1-post cu suport de telefon
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RoHS
Produsele Schneider Electric sunt supuse cerințelor RoHS la nivel mondial, 
chiar și pentru numeroasele produse care nu sunt obligate să respecte termenii 
regulamentului. Certificatele de conformitate sunt disponibile pentru produsele 
care îndeplinesc criteriile acestei inițiative europene, ce are ca scop eliminarea 
substanțelor periculoase.

REACh
Schneider Electric aplică reglementările stricte REACh asupra produselor sale la 
nivel mondial și oferă informații detaliate cu privire la prezența SVHC (Substanţe care 
prezintă motive de îngrijorare deosebită) în toate produsele sale.

PEP: Profilul de mediu al produsului
Schneider Electric publică un set complet de date de mediu, inclusiv amprenta 
de carbon și datele privind consumul de energie pentru fiecare fază a ciclului de 
viață pentru toate produsele sale, în conformitate cu programul de ecopasport 
PEP ISO14025. PEP este uti l în special pentru monitorizarea, controlul, 
economisireaenergiei și / sau reducerea emisiilor de carbon.

EoLI: Instrucțiuni privind ciclul de viața al produselo
Aceste instrucțiuni oferă:
• Ratele de reciclare pentru produsele Schneider Electric.
• Ghid pentru reducerea riscurilor personalului în timpul demontării produselor și

înainte de operațiunile de reciclare.
• Identificarea pieselor pentru reciclare sau pentru tratare selectivă, pentru

a atenua pericolele de mediu / incompatibilitatea cu procesele standard de
reciclare.

Eticheta ecologică Green Premium a Schneider Electric se angajează 
să ofere transparență, prin oferirea informațiilor detaliate și fiabile legate 
de impactul asupra mediului al produselor sale:

Descoperiți ce înțelegem 
prin Green Premium

Verificați-vă produsele!

Susținerea produselor ecologice în industrie

Green PremiumTM

Verde Premium este singura 
etichetă care vă permite să 
dezvoltați și să promovați 
eficient o politică de mediu, 
păstrând în același timp 
eficiența afacerii. Această 
etichetă ecologică garantează 
conformitatea cu reglementările 
de mediu actualizate, dar face 
mai mult decât aceasta.

Peste 75% din produsele 
fabricate de Schneider 
Electric au primit eticheta 
ecologică Green Premium.
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